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MEDITERRANEE

IN° DP 25147 | DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 A L'ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE

81RL24 - TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS DE LA

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE LOT 3 :
SECTEUR OUEST

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’un marché
peut étre modifié lorsque les modifications quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU Tlaccord-cadre n°81RL24 relatif aux TRAVAUX D'AMENAGEMENTS
PAYSAGERS DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, notifié
au groupement Méditerranée Environnement / SPP Société Provengale représenté
par la SAS Méditerranée Environnement, le 18 juillet 2024, pour un montant
minimum de 500 000 euros HT et maximum de 5 000 000 euros HT et pour une
durée d’'1 an reconductible 3 fois,

VU le 'avenant n°1 portant sur I'ajout de prix nouveau,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,



CONSIDERANT que les délais de passation du nouveau marché n’ont pas permis
a 'Antenne de la Seyne d'attendre sa notification,

CONSIDERANT qu'afin de permettre un service continu, 'Antenne a renouvelé ia
derniére année de son accord-cadre pour 'année 2024-2025,

CONSIDERANT que cela induit donc une modification de l'article 8.1 « durée du
contrat » du CCAP pour le Lot N°3,

CONSIDERANT que lors de la rédaction du projet d’accord cadre, les modalités
de variation de prix comportent deux précisions sur le mois ‘n’ qui rendent impossible
I'application de |la formule de revision,

CONSIDERANT que I'art 9.2 du CCAP est modifié en précisant que le mois « n »
est la valeur du dernier indice publié a la date d’apllication de la formule de révision,

CONSIDERANT que le BPUF comporte un doublon dans la numérotation
empéchant la bonne exécution du marché et qu’il convient donc de le modifier,

CONSIDERANT que I'avenant n°2 n’a aucun impact financier sur 'accord-cadre,

CONSIDERANT que toutes les clauses du marché initial demeurent applicables
tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent
avenant 2, lesquelles prévalent en cas de différence,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°2 a l'accord-cadre 81RL24 avec la Société Méditerranée
Environnement.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal et budgets annexes 2025,
et suivants,

La présente Décision sera Fait a Tou|0n, le 3 1 JAN 2025

transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert & cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil ——
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole .05

b
!







81RL24 — Avenant 2

METROPOLE

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.fr

MARCHE N°81 RL 24
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE DE TRAVAUX D'AMENAGEMENTS
PAYSAGERS DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE- lot 3
secteur ouest

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;

Direction : Ressources Numériques Mutualisées
Métropole Toulon Provence Méditerranée & Vile de
Toulon

Titulaire initial de 'accord-cadre : Groupement SAS Méditerranée Environnement/ SAS

Société Provencale de Paysage

info@lajus.fr
Numeéro du marché : 81RL24
Date de notification : 18/07/2024
Durée de l'accord cadre : 1 an reconductible 3 fois
Montant de I'accord cadre : mini 500 000 € HT maxi 5 000 000€ HT
Objet Avenant 1 : Ajout de prix nouveau
Objet Avenant 2 ; -Modification date d'intégration de I'antenne de LA Seyne

-Modification des moddalités de variation de prix
-Reprise numérotation du BPUF
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81RL24 — Avenant 2

Imputation budgétaire : Budget principal, et annexes- 2024 et suivants
Annexe : Nouveau BPUF
CCTP

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

D'une part,
Et

Fabrice GIABICANI, agissant au nom et pour le compte de la Société par actions simplifiées
Méditerranée Environnement

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE LAVENANT 2

Article 1 : Objet et justification du présent avenant n°2

1/ Modification de la date d'intégration de I'antenne de La Seyne

Lors de la rédaction du projet d'accord-cadre, plusieurs contrats en cours d'exécution sur différentes
antennes métropolitaines avaient une date de fin ou de reconduction définie comme ci-dessous au CCAP :

« 8.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre considéré a été conclu pour une période initiale de 1 an, & compter:

- Pourle lot 3 « Secteur Quest » : de sa date de nofificafion .
Pour information, il ne sera pas possible d'émettre des bons de commande :
= pourle territoire métropolitain de Six -Fours et d'Ollioules avant le 14/04/2024, et,
= pourle teritoire métropolitain de la Seyne sur Mer, avant le 17/08/2024.

Les délais de passation du nouveau marché n'ont pas permis d 'antenne de La Seyne d'aftendre sa
nofification. Afin de permetire un service continu, I'antenne a renouvelé la demiére année de son accord-
cadre avec pour échéance le 16/08/2025.

Cela induit donc une modification des délais de nofification de I'artficle 8.1 « durée du contraty du CCAP
pour le Lot N°3, ainsi que I'article 4.1 du Réglement de la Consultation « 4.1 - Durée du contrat ou délai
d'exécution ».
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81RL24 — Avenant 2

Il convient alors de lire dans le CCAP :

« 8.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre considéré a été conclu pour une période initiale de 1 an, & compter:

- Pourlelot 3« Secteur Quest » : de sa date de notification .
Pour information, il ne sera pas possible d'émettre des bons de commande :
= pour le territoire métropolitain de Six -Fours et d'Ollioules avant le 14/04/2024, et,
= pourle temitoire métropolitain de la Seyne sur Mer, avant le 17/08/2025.

2/ Modification des modalités de variation des prix

Lors de la rédaction du projet d'accord cadre, les modalités de variation de prix comportent deux précisions
surle mois ‘n’ rendant inapplicables la formule de révision

Il y avait lieu de lire :

« 9.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation & I'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé " mois zéro .
Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de I'accord-cadre considéré d'un coefficient Cn
donné par les formules suivantes :

Lot(s) Formules

1Cn=1I{n}/I{o)

2Cn=1(n)/I(o)

3Cn=1(n}/I{o)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de lindex de référence au mois n,

- Index (o} : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n "retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s‘'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Le coefficient de révision de prix appliqué est celui en vigueur d la date du bon de commande. Il est
arrondi au millieme. »

Suite & cette erreur de rédaction, il convient alors que I'accord-cadre sera révisable annuellement. La Clause
relative aux modalités de variation de prix est donc modifiée.

Il conviendra alors de lire :

« Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois de la date limite de remise de l'offre ; ce mois est appelé " mois zéro " (janvier 2024).

La révision s’effectue dans les conditions suivantes : la révision est a la charge du titulaire du contrat qui devra fournir
a la collectivité le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires contractuel révisé, dans le mois de la date anniversaire
du marché, en cas de reconduction.

Les prix sont révisés annuellement a la date anniversaire de la notification du marché par application aux prix du
marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :
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Lot{s) | Formules
) | Cn=1(n)/1(o)
2 | Cn=1(n)/I(c)
3 Cn=1(n)/1(o)

Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur du dernier indice publié a la date d'application de la formule de révision
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro (janvier 2024)

Cette révision de prix est définitive, aucune variation provisoire ne sera effectuée.
La date de référence pour I'application de la révision de prix est la date de signature du bon de commande.
Le coefficient sera arrondi au millieme supérieur.

Les index de référence, publié(s) par I''NSEE, sont les suivants :

|Lows) | Code | = Libellé
1 001711016 Index divers de la construction — EV3 - Travaux de création d'espaces verts -
Base 2010
2 001711016 Index divers de la construction — EV3 - Travaux de création d'espaces verts -
Base 2010
3 001711016 Index divers de la construction — EV3 - Travaux de création d'espaces verts -
Base 2010

Le titulaire du lot considéré présentera les prix révisés accompagnés des éléments justificatifs selon les
modalités de I'annexe E du décret 2016-33 du 20 janvier 2016 des piéces justificatives et des modalités de
calcul.

Le titulaire du lot considéré produira lors de la remise de la facture I'état liquidatif des révisions et/ou actualisation de
prix. Ce document comprendra :

La référence de I'accord cadre considéré, le cas échéant des avenants et décisions de poursuivre,
Le mois d’exécution de la prestation faisant I'objet de la révision de prix

Le montant HT des différentes sommes faisant I'objet de la révision de prix

Le(s) coefficient(s) de révision accompagnée des calculs ayant permis sa (leur) détermination

Le taux et le montant de TVA sur révisions

Le montant TTC de la (des) revalorisation(s)

e & o o o o

En cas de modification ou de suppression officielle de tout ou partie de l'indice précédent, le(s) nouveau(x) indice(s) de
substitution serafont) pris en compte. »

3/ Nouvelle numérotation d’articles du BPUF

Le BPUF comporte une erreur de numérotation ainsi que des doublons & compter du poste de prix
12.37 jusqu'au 12.95 rendant impossible son exécution comptable

Il convient donc de reprendre la numérotation du BPUF ainsi que le CCITP afin de mettre en
cohérence ces deux documents
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81RL24 — Avenant 2

Par conséquent, un nouveau BPUF est annexé au présent avenant reprenant la numérotation et
incluant le prix unitaire 7.4.84 précédemment ajouté par I'avenant 1

Article 2 : Impact financier

L'avenant n°2 n'a aucun impact financier sur I'accord-cadre.

Article 3 : Application des clauses du conirat modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant 1, lesquelles prévalent en cas de différence.

| C - SIGNATURES |

Fait & Toulon, le 19./.42[ 2024

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le titulaire
Méditerranée

Pour le Président et par délégation

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Fa IABICANI
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METROPOLE
TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.fr

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET CONTRACTUEL VALANT DETAIL ESTIMATIF NON CONTRACTUEL ANNUEL
{B.P.U.F CONTRACTUEL VALANT D.E.N.C)

ACCORD-CADRE DE TRAVAUX

MARCHE 81 RL 24

Objet : 23TRAV10 - Accord-Cadre a bons de commande de Travaux d'aménagements paysagers de la

MétropoleToulon Provence Méditerranée

BPUF valant DENC

Lot 3 : Secteur Ouest
Territoires métropolitains de:
La Seyne sur Mer
Six-Fours les Plages
Ollioules
Saint Mandrier
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Numero de prix

DESIGNATION DES OUVRAGES
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ce prix comprend: ka fourniture de la terre végétale accompagnde d'une analyse préalable, le réglement en légers déblaisiremblais pour mise en forme
paysageéra selon indications du maitre d'cauvre, la coardination avec la mise en place d'un systéme d'arrosage compté par aillaurs et les sujstions de
ounen rerhare.

L i cuid

2.4

fourniture et régalage de terre végétale enrichie

ce prix rémunére au mélre cube non foisonné la fourniture et le régalage de terre végétale argilo-limonause contenant au moins 20% de matidre
organique.

ce prix comprend; [a fourniture de la terre végétale enrichie composée da fumier, tourbe ou compost ,accompagnée d‘'une analyse préalable, le
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Analgsa agronomique de terre

cs prix rémunare a ['unité lanalyse d'un echantifon de terre issu d'un endain, d'une terra d'apport ou in situ afin de déterminer sa texture.
L'analyse devra comporler:
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foumniture d'un mélange de terre pierre
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mélange de terre végétale (35%) et d'un ballast de pierre (65%).

ce prix comprend:
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travaux saicires sur sspaces libres

‘Ce prix rémunére au métre carré d'espaces libres les travaux aratoires de préparation a la plantation de nouveaux massifs.

S o o o ;

- I'amachage des végétaux at arbustes existant

- le décompactage du terrain sur 0,30 m de profondewr,
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Ce prix rémunéra av métre carré d'espaces verts existants les travaux aratoires de préparation a la plantation de nouveaux massifs.

Ce prix comprend :

- l'eniévement et Ffévacuation par tous moyens appropriés de la toile hors sal et du réseau d'arrosage

-1 Te éventuel et 'é ion de taute la végétation existante (vivaces, arbustes, sections de racines....),

- le décompactage du terrain sur 0,30 m de profondeur,

- I'épierrage de fagon a ce qu'aucun élément pierreux de plus de 20 mm de diamétre ne persiste dans les 10 premiers centimétres du sol, Févacuation
thag pebiTes axiinien

-l fnboir

- le fraisage en plusieurs passages jusqu'a 0,30 m de profondeur.

- le hersage ot réglage fin suivant type de traltement. Prastation définie par le maitre d'ceuvre. Préparation de sol avec régalage des terres.
-l madabip depmuel

- Cow kpvan pemn sosculdn i prermant wer e plal, vetosre o Sk

Lok v i
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2.0

abattage d'un arbre ou palmier

ces prix rémunérent I'abaltage d'un arbre d'aignement ou d'omement au métre linéaire de circonférence mesuré & 1m du sol. lis comprennent
CLTIEnT

- labattage par démontage ou coupe franche incluant soit un ou plusieurs grimpeurs et/ou une nacelle VL ou automotrice de taille adéquat

- e wergonnage de Faitee & 1o du cofied, G b grile. i Do o 04 la chdissae

- b b, £ N boustion i dichels So Lo o0 Shaage sgnba

Z8a

abaiage dun artre pu paimier de oroonfirence de 04 100 m

Ll e ndvey

L

nbalisge o un artrg fu pdknier Saen & sapdrmum B 10 m

it s e

1200

210

h d'an arhre oy palminr

ces prix rémunérent I'assouchement d'un arbre ou d’un palmier de circonférence mesurd au ras du sol. I!s comprennent notamment:
- l'extraction de la souche mécanique, par carottage, par engin de terrassement ou marwel jusqu'a 1.5m de profondeur si besoin est.
- bt irniveren] o Mawmcasdion dax dicrely o déchanga sgrdn

- 1 rmibdal o b o mecsmeabon mar msuld e s prin T egragal e foncaor de i ks dan wols

2101

esscuchemant o un atre ou Eﬂh"lﬂ' g choonisrance do 0 a 1.00 =
I ™ T L

200k

= o un arbre ou patrier dre ortonidnenie tuphcmes § 100 m

1 urii par

It

evacunlion de déchats verts

ca prix rémunére I'dvacuation de déchets verts non pris en charge par les articlas ci dessus. I} comprend notamment:
- b

i trave el a| Fivmzumsen dax siches we Sdangs agris

Le mélre cube’ * =
TS Y COl DEP ENTS MULTISITES OU CHANTIER MOBILE

terrassements en déblais/iremblais avec mise en forme paysagére ou 4 la céte pour un volume inférieur & 50 m?

e Srix i

oo i e

i cormptims:

- b pipige

- les déblais pour confeclion de trous de toules dimensions el pour toutes interventions succilant une escavalion (recherche de fuite, terrassement

i i e nen istsannd ol ot wskese e & SmY, Bl lmmansami i o dlfes i sl = e en ke pasagds

- oliaiins i ol enges SpRInRE y Lompts le biise ache

- Firtacieon Bek ferlis &N T Mook S nRnbml pls” AT 52 Adloe rautenss

- la réutilisation de tout ou partie des terres exiraites en remblais avec régalage, mise en forme ou a la cate selon les prescriptions du maitre d'ceuvre
- b ool Saket R kol Ok itk pi Sin S 50 om

- v Euaien des @ik s roskaslarg §n thifarge agris

- b SCniga di rarwllemants aorobids, [M0RS, Bordires, dabes, ... S I nERRES

- i) ai i risutian in déonane fe e ddoie mds nsk
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terrassements en déblais/remblais avec mise en forme paysagére ou a la cdte pour un volume supérieur a 50 m*

ce prix rémunére au métre cube non foisonné et pour un volume supérieur & 50m?, les terrassements en déblais/remblais avec mise en forme
Ipaysagérs ou mise 2 la cote.

it eyt

I be pomings

- s détren 2o conincien B B e ioul P ETETUEE R EEr ST IRam T O MUSCANE G B et de beld Sivantinasd

)
- e bon de Ul ST ApECpn ey SomTis b S e
- Fextraclion des lerres en terrain meuble ou n'excédant pas 20% de nature rocheuse.
- la réutilisation de tout ou partie des terres extraites en remblais avec régatage, mise en forme ou & la cdte selon les prescriptions du maitre d'asuvre
- i crrrpEriogs Rekon Ln robuos dee Gaess pa ilede de 30 cm
- Tevmcusin i débfams eanldoiang on Shcfarge gt
- ks dcmge dui twvdl lrrmrls atrobls, bdlon, Bordutes dalal, - de kuls sl
- Fanbhwnriiend o P erustar an tibaegm die ol g bed redize abis

Lo e cube
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Tterr en avec mise en forme paysagére ou a fa cote.

e e T Cute fon ki Bonnd . B SaTas e S el an dablasemiik aves moee
i bin dish colddeets ek o décharge
H Cpnpiasi
< b pAitage
- les déblais pour confeclion de trous de loutes dimensions el pour toules interventions succitant une 1 { de fuite, "
classique....)
- Tt ption un carprastac: Eydrasiun apeoind
- Feairacacn dex laces o beran meubie ou A oot dan oo PG G0 elas oot
- In sutimrion dae e oo phke G leras soliides e cermbise dves regikige mos e borne cu e chle sk les prescr e By makne d teovre
- b campecings meion by sk di Levdes pae Shala e 20 em
- lesazoation das debiss mecédaiisi'e an ddiha go dgraas
- b wcoegm das el etk stolids, A0S, Borduad, dallics . e Al ki
- Fankivomant o (b ben o déchargs e e adchel e srabla
fevatiaen des diilany o8] 0armbd o ales

_|LE it sube:

terrassements 4 la pioche a air

ca prix rémunére au métre cube non folsonnd | les tarrassements en déblais pour une intervention sur des zones ou subsistent un désardre racinaire ou|
L préma e pocns LR Nast TRETIENE G e TR rELs

I comprard

-t rpstaie

- Tk disbiztnks iniul i Pesaiunbions b o des 00 oy Binchikai @ I marmon (recher
- Futifisation de tout engin approprié {compresseur a air, manche a air, ete.)

- Vs b i S ke daidsdinilaie @R A0 0E agnbin

-l seiiyga il svvidermenis annobby, bl bomates. dalas, g6 loohi Rater

- l'enle it ot T ion en déch: de tout déchel indésirable

lsita, prasinen faieain larrdiianart tlasigin, . |

L e pefes
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a0

terrassements par aspiration

ce prix rémunére au métre cube nan foisonné , les terrassements en déblais pour une intervention sur des zones ou subsistent un désordre racinaire ou|
une présence accrue d'un noeud racinaire ou de réseau a risque

Esompmend;

- le piquatage

- les déblais issu du terrassement par aspiration des ées de toutes dir fon
- Mbbanier) dus sncivalioe-gapencs o PL

- Féwmzsitna dan diblis ot ddchiige aghidi

- Wi 32 kge das el evnbie. TOR0ns, Bondings. Sl . D G NTLEES
- FiasiviaTonrl i s cuaion B0 diohargs & i dichal inddsina bl

de fuite, ter fassi )

L emdire cube:

T
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|Fowmitare gt mise &n aeante de bios rochesos e 0.8m 8 1 m*

LDETRE

Tk et o ol ealoaa cu prandigun d¢ e saneeka @ Wkeme Comns

e e vl i i B Fousriung il
i ol

- Ia recherche de mise en place esthétique selon lindication du mailre d'ceuvre, en alignement de pelits souténements de terre ou enisolé.
- la it di ot la stabil du bloc ainsi que le régalage da la terre en pourtour.

L units:

270,54

EE]

plus value sur prix 3.1 a 3.6 pour terrassement en terraln rocheux jusqu'a 100%

ce prix rémunére au métre cube non foisonné en plus value aux prix 3.1 4 3.6, 1a réafisation das escavations en terrains constitués jusqu'a 100% de

ipche, ﬁ-hﬂ:ﬂ! ||pwmmm5nm-mnavtﬁnmmm.

Le métre cubs:
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EnTuNIon de debim lemeu de 4 20 =

L mese rotie.

BLBE

a8z

Fumcuolion de dablnl i de 20 3 200 m'

IS 0T

A1

41,23

383

atiaiion, e St BT supties & 300 m*

(L i cuther. :
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Svnouaiion de dablas recheux

ce prix rémundre au matre cube non foisonng, le chargement sur le camion, le transpart et I'évacuation, en décharge autorisée ou valorisation, des
il i b cha Lt LR T OGN A R N MDA B U SE COMYRLTALRE [ W CORDE! [T D 100 0 (RN L M
Ou i

407

dvacuslion de débla rophesx da 04 HIm®

Le métre cube:

L

Az

Evacualion d= depla mcheux de 20 8 200 m'
Le mélre cube:

L6

L1

Aéalisation o fand d Tomss
|Ce prix rémunére Ja réalisation d'un réglage et compactage par tous moyens appropriés du fond de forme

L ST{TE SHiTE

112

Dapcan da ges ou dall avec kage et repose
Ce prix rémunére au métre carré la dépose soigneuse d'un pavage ou d'un dallage en vue de sa repose (passage d'un réseau, nouvelle fosse d'arbres,
ats.)

1l comprend:

- le calpinage des la zone impactée

- b TR popre d (e mecdaleg

- s wiackage sl mer phcn soll tane. e for ek ar b rapras arend du 1 R iegok

- In eapcs des mnterinie seen ke evbms calapeegs (reculali des mels 6l ot

- in wabings ou bélorroge dey s

- b r'llch.ml- Ell. I rapmes

Le métre carré:

.5
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Sclage saignée de revétement de toute nature

Ce prix rémunére au metre Inéaire le sciage soigneux de bordures, dallages, pavages, enrobés, béton de ravétement de so, ... de toutas nalures et ne
raceEsa (o So e O KT saaTet

L e amdive Andaie.
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[MULCHET TRAITEMENT DE AURFACE ¥ COWTTIG DEPLACEMENTS MULTISITES OU CHANTIER MOBILE

4.1

miuskch e eoprau de bia BRF [rksineuxou bols banch
C [T MTYIs I pa) Teris: o I foumiluns & m ZBrite LN g o CIGMAL: G Bois a0 0 U flees S oteeion Taisencs dreres e
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mulch pn pouszoline |de
ce prix rémunéra au métre cube Ja fourniture et mise en ceuvra d'un paillage de pouzzalane naturele calibré selon Fexistant oula commande dy maitre

demmin -Iu'.lfll'.‘l.l.ll"tlﬂ' d:mdgﬂyn fhom

Le métre cube:

[ |

4.3

mulch en gravier décoratif {4/6)
ce prix rémunére au méire cube la foumiture el mise en ceuvre d'un paillage de gravier naturelle calibré selon lexistant oula commande du mailre
d'oeuvra, en une couche réguligre d'épaissew 10 cm da provenancs locale (gris de la Mole, mulli cotor du Thoranet, ocre du Beausset, blanc du

P, m!hl e B2 I'tlE-ll 1]

L2 oo =uba

D

4.2

mulch en gravier décoratif (7/12) T e
Cl {718 (TR T () TR Gt I P svedirm @) (TRS R B SRrsTh (AN pelane de s rarsls cebies guign feratant o i commarcs du mairs
d'oeuvre, en une couche réguliéra d'épaisseur 10 cm da provenance locale (gris de la Mdle, mutti colar du Thoronet, ocrs du Beausset, blanc du

el 1yrhie de i Baphosl sir: |
L el Sudia!

14

40832
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mulch en brique pilée (3/13}
ce prix rémunére au métre cube Ja fourniture et mise en ceuvre d'un paillage de brique pilée calibré 3/15 selon l'existant oula commande du maitre

ST, ) L O l!lll‘ll'l Tt W Em

Lo g clde
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4.6

ksl on ardedse pilee 10136

10 10 AT () AR it 50 o pvitias @1 TPUE Ao ot i padage S ardors (e caltie 10650 sake (eenlar (o 18 comsends ke e

(Fpasasin, #) Line crakche rhqubitns Sanmmeer A om

Le métre cube:

1

L

a7

mulch en ballast décoratif (20/40)

ce prix rémunére au métre cube la fourniture el mise en ceuvre d'un paillage de gravier naturelle calibré selon Fexistant ou la commande du maitre
d'oeuvre, en une couche réguliére d'épaisseur 10 cm de provenance locale {gris de la Mdle, multi color du Thoronet, ocre du Beausset, blanc du
Revial iyolie di S5 Fapabl sie )

L e guhe

[0

L

Fa40A1
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mulch en balast décoratif {50/100,
ce prix rémunére au matre cube la fourniture et mise en ceuvre d'un pailage de gravier naturalle calibré salon I'existant oula commande du maitre
d'oauvre, en une couche réguliére d'épaisseur 10 cm de provenance locale {gris de la Méle, multi cofor du Thoranet, ccre du Beausset, blanc du

]

ﬁlmll Iﬂl'\l L1 E‘_&l‘_‘,ﬂ&

Le metre cube:

]

Emhle da tiviara

ce prix rémunére au métre cube la fournjlure et mise en ceuvre d'un sable de riviere, en une couche réguliére d'épaisseur 6 cm.

Lo mdive Sudie!

[EE]




[aalet roulé lavé de riviére {de différents calibres)
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1sta en muvre de couvre sol divers foumjg par la Métropole TPM

Ca prix rémunére au métre carré le chargement, le transport, le déchargement de cauvre sol minéral ou végétal fourni par le maitre d'ceuvre. La mise
1 (R DA Ll AR SPPOSOES, Sl Wik oseh dalises, b une drasdeo B 0

Lo el Gl
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[tosle agricale tiswde

£ pro tiYhorard (P PR OO b Foui e @l (Ea an Geukid O el ok Tecda dguaacky warie, MSITan o Mee, Sk gdesiiaton du @
et 0 pabyisgrideg de | 1gomE

ce prix camprend toutes les sujétions de recouvrement de 1és sur 40 cm & minima et la fixation réguliére par des agrafes de fer tors de @ 8 au sol
{200x400x200), I'ancrage en amont et en aval dans les zones pentues. Cet article inclus aussi [‘ouverture de fente de plantation en Té ou croix pour les
plarinikyns

Le métre carré:

00

Frn

a,14

|lcita mgncale non fisses

ce prix rémunére au méatre camé la fourniture et mise en ceuvre d'une toile permeéable non tissée extrudé, 1 face marron et 1 face naire, selon
prkcorakon i malkTe doeTe, an Doy prgy ke i 11000

ce prx comprend toutes les sujétions de recouvrement de Iés sur 40 cm & minima et la fixation réguliére par des agrafes de fer lors de @ 8 au sof
(200x400x200), Fancrage en amont et en aval dans les zones pentues. Cet article inclus aussil'ouverture de fente de plantation en Té ou croix pour les

o

Le métre cairé:

=l
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|Mappa de paillags hauts parformance

D gake P PRI i HEATE T |3 KATERE £ ITHIE 00 MU'l TUAE KR 20n G350 vl 100% pabyperaprdEng mpmon 1 250y
I8 cortipras

« Toules les sujétions de recouvrement de lés sur 40 cm & minima,

- La fixation régulidre par des agrafes de fer tors de @ 8 au sol (200x400x200)

& Larcrage 50 a0 an maal dang s 2o08s periies o e piniphboe o boitrgs.

- Cail ik ek g Moaserie de fesie g0 ploninbon an T4 Ou Do pous Ses plnoadom

Le malre carrd:

EKT
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Bole mnti racinaks 1P gim®

Ce prix rémundre au métre carré la fourniture et mise en oeuvrs d'una toile non tissé recouverte d'un endutt lisse et impermaable de 0,8 mm (snsemble
Mmrrrukan | mejsc et la raWeabn des s

il cxirrpraral

- b i Cani o U [Teocid O (etha it | i Pl ookl (ke fond o Kies, probachony il o, ) O el ol 0 1 Do T e 36
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= Lt K i v e apraies di A o 0 @5 oy 30l (NS00

- L BOOraE 0 amond of i il gl e pdophdie des Deiires.

L e naTe:

barriére anti racinaire 1000 g/m?

Ce prix rémunére au metre caré la fourniture et mise en ceuvre d'une nappe souple en PEHD recyclé et imperméable de 1 mm empéchant la
prolifération des racines.

il e prem

- la mise en oeuvre verticale (fosse de plantation) ou horizontale (allée, fond de forme, protection de réseaux, ...) des s avec un recouvrement de 30
£ & mimra

- L Bamtionedgubnin oy den agraten de Sar o ds & B meoesl (30000

- L rcrge pn gmorr o e a4 an paephite Ses homeee
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-ﬂﬂ!mm!ﬂﬂlﬂﬂ PEHD d THmmEETs mm

darrnsren i T, 0 T tird 8118 (s Tan Tae 29 Juadagel S0 racnis an PEHDL G0yl Pk Nanu il Sarda imchsie
umurn'rulmd- SN fiiralety & s L] i g bk rt b 1 okt

Bac de guidage des racines PEHD dimension 1300mmx1300 mm

Ce prix rémundre & Tunité, 1a fourniture el la pose d'un bac de guidage des racines en PEHD recyclé préformé nervuré avec paroies inclinées
[ermpdctian & de-chignon marvre of pemeetaei de ddger s monss o polomder
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1 o end:

- L P ) LR s M i U PCo e e 0 el

= La fixation régulidre par des agrafes de fer tars da @ 8 au sol (200x400x200)

HALIDGE e a4 as sl ol an pifptdeis das Borduies.

A

lgéotextile densité 140g/m?

L b conrd)
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kT damiiabi TA0G

Le mélre carré:
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toile de paiilage en chanvre
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- La fixation réguligre par des agrafes de fer tors de @ 8 au sol {200x400x200)

= L'-IT\ICII'E &1 TedN 1 & el B o EEE k dei peduie

La metrs camé:
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feutre en fibres de PLA 165 gim*

o paie rarmimem I3 kmrehas o [reyr— e pg——— T T
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PIETONNIERS ET BORDURES:
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movitemant nr resine an d darbre

ic Fric MrELITATE AL G b vl Tl an paid darti Sut araEeo de grasien ol tTaint cokon sl de ki gy b Sampesas] sire
1 b nrreesd | mrtaisrd Sosd i

o chablidn the St o b rreki e dsn e dared s e
redis A T e pova e ke S0 errpacti s Tl s b da e

- i botrmidorn o miam en o da i n gresionnd cobrd aston Pdkeakos dommies S wur 5 em kg mconall
plraTe g woas b e Rl O oo, e e aocne

- ls i Gem murghan o bk e bosfme oy da Bl e

fil usl coshiuil

umw

106

avlemet drainant & bank crgane-mirarsl

ce pr‘lx rémunére au métre carré le reyétement drainant mince des cheminemenls piélons el entourages d'arbres pose dun de gravillon
0/10 {pouvant &tre teintd) st dun fant organc-minéral en phase aqueuse dosé 4 4%

i comprad

- Fimplantation

- las déblais de tere pour la mise en ceuvre du fond de forme

la mise en ceuvre de grave nontraite 0/25 compacié sur 10cm en fond de forme

la fourniture et mise en ceuvre de Tamalgame gravilonné malaxé sur 3,00 ¢m (+ ou - 0.5 ¢m) conslituant une conlinuité planimétrique avec le
rereliEmrnl g s niveau i

=l carmparings e

- le lissage et la protection périphérique permettant la prise

Ezmm Elllnmﬂ:ﬂﬂlmﬂn-ﬂﬂlllﬂn'

f.ilﬂ.lﬂwrl

ls

4185
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5.3

drainant a base de granulat de bois

Ce prix rémunéra au matre carré la fournitura at mise muvre d'une surface drainanie & base ds granulats de bois minéralisés et de ciment an
entourage d'arbre. Les granulats ulilisés seront d'une teinte a valider par le maitre d’ceuvre. Pour une épaisseur minimum de 0,07 cm, le mélange
devra élra réalisé a la bétonnigre. Le dosage sera de 1 sac de cimenl de 35 kg de CRPJ 45, 2 sacs de composant de bois, un seau de sable de type
St Anne et da ['eau pour cbtanir un mélange homogéna. Le mélange devra permattre un enrobage complat des granulats. La mise en place sera
effactude manueliement a la trualle, avec finiion a la takoche. Les abords des fosses a réaliser devront étre protégés et pettoyés.
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Hourniiure ot mize an esnre danrmbe H%

ce prix rémunére au métre cube, un revélement de troltorr en enrobé (BBSG) 0/6 silico calcaire sur une épaisseur de 0,06 m en vu de la remise en état
piw ol scum Dl
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Toursiors at mise e muvre denisbé B0

ce prix rémunére au métre cube, un revatement sur vairie en enrobé (BBSG) 0/10 silico calcaire sur uma épaissaur de 0,06 m en vu de la remise en
inl dn ineiin e e
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+ 1a fourniture et mise en ceuvre de la scus coucha composés de granulats de caoutchoug noirs (SBR) mélanaé avec de la résine potyuréthane non
solvanté et dont l'épaissevr variera selon [a hauteur de chute Fore (HCL) et taloché a la main

- la fourniture et mise en ceuvre de la couche de finition composée de granulats de EPDM (éthylene propy digne re) cerlifid
ISC 2001 lié avec la sous cauche 2 Faide d'une résine polyuréthane mélangé avec un diluant & 85% résine et 35% diluant. La ou les coulewrs seront @
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ce prix rémuneérs au métra carré la reprise ou la ion ponctuglle d'un revé % de sol en stabtisé (piétonnier, jeux, place, ...}
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la réglage el le compactage du fond de farme
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Calade en galets roulé de la Durance ou blanc 40/200 scellée au béton (dans les ilots et les ronds points
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ce prix rémunére au matre carré, la reprise ou création d'un revétement de sof en béton coloré balayé

il comprend:

- les terrassements y compris évacuation

- le réglage et le compactage du fond de forme en GNT 0/31,5 sur 10 ¢m d'épaisseur

- la fournilure et la mise en asuvre d'un béton de forme armé ou fibré dosé a 350kg/m? sur 12 cm d'épaisseur y compris une chape en béton leinté
incorporée dans la masse et dosée a 400 kg/m* de ciment et balayage fin

- les sujétlons de coupse, raccordement, présence d'ouvrage et dilatation

- les sujétions de loutes natures adjuvants de sé ion accrue, ...)
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ce prix rémunére au métre cube, la mise en ceuvre ou la reprise d'un revétament en béton
il comprend:

- les terrassements y compris évacuation

- le réglage et le compactage du fond de forme en GNT 0/31,5 sur 10 cm d'épaisseur

- ta fourniture et la mise en cauvre du béton blanc ou gris dosé & 350kg/m?

- les sujétions de coupe, raccordement, présence d'ouvrage et dilatation

- les sujétions de toutes natures (nettoyage, adjuvanis de séchages, protection accrue, ...

colurd dinmicuu yarm Tl Libs wrlace

ce prix rémunére au méire cube, la mise en ceuvre ou 1a reprise d'un revétament en béten coloré
il comprend:

- les terrassements y compris évacuation

~la réglaga et la compactage du fond de forme en GNT 0/31,5 sur 10 cm d'épaisseur
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- les sujélions de coupe, raccordement, présence d'ouvrage et dilatation

s sujétions de toutes natures adjuvants de
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- les terassements y compris évacuation
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«la feurniture et la mise en ceuvre d'un béton de formse fibré par 900gr/m? dosé 4 35Ckg/m® sur 6 cm d"épaissaur
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«Ja feurniture et la mise an ceuvra d'un désactivant pulvérisé au fur et & mesure du llssage du béton (1K4m?)

- Je lavage aprés i W de | au a eau, ke ringage, le nettoyage et lévacuation des résidus de béton

- Jes sujétions de coupe, raccordement, présence d‘ouvmga et difatation
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cas prix rémunérent au malre lindaire pour las bordures et au metre carré pour les pavés, la foumiture et mise en ceuvre compléte des différents
éleéments considérés. Ils comprennent tous:

- les terassements y compris Mévacuation des déblais en décharge agrée
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(- la foumilure et la pose de bardures type P1 en éléments da 1m et/ou 0,33, dreit ou cowbes, en bélon meulé du commerce de classe 70, y compris a

réalisation des joints au coulis de ciment marqué au fer & béton & 8 mm et toutes sujétions pow les coupes, les courbes, 'arasement aux cdtes du
Iectine cas lan v

e prix comprand aussi en particulier:

la foumniture et la pose da bardures type P2 en éléments de 1m et/ou 0,33, droit ou courbes, en béton moulé du commerce da classs 70, y compris la

réalisation des joints au coulis de ciment marqué au fer 3 béton @ 8 mim et toutes sujétions pour les coupes, les courbes, l'arasement aux cdtes du
T

- la foumiture et la pose da bordures type T2 en éléments de 1m etiou 0,33, droit ou courbes, an béten moulé du commerce ds classe 70, y compris fa
5éaﬁsa||on des joints au coulis de ciment marqué au fer & béton @ 8 mm el toutes sujélions pour las coupes. las courbes, larasement aux céles du
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1a foumiture et la pose de bordures en volige d'acier galvanisé largeur 20cm, épaisseur 4mm, pour bardurage des stabilisés par exemple.
la fixation par pieux tous les métre lindaires. el raccordement des volges entre elles.
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- la fournitura et ta pose da bordures an volige d'acier galvanisé traité corten largeur 20cm, épaisseur 4mm, pour bordurage des stabilisés par axempla.
la fixation par pieux tous les métre linéaires, et raccordement des voliges enire eflas.
|a pose des voliges en lignes droites ou en courbes
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- la fixation par pieux tous les métre lindaires, et raccordement des valiges entre elles.
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Ce prix rémunére au métra Enéaire, la foumiture et pose d'une volige périphériqus. La bordure volige sera en plastique recyclé d'une targeur de 19 cm
el de 7 mm d'épaisseur.
Ce prix comprend”
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Fourniture el pose de pavés en granil 10x10x8 ou inférieur, une face sciée y compris découpes el joints au mortier

Cu pebe Do Sl of QaokiEn G mebe Cord’

- Ia fourniture et la pose de pavés en granit gris dimensions 10x10x8 cm, une face sciée, y compris la réalisation des joints au goulis de ciment et
toutes sujétions pour les coupes, les courbes, larasement aux coles du projet, la protection pendant les travaux.Des échanlillons de différents granil
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ce prix rémunare au métre carre, la fourniture et mise en ceuvrs complete d'un dallags.
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W dnsmiee o mise aesers dan baten e Iondaisn dotd A 250kgin® ur uen demmaeds 13 cm

« la fourniture et mise asuvrs d'ure armature en traillis soudé @6 y compris toutes sujétion de réglage et de calage
T ednbaavian diin Ml 2 msrieT gras doxs & AT kgt e 1 0 Tepangmr
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- la mise & niveau du sol fini (terre, stabiisé, pelouse,...), réglement soigné de finition (joint mortier sans creux)
-l groinge an onds sl s rliopegs & b e apre Sechge os Cowgs

- lgurian wiasdbrng alfreriog el cofiemn ms rdoies o Gt

fourniture et pose de dalles calcaires ou gros pavés da toutes dimensions et d'épaisseur 80 mm
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ca prix rémunére au métre carré, la fourniture et mise en ceuvre compléte d'un dallage opus incertum en pierre naturells de schiste ou de cakcaire de
diamétre compris enlre 0,20 et 0,40 m et de 3 cm d'épaisseur. |l comprend:
& W Mauamriare of misa Geears dun bdion da Rirdakin dood & 200egm e ene S ge L om
- la fourniture et mise ceuvre d'une armature en treillls soudé @6 y compris toutes sujétion de réglage et de calage
- la réalisation d'un lit de mortier gras dosé & 400 kg/m? de 3 cm d'épaisseur
-1a foumniture et la pose des dalles proprement dites: de forma aléatoire, en pierre naturelle de schiste ou calcare d'épaisseur variable minimum 3 crm
et de @ 20/40cm, chaque pierre avec une face plane deslinée & étre vua el marchée
+ la mise & niveau du sol fini (terre, stabilisé, pelouse,...), réglement soigné da finition {joint mortier sans creux)
+ le grattage des joints et e pettoyage 4 la brosse aprés séchage de l'ouvrage
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Fourniture et mise en place, réglage et compactage de grave non tralté 0/31,5

ce prix rémundre au métre cube, la fournilure et mise ceuvre de tout vanant 0/31,6 par couches
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Dépose et repose da bordures

ce prix rémunére au métre linéaire, la dépose et la reposa de bordures da tous types (beton, pierre, metal, ..
LIS

- la dépose soignée des bordures existantes

- la fourniture et mise ceuvre d'un béton de fondation dosé & 250kg/m* sur une épaisseur de 15 cm

- i rapkanion don el 2 cndks de cmen
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ces prix rémunérent au matre cube, méatre carré ou au kito, la fourniture et mise ceuvre la fourniture et épandage d'un amendement organique, de
biostirmulant ou d'hy un bon dé des plantes

Compo|

ce prix rémunére au métre cube, la fournilure et mise ceuvre de compost 100 % végéiale dont 50 % brul 4 raison de 125q / m?
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Les 25 kilogrammes:
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Ce prix remunére au métre carré d'aire d'espaces verts, 'épandage et 'enfot d'un biosti hizé .

LEST LS
- La founiture des granulés & base de champignon endomycorhizien a arbuscules (glomus intraradices) dosé a 5grim?
- L panaapo asbe WL Br126s 30 e uikimee confommment 3 i presction S predud el
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Ca prix rémunére au kilogramme I'dpandage et Fenfouissement de granule de copolyméras d'acrylate et d’acrylamide de potassium réticulé
W e prendd

- La fourniture des granulds a 25gr/m?
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Fa fourniture et plantation d’arbustes.
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- le retrait et 'dvacuation des contenants, liens et tuteurs résiduels de pépiniére, etc.
- Tonmeraire i row e mm e, T tan i b i e e kimirw o anines da fumiee dovs

bouchon, la plantalion proprement dite, la fermeture du trou avec tassement approprié, cunelle et plombage & l'eau

-la garaniie de reprise du sujet sur une année pleine & la date de réception de l'ouvrage
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7.4 arbres tig"es les plus présents sur le territoire métropolitain
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“[Platanus X Acerifolia 10/12m de hauteur

Fourniture et plantation de PLATANUS x acerifolla de 10/ 12 m de hauteur en bac 900/1000 L

Les travaux comprennent :

- la préparation da la matte ou du bac en pépiniére a la péricde adéquate.

- la fourniturs & pied d'esuvre intégrant 'amenée du dit sujet par véhicule de transport adapté (porte char — semi—emorque) et |'utilisation
de grue de levags pour sa mise en place en fonction de la taille du sujet.

- 1a mise en jauge provisaire si nécassairs et 'application d'un anti transpirant si besoin,

- limplantation du sujet.

- le retrait et I'évacuation des contenants, liens et tuteurs résiduels de pépiniére, etc. ..

- I'ouverture du trou de plantation aux dimensions adéquates, ['i alaterra de d’une fumure organique da fumier
d'ovins en bouchons, la plantatlon proprement dite, la fermeture du trou avec tassermnent approprié. cunette et plombage a l'eau.

- la fourniture et Ja mise en place de haubans de taille adaptée au sujet planté, systéme permettant son maintien la temps nécessaire & sa|
reprise.

- [a fourniture et la mise en place de haubans de taille adaptée au sujet plantd, systéme parmettant son maintien ls temps nécessaire a sa|
|reprian.
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arbres fauillus tigas defini selon la liste fourni en annexae
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PLANTATION DE VIVACES, ARBUSTES ET PALMIERS FAA LITANS:

Elantaﬁon de vivaces et arbustes folﬂiis par TPM

s comnprasmml

- b i bt ik helek ou dis bics,
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« le retrail et lévacualion des contenants, kans et tuleurs résiduets de pépinigre, etc.

- Tourrerture du rou de plantation mus dimeszione addgestes, Necoporion A by leme ds ghyelaion J s Smum oo de bamisy 2imrms =
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iviantation d'arbres et palmiers fournis par TPM

i, aenprannan
+la prise en charge aux serres métropolilaines ou au services lechniques des antenne territoriales de la métropole.

- l'mplantation sefon les consignes données par ks maitre doeuvre, Fouverture des trous de ptantation avec tous mayens appropriés selon le lieu de
plariatars fasgesn wens, rslicirs |

-l o al Fisanion dee cocieronds, ke e e renstis. Sn prpmmre, s

- st du bt de J eniaion e Srmersicrs adeguals . frcorzoenion § fs e de dandsios Sus ko ogarsgus de fumis Soom es
bouchon {20 litres par fosses), la plantalion proprement dite, la mise en place d'un drain annellé de diameétre 100mm aulour de la motte avec une
attenle de 30 cm dans la cuvette d'arrosage, la du trou avec i€, cunelte et aleau
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ES50IRES, TUTEURS ET HAUBANS:

Tuteur en pin fraise, époints, traité classe 4 de diamétre 8 hauteur 2,50m, y compris attache (bande a clouer de 35 mm)

ce prix remunére a t'unité, la foumiture et la mise ceuvre d'un tuteur d'arbre en pin fraisé, dpointé, traité classe 4, de @ 8 et 2,50m de haut, compris une

Mﬁlllmnﬂn‘u" Ll e bomicw o cradmr e msimien | g 15 mim

LLund

2945

TaTdza

93

Tuteur en pin fraisé, épolnté, traité classe 4 de diamétre 8 hauteur 3,00m, y compris attache (bande a clouer de 35 mm)

ce prix rémungre & funitd, la fourniture et la mise ceuvre d’un tulewr d'arbre en pin fraisé, épointé, trailé classe 4, de @ & et 3,00m de haut, compris une
atiache dil |NDn RIS o SDEI0MATE TG ousn b Coum by mvTkon , kg 35 mn

Lunité: -

31.08

FoTEL0

LB

Tuteur en pin fraisé, époints, traité classe 4 de diamétre 8 hauteur 4,00m, y compris attache {bande 3 clouer de 35 mm)

ce prix rémundre & Funité, la foumilure et fa mise ceuvre d'un tuteur d'arbre en pin (raisé, épointé, traité classe 4, de @ 8 et 4,00m de haut, compris une
Yatiache S fype CHTmUE B 0 e Ayl Douhh 0 COuTeT O Mk | Krgier 35

L'unité:

=

EES

Tuteur en pin fraisé, épointé, traité classe 4 de diamétre 10 hauteur 6,00m, y compris attache {bande a clouer de 35 mm)

w o reaaraen T B I TARr 0 TRAR T 3 1 IR (R e s, Spcare (rane cmwes 4, om0 11 1 6 00m te FRR, sommm
L altacte du lxom caifurs s Wmstusin avec boucls sl zouland da masiien | Srgee 16 am

Cunta:

B L)

9.5

[ Demi reodin ar pin fralid, baid clain & e X 1,56, y compris Evalian par tem fand

ce prix rémungre a Funité, la fournilure et fa mise azuvre d'un demi rondin en pin [raisé, (raitd classe 4, de @ 8 longusur 1,00m, y compris fixalion par
i (o0 3 (7 pesarer L rgidii Fun Spaime da tooos. Mod- 6 Suaiioods

Lt

FEOTS

Hauban y compris collier et ancre pour arbre jusqu'a 5 m de haut

tm pox rbmarine @ futin b bnareien e 5 nmn s dan haoden
i cerepraral

- clith iidten guisd O mm el o juaguil s s napes sskon i renistaros pvie per b Mencant, 4uns loguear e &m, g sn et
tiet pracu'h S da baul, gves ues ansis oo Sl st il den avelime o e o colarsrider § vy denprs e cllds

Lunid

1

4,7

Hauban y compris collier et ancre pour arbra 'usgu‘é 10 m de haut

% o reirte # [onis, 13 knirmpkern o b s osinTs @0 hadn
i Emgeand:

- fu cible delne gaid £ B mm ol o s uih b s sdepsie kskan la rsissncs prevus pee bs lbncant, dne losgimor de 8 mL pour n arive oy
patrier fnip'h T m S had, dves wre dncr e lile sda o un wodiem e da e par csBar lendi 4 o8 Y Conpo e cat

i

Ancrige du malle

ce prix rémunére a F'unité, la fourniture et la mise ceuvre d'un ancrage de molte d'arbre ou de palmier.

i oo

- le kit permetiant fancrage doté d'au moins 3 ancres en acier lrempé, d'au moins 3 cables acier galvanisé @ 5 mm, au moins 3 passes sangle, une
sangle en mylon de 5 cm de large et son tendeur a rocher.

b Spbmitery of s e (ool dun Vel gousd dars W Ssae 04 planiaion S | mode of 1 Panton dey cllies (0! Sl mandles au ksl

Brerans de el dus aikit oo peimir issiine 8.5 m do hsi
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Ancrage do molld o' Akie o palmben compie el 5 el T S0m & hwd

1874
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rlli.ipcilllrd:- profuciion de wig
ce prix rémunére a l'unité, la fourniture et la mise ceuvre d'une protection de tronc ou de palme eén cannage,bambou ou roseau, selon l'article, d'arbra ou)
de palmier.

il comprend:

- 1a natte en bambou ou roseau robuste 8 a 12.mm liés enlra eux par un fil de fer par tige at d'une hauleur de 160 cm
« b3 bsurmrbere o mese o0 phace s rang o) Tlage de b natw

+ | role BHwOTECE DOUr 8 GO ion di pofma
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[Ersatinn compiris ou regarnissage de praine nistcos

ce prix rémunére au méire carré la création d'une aire de prairie rustique.

i rumprard

- le ratissage avant semis {les travaux aratoires de préparation sont compter par alleurs}, 1a fourniture et le semis de graminées adaptées aux
Eonilions: M les s e i i san o 20y dn millingsl s M ik e

Sarmiraage & Pomrabon [l i S | o

- s ﬂlﬂ'ﬂ Ui kridish maliaad

L milos card

3.3

a4

i

Création compléte ou regarnissage de pelouse soignée type sport
ce prix rémunére au métre caré la création d'une aire de patouse soignée.

i e

- le ratissage fin avant semis {les travaux aratoires de préparation sant compter par atleurs), la fourniture et le semis de graminées & raison de 35grim®
i iy da

5% e Bary pricice weyglen

B e e hern Al

1558 i b fourg gesrranla

i Pl wl le i ek st

'arrosage et I'entretien jusqu'a la deuxieme tonte

- ek i ok e

Le méfre carré:

200

Création compléte ou regarnissage de pelouse de milig!_J{ sec a aride
£ FTTX rArTLTE TS  TIATE CRITE L8 CIREL) O L 3T de peliiee ai@es te corg fnes salrETee

- b daticage s vl wrin los brveau araldieey o prépration sort e g alean, i ek el Is peTe de g & maod de T8
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| 0.4 Eriation compinin ou i da prairis Raurs =
ce prix rémunére au métre carrd ta création d'une aire de prairie flaurie bisannuells.
§ conpied
- le ratissage avant semis {les ravaux aratoires de préparation sont compter par ailleurs), fa foumiture et le semis d'au moins 12 espéces donl §
annualles et 5 vivaces {ex: chrysanthemum, cosmos, tithonia, centaurea, anthemis, ...} adaptées aux conditions méditerranésnnes a raison de 2 4
igrim® i oo & Fapprberion tha m s S
le ratissage et ke roulage d'aprés semis
|- foew wigmccr da il s
i Lo e covrd: [T 2055 Z12 A48
0% Création léte ou reg_emlssage de prairie flaurie (GRAMINEES ET VNF.'.'._E&]
Ce prix rémunére au matre carré la création d'une aire da prairie fleuria
Lo foumitu e malarge de grarms compoan de ples e §5 sesdcan Sl maerim 10 dvaces | a0 roge, geiliis. conicmes
L samim A rrina de 3G g de e par o Sam au e pricaed el vailimn o gty
L'enfouissamery, le roulage, le plombage, 1a fagaon de filet et contre-filet
-l et e i el
L& méine oami L 1000 h2 e
128 Création compléte ou regarnissage suite a travaux de pelouse par plaquags
ce prix rémunéra au métre carré la création par plaquage d'une aire de pelouse pré cultivée.
i zompeens
- ke ratissage fin avant mise en place (les travaux aratoires de préparation sonl compler par afleurs), ka fourniture de plagues ou de rouleaux de gazon
pré cultivées adaptéas 3 la région méditerranéenne, d'une épaisseur minimale de 1,5 cm, composé de gramindes en mélange d'espéces, adaptéd au
e al d Farceshs s i {2omin A Rasoeaba boo o S s S
- la mise en ceuvre des Iés da gazon dés la livraison dans les régles de I'art, [a fixation, ke découpage propre des bordures et des aroseurs, le roulage
i e, J ol - Tadu
+ b Taa LG DL RD PR B ORATE SR ret
- l'arrosage et Fentretien jusqua la deuxidme tonte
= b5 SR Tw kil nateres
Le métre camé: kR 200 1586 3150
1,7 Création compléte ou regarnissage suite & travaux d'une pelouse en zoysia japonica par placyuigs
ce prix rémunére au mélre carrg la création par plaquage d'une aira de pelouse en zoysia japonica pré cultivée.
i comprand
- le ratissaga fin avant mise en place (les travaux aratoires de préparation sort compter par ailleurs}, la foumiture de rouleaux de zoysia japonica pré
cultivées, d'une épaissaur minimale de 2,5 om.
- i mise 00 opure g e o gaoan g In b plagn dam ey megies de Tan. b Susion Jy Secsupag rn tew boi s wl den mrosmr, e sl
immédiat, le plombage & 'sau.
« Farrosage et lentretien jusqu'a la premiere tonte
-l g1t e oy S e
Lo i vl | n 54,85 4404
105 Création compléte ou regarnissage suite a travaux d'une pelouse en zoysia tenuifolia par plaguage =
ce prix rémunére au meélre carré la création par plaquage d'une aire de pelouse en zoysia lenuifolia pré cultivée.
il comprend:
- Je ratissage fin avant mise en place (les travaux arataires de préparation sont compter par aillews), la fourniture de rouleaux de zoysia tenuifolia pré
sulliden, g pmisamr mimrmake de 2,5 cm
|-t i i e b o e i i i e e e e e Pt B (o b déotuge gt iS00 o e B, e
bt e plomangs & fam
E-l-m--;- vt Fasb ol juegy'h s o s o
- ngitare de boutes selurd ]
Le mit carms: L L) L] ==, A |
e Création compléte d'une pelouse synthétique d'ornement
ce prix rémunére au métre carré la création par plaquage d'une aire de pelouse Bti sans i Fibres de mona filament at
i pear Teitel ga monm; qul perse e de maniem B paednn oicele. L resplnsage Habdueks san demskeci jian i durisld dldvim
e Fws wf s fwanr da b de 35mm
il comprend:
- la préparation de sol, la mise en ceuvre de GNT /31,5 sur 15¢m (le en déblai est compter par ailleurs}, la foumniture et pose|
d'un feutre non tissé 230gr/m?, la fournlturs et 1a pose des Iés de pelouse synthétique ornementale sans remplissage (soumls & l'approbation du maitre
d'ceuvre) y compris la colle bi composant, les bandes de jointure et clous d'ancrage
- b dedsanguige sty dua Bontun ol dich Ritvel
- lah wiplins S loudes Aelidis
Lo ool camd- [ s T ]
(EET Ensemancomen hysaubagus (hydro
ca prix rémundre au métre carré l'ensemencement hydraulique de talus en vue de leur végétalisation.
i gl
- la projection par hydroseeder d'une bouillie d‘eaux, de graines, d'angrals, de mulch et de fixateur colloidale 3 soumettre & vafidation du maitre d'aeuvre
la préparation de sal,L'amende de la machine 4 pied d'ceuvre
~ Ienduri Pinsitilieiag Gl /o1 e 000 Dol AP OYVIRD
- bah Wl bOas e bl Nt I T i !
= S W G | a3 1 420
111 Plantes de couvre-sol alternatives au gazon 1 |
ce prix rémunére & lunité de godet la plantation de plantes couvre sol de genre Lippia nodiflora, Achiflea crithmifoka, Dichondra repens, Thymus
hirsutus, Zoysia, Hemiaria glabra, ...)
i e
- le ratissage avant plantation {les travaux arataires de préparation sonl compltés par ailleurs), la fourniture et la plantation des godels a raison de
25U/m? (mélange des espéces selon Ja choix du maitre d'ceuvre).
Tarisage & e
- bers glon di kull ke
L el u 405 Iozs
11 MORILIERS (5T foa reperalars grupihiqius 4l ECTFI :
[ Réalisation d'une longrine en béton armé pour fondation de cadre support de grille d'arbre toutas formes, toutes dimensions
ce prix rémunére au métre linéalre, 1a réalisation ¢'une Jongrine en béton armé avec un chainage 10x10 minimum & 8, section de 0,30m x 0,30m pour
support et mise en ceuvre d'un cadre de grille d'arbre ou grile d'arbre, y compris toutes sujétions en particulier de la cahérence de niveau avec le
WL T 10 TABG S
11.2 Fourniture et mise en cauvra d’une grille d'arbre carrée 1200mm, fonte EN-GJS-500 -7, modéle a cercle concentriques, 4
ce prix rémunéra & [unité, la fourniture et pose d'une grille d'arbra carrd 1200 x 1200 mm en fonte, y compris son cadre, recouvert d'une couche de
peinture noire, dessim modéle & cercles concentriques Inscrits dans la forme carrée sans blason ou armoirie, ouverture intérieure & €00, ¢f CCTP
= [ u b 24 S
11.3 Fourniturs at mise en ceuvre d'une grille d'arbre carrée 1400mm, fonte EN-GJS-500 -7, modéle & cercle goncentriques, 4
ce prix rémunére a lunité, la fourniture et pose d'une grille d'arbre carré 1400 x 1460 mm en fonte, y compris son cadre, recouvert d'une couche de
peinture noire, dessin: madéle & cercles concentriques inscrits dans la forme carrde sans blason ou armeirie, ouverture intérieure @ 600, cf CCTP
L enie’ 2R Fl Y 342 342
1.4 Fourniture et mise en ceuvre d'une grille d'arbre carrée 1600mm, fonte EN-GJS-500 -7, modele a cercle concentriques, 4
albments -
ce prix rémunére & funits, la fownlture et pose d'une grille d'arbre carré 1600 x 1600 mm en fonte, y compris son cadre, recouvert d'une couche de
peinture noire, dessin: modéle a cercles concentriques inscrits dans la forme carrée sans blason ou armoirie, ouverture intérieure @ 600, ¢f CCTP
Liunid u 2 51,5 FILOn
115 Fourniturs et mise en ceuvre d'une grille d'arbre carrée 1800mm, fonte EN-GJS-500 -7, modale a cercie concentriques, 4
ce prix rémunére 4 Tunité, la founilure et pose d'une grille d'arbra carré 1800 x 1860 mm en fonte, y compis son cadre, recouvert d'une couche de
peinture noire, dessin: modale 3 cercles concentriques inscrils dans la forma carrée sans blason ow armoirie, ouverture intérieure & 600, cf CCTP
EUEE u 1 A3 A |
118 @alus value sur prix 11.2 et 11.5 pour réservation d'un trou pour projecteur encastré de sol
Lnitd] 1] N a3 83
17 plus value sur prix 11.2 st 11.5 pour réservation d'un trou paur trappas d'irrigation
il s U 1 18 i
114 faurrdsoe sl misa mnomyve d'un kol da b
Lmid: 1] 435 435
118 Mise en ceuvre d'une poubelle fournie par une ne de la Métropole ou ayant fait I'objet d"un d.
ce prix rémunére a l'unité, 1a pose d'une poubelle ou corbeille de tous litrage et toutes formes,
Ca prix comprand
- fe terrassement pour fondation, le plot béton d'ancrage selon les préconisations du fabricant, les tires fonds et la mise & niveau au ras du sol, y
compris Févacuation des déblais en décharge agrée.
-l prormer wac cousele e drimemean prabatioide du o
Ll i n u ] arAT AR
1.8 Foursibarm sl mine mn e d'un bans elassi B0 Bo0oudoir ceniral models B
ce prix rémunare & lunité, |z fourniture et pose d'un banc composés de 5 fattes de sections 33 x 105 mm (2 aux dossiers et 3 en assises) selonle
modéle défini 8 3 dans le CCTP et fixé aux piétements par boukonnerie. Le piétement sera en fonte (RAL selon prescription du maitre d'ceuvre) et un
aroossul cer apaleneri en forie A fod sur s biFe cenirale de Fassie of aur be prerreens liflle tu dossier § oo el Ggalies de
mzninge. o4 fenyssme, gn aosbamend wi e funio
Lunité: ] 1 4350 TR 8T
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11141 [Fourniture et mise en euvre compléte d'un bac d'orangerle en bois massif 110x110 de style classique modéle BO 1
e priv revearies & fusdemumiboae o) mas o den s O orargers an s maesd 7008 110 o, sein lemngels ol BO 1 g be 00 T8,
'ensemble étant renforcé en partie miérieure. Les poteaux d'angles également an bais de seclion carré 100 x 100 mm avec pied de réglage en inox et
pointe de diamant en finition supérieure. Equipé d'un bac de culture en acier galvanisé de 2mm minimum avec crochet de levage st muni d'une réserve
ifasra | e cosmipht par sdeearn b bekve ain & | ansnoatind du malne o ones
Er eI T 233 TR LTI T e e — Za 3 Nt R e [ s TGaE
112 Fourniture et mise en ceuvra compléte d'un bac d'orangerie en panneaux d'aluminium thermolaqué blanc 120x120 modéle BO 7
o Fri TInAT A TUrEA I idiin @] Tiam Ao crantm O n BAE & Sty e an Wi e priies shamasaim THTE10T o, aakan iw mocee Gake B 1
dans le CCTP, les poteaux d'angles seronl couromé par 4 pommes da pin el équipés fourreau de cache pied permeltant le calage et facililant ta
warbealie. Eoepm din e de ciclum rok phunsagw abaml compfe por pilnue e AL S0 fermsemite it o Pappractibi du
rresiin o o
: TE T ST, T L ST 1=l IO IR 5 T ] R 92608
1113 Mise en ®uvre complete d'un bac d'orangerie fourni par une commune de la Métropole
o= E are i Fures, i s in choige au s il d'un b d'orang,
R i LR R s, e L W Vo L A N TR i o T Ty e S PRI BTl ok | wera e
1174 Fourmiung o1 mis an onnTe de vaso en feme cults
ces prix rémunérent A I''mité, foumiture el mise en ceuvre de vase ou poterie en lerre cuite de provenances, de formes el de fagon diverses
Tnmidurs sl i s face d'un m danduser da Dl di I-- amadh n.m-h-n
L ORHERT —e y —e— = Tl T aeEmETA AT e e - FiER T s e ¥ i Pt
EIEE] Fowirndine sl mise an rlwrl-fum publrh PEND rolomoulé cod reliel
ces prix rémunérent la foumniture d'un pot rond avec un col en rghief en PEHD rolomaoulé.
Gimple e e b deacuion de
miwir 4 délini por bs maftie o osare ol isnid derm b moess seeisiand o
| [aticn sur une plakm and ol el e mswsd
L# mmzkaiage & Madle Sl il da riven ses, de shichom gnmves ol apssesis :'mhpdvu-u-n-n wl s wonrmm w13 mos
Lires cooche i thu 310 e i portspdinie JOVAE a0 el g0
(REER]
=l AT T e
11153
el b [} AN | A [ =% ar A
1118 Fourniture et mise en ceuvre de cables en acier inox pour pallssage de plantes
8- ris mirsners gemATe came, b rdslencn mnplle S pelage pas shniss gompanies
8 i compeng:
- 1a réalisaltion compléte d'un treillage support pour plantes gri constitué d'un i de fils d'acier inox en maille de 500 x 500 mm,
ranand bn ool icu G dmm fusles fumiues daere cilbie singeae ) e s mesks
frecamd: L ; et T === T e 4G5E
1EAT Foumnure et mise en ceuvre d'un mat de ardlruere suspendua (modele BO 10) sur fondations existantes
ce prix rémunére & funité, la fourniture et pose d'un mat de jardiniéres suspendues composé d'un lube cylindrique galvanisé d'une hauteur de 3,80 m
anv. el de diamélre 114mm. (épaisseur 5 4 7mm)
il i Coigt i
= le démontage du mal de jardiniére (avant commande pour communiguer 'entraxe des platines)
= Foimend i o SRl G A Bu mal al da s orases
« la mise en place du mat sur la fondation existante
+ le percement du plot existant en 'absence de tiges d'ancrages antérieures.
= le raccordement au réseau d'arrosage existant
« la mise a l'aplomb du fut, le boulopnage inox (crou et rondelle) et Ja protection des ancrages et filetages par la pose de capuchons emplis de graisse
+ les essais de resistances et mise en eau du systéme d'arrosage
R e e e e HUFr—Fwl T E=xi A
[itin
: Fourniture et mise en auvra d'un mat de jardinidra suspendue (modéle BO 10) avec confection du plot béton d’ancrage au sol
ce prix rémunére & l'unité, la fourniture et pose d'un mat de jardiniéres suspenduss composé d'un tube cylindrique galvanisé dune hauteur de 3,80 m
lenv. at de diamétre 114mm. (épaisseur 5 3 7mm)
‘o o e
e barriaasrin] il foncugzhon Cun piol Edfiin dome S 0730 {5, 0108 S0 $0) doi & 1505
- Faceng & ped dhomnens the noresm mal sl e s g
-la mise en place du mat sur la fondation existante
~le percement du plot existant en I'absence da tiges d'ancrages antérieures.
- s racruesumen s s s el
-la mise & I'aplomb du fut, le boulonnage inox (&crou et rondelle) et 1a protection des ancrages et filetages par la pose de capuchons emplis de graisse
- by wan e runslirnris ul e e i du syilione Seosag
(37T — e ey ; [Th = = [ T
11.99 F itae @ mikie muwmd‘ullnduuhﬁwnqululnmn Jui fenodids B0 11]
ce prix rémunére & Funitd, la fourniture et pose d'une double vasque de jardiniére suspendue avec son réseau d'arrosage intégré et compatible avec les
o 1S EL AT
e i odrersied
- 1 rgivihn 0 T dshle e isdin s B SO0 Sugiviiu’a d S0 G darmdies B i ke de T R Ruloe e e Douenne
iFmrosge QA0
- bei b ilsis o et oo Fa ket bligd au Fal
- Fairmatdh b mi trupobs e 2o Lo -Catieka aln th sk s Beus sdacrmant S il demi S asadassg
- b S ek s s Thretied du Cosiow s bEObe D 18 Guarth b utive D i pland bl e s 7] iy it 1ouss [ roeplties Qpeoieiln: e oalagey
s fpord Firrairhikd rmale plignd)
- L i i B vl e 0 B e B B I Dol i et Dre du Sat
« b IRCO S e NS TR OAG
- IS (R O FE RIS 1V & e B i i ar
4 | (i o ey 5
11.2% Fourniture et mise en ceuvre de Pergolas en bois autoclave classe IV
e ramunen le et si o mes s cere de gl ee Eos aicciee ciaes B, dosmaes 180 K 3 G0 (ailinne polamu] £155 H
moction dee polome s 1l 180 mm cofmvimisnorls sl P mm, panne o res secicn B x 095 mm, chevnn scion TlsiSme
ansmblags rudtomal par s mortmes, ST posd we plis gl ¥ cmens scelanes sl e uprag
B e T T e j TR e (7 3 [ M
1.3 Fourniture et mise en ceuvre d'un platelage en bois autoclave classe [V —
ces prix rémunérent la fourniture et la mise en oeuvre de platelage ou lerrasse en bois autoclave classe IV pour le pin el classe V en IPE {ou autres
By bz i dorle Sasadi)
Cuth e Cloh préinasl.
- Misipard sl & Faunrage
- i Dstassa il al Pivacardon e ddbs excd duslaias
- las plols bétons de d'ancrage et de fixation des lambourdes (section 42x70 mm)
- s il (de sistie tdiuse e o pleaiige aeleciusing par b malo Fomoein) de weesen £0a70 ie y ammpes e pliiees de Tadling por
pmicanenl
-l Bt il Sonkel dark livod o bartirks o'latehie. meat Suishhi Wit ks pod litdioundn o eeclhe, | b 60 bore, o Cheiin ou salei chijisege
spécialy
- by g, andamblages, priperagu ol e b oobl S e e
- e gn i, Lol O L sl b
- ks ol S louba Sdlings
[RFIR] [ Mutunmdn i i h.l'l.ru Jd-'u:.:nnln.h I.'.n,uu'a!i"wll u‘k:..nh.mr = -
F Can . = Fer - T T rev- T e R _Eﬁ
11.21 fourniture et mise en ceuvre d'un plalela e en Ipé de classe V Iame de 145 mm de (argeur et21 mm d' eea\sseur
R s F = el 13 LB Sr2raa
Mans fournitura at mise en ceuvre d'un plalelage en Ipé de classe V et de son cadre en acier galvanisé pour pied d'arbre sur mesure
[ e cards. = e - == T (ESRiT THIE A TR
1nand Demontage d'uns terrasse ou d'un plalelage bois y compris évacuation en décharge agrééa
| it o i T S S - ad Tt : =M= i = e
Mg fourniture d'un cadre métallique en acier galvanlsé pour pied d'arbre 1500x1500rm
TS, T S e T s e e T T LAl ] BRI
HFIE] fourniture d'un cadre melalllque an amer galvanlse pour pied d'arbre 1200x1200mm
T T = x EN R e e he13 o =0 T TR
1122 Mﬂ!nlnmmhmmln r\oﬂh
bom prra rhmurins & Funidé, loumtiure & miss an onges dune foeens anlonis 8 oomeeds par v oo batos i e ot Le fomane s penis
WSE g P a - oercy. La foshorn deva #lis munm f urn vidispe @ pleion, sulbmalknpes ool S s ek
AL ST T I 3 ; - B ] e e = Sens
11.23 Dépose et repose de mobilier urbain
ce prix rémunéra au forfait, |a dépose et la repose d'un mabilier urbain en vue de sa rénstallation
IR
- 1a dépose soignée du mobilier existant
= I derntion i massd dancags ss bl
= la fowrnilure et mise ceuvre d'un bétan de fondation desé & 250kg/m? sur une épaisseur de 15 cm pour le scellement
- Iy g A Ly co m dgraieen i el e el
- i sk de b hpudsmers
- irafm b b cotieTes ne repes de P sl e s oo mradnds e Vel woss
1.2 Datpieis al Nmﬂdwmnuc’mumbﬂe
[ A e iy ¥ il S Fin]
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1333 Dépose et repose d'une grille d'arbre
LE Svisl L] e [Er)
Vi34 Dépose et repose d'un potelet ou d’un poteau
L forini: 1 =0 2
[T [Pusnde i i P |l  Ia Mirapois
ce prix rémunére a I'unité fa pose de mobilier sans foumiture fourni par le MO (table de pique nique, banc, grille d’arbre el corsal, suppaort parking &
i |
T pel oo
- le terrassemenl pour fondation,
- le plot béton d’ancrage selon les préconisations du fabricant,
= s e Forads o la mies A mewas s ran du e,y ooemgi Ldvananian dee et es. s deciangs sores
=l dpaamvhae o mins ovaare o un beion da fundraon ool i 38 Egin r une sommEr de 19 0 por e scelemem
= |3 mimay i da czid an foncasn o revisemend. Bl
- ta Eanims 2 la S
- e tiddine allemeies conkess g i iim Pt ) b L Snivin b i the Vrfaarilie imesda
M 1a ars arsD
11.25 D pecri die mabisr i
Ce prix rémunére au forfail, la dépose dun mobilier urban {corbailla, table de pique nique, banc, grille d'arbra et corset, suppart parking a velos)
1 carrpend
- la-chqome sogran s mobiior asaian
- b dampldon du s e d wnc e saalan
|- tensbin migdture affirambed au ben resacs i miotbs i serocal bt
Lt 14 arn EH
121 Regard magonné tampon fonte pour oi Flae el darrsdags
ce prix rémunére a Funité, la fourniture et la mise en cauvre d'un regard pour compteur d'arrosage D 15 ou d'électrovanne y gompris le tampon
hydrauligue en fonte B 125.
Ce prix comprend.
Fangdariadam dn Fairagn
= la IsmasEn e wi M4vpcantion gey débieh sardaninnes
=« le béton de propraté 4 150 kg/M*
+ I Fpuamitumm ml poaw d7un regoest bedon pridatngan G50 & RO mm inkresr e mis rosicn jour canales b
- In [ wf L pows g e Wi e tamrpn donle pdookoue 01125
= lm rriwm A ol rrvem i
|- lim masiraonen A kvl ke
L e i 410,02 A0 oet
RFES E-g.-:t i tmspan fonke pour £ Pl i o0 il
ce prix rémungre a [unite, la foumiture et la mise en ceuvre d'un regard pour compteur d'arrosage D 25 ou d'electrovanne y compris le tampon
hydraulique en fonte B 125.
Ce prix comprend:
limplantation de I'ouvrage
+ Vot imvapmsam iy ol Fdancanion doy Sétin ascodonirmy
le béton de propraté & 150 kg/M?
Ip fomiure ot pose G regard Ision pratabrizus 800 5 B50 mm inlénaur e TeesrvTEon post sk are
I+ ta fournilure el la pose du cadre et du tampon fonte hydraulique B 125
o rreme A n civm e iy
- Iy wabhbrng ds lotbes nabrss
L'unité: i 2531 4514
125 |Regard magonné tampon fonte pour ou réseau d'arrosage
i il b Pl b At i 1 P &0 ke 8'un Reain P gl oo Paoneige O30 G O HeCinaniet y (e e e
hydraulique en fonta B 125.
La pit camgsiaiz
- Pmplantahcn da [mnime
- it et al Flcatinibon das S48 ks sk i
- s e dis proprdis & 150 kahe
-t Baiviuse o o S degaod biblon prdiabebeud 1000 & 1000 i I el eV i canakal s
- b e ol 1 poan du Sike o Su Nafrgion Peks Py B 1249
- b v B S ek B
- i e S (ot Asduned
o L it 1 AHT 3 ELIA]
174 Rehausse de regard magonné 400 x 400 mm
T F7HE ATELTRr A [Ti, 13 Earahim 5 miAn e cranes SUrm retmins da egan 415 Sanarsien e A =400 =m, W drEctn o W o
=3 ol lrmpon
o e congTmiE
- e W s dablam
- la modiftcation de la t8te de regard, avec toules sujétions, de reprise de bélon jusqu'a I'ajout d'un élément standard de rehausse en béton, de pose et
ihe ot
- la btarrlarn #F podn T pefuais beton peelelng 4005 ¢ S0 et i dvisd (eaErabon i cEakidoT
- le rdglement des terras de pourtowr et son parfail compactage
- Ind Bl di b ke
Ll T 128 ]
FES Mskmzian do regied mag i 500 & S0
ce prix rémunédre a Funilé, la foumiture ot [a mise en oeuvre d'une rehausse de regard d'une dimension de 500 x 500 mm, la dépose el la repose du
i fpon
i i iR ]
+ o dovvassa i1l ot s identioh de dibish asctdenteic
- la modification de |a téta de regard, avec toutes sujétions, de reprise de béton jusqu'a I'ajout d'un élément standard de rehausse en béten, de pose st
8 |De el
« ta fourniture et pose d'une réhausse béton préfatriqué 500 x 500 mm inlérieur avec réservation pour canalisations
- ls raglement des terres de pourtowr et son parfait compactage
- b mghiong de ldbes nnioe
L uenif: El 175 52
156 Frhmess do mgard magonnd 600 x 600 mes
ce prix rémundre A 'unité, la fourniture ot Ia mise en ceuvre d'une rehausse de regard d'une dimension de 600 x 800 mm, la dépose et la repose du
carim i lAm
Ca gty comprared
-k snrrmsarrerds 6l Pdvacuion des Aee eaciustanen
- la modification de la tate de regard, avec toutes sujétions, de reprise de béton jusqu'a I'ajout d'un élément standard de rehausse en béton, de pose st
s it
- a fourniture et pose d'une réhausse béton préfabriqué 600 x 600 mm inlérieur avec réservation pour canalisations
- le réglement des lerres de pourtour et son parfait compactage
st v hadei rafues
oD 1 1485 jaan
127 g raganl 00 & BS1 mm
ce prix rémundre & 'unité, |a fourniture et la mise en csuvre d'una rehaussa de regard d'une dimension de 800 x 800 mm, |a dépose et la repose du
Al TR
Do i Lo
+ W ITaseemontn b s Bonaon dan ditiem aedoarme
- la modification de Ia téte de regard. avec tautes sujétions, de reprise de béton jusqu'a I'ajout d'un élément standard de réhausss en béton, de pose at
i oo
- la fourniture et pose d'une réhausse béton préfabriqué 800 x 800 mm intérieur avec résarvation pour canakisations
« le réglement des terres de pourtour at son parfait compactage
-l o e ipoles na ey
L' i 152 T3
1LE Rehsosan de regad mag 1700 = 1348 mm
b jrta ddrricraien i Tl b, B Ml ol liosied sf) i o't Sl e e D03 OFar Chimmniaa i 1200 i 1200 s b oo i b mdo di
ikt o LaiTgon
i g cars el
- ol T et o [y A000%0 06 0 ShEEs aad Rk
- la madification de [a téte de regard, avec toutes sujétions, de reprise de béton jusqu'a Tajeut d'un élément standard de réhausse en béten, de pose et
2 oA
- Ia fourniture et pose dune réhausse béton préfabriqué 1200 x 1200 mm intérieur avec réservation pour canalisatians
= i 1 T O S T 0 POTTE B T P T
+ brs S0 HONN T I ALl
L it & ] PR
123 Regard de tirage magonné tampon fonte 300 x 300 mm
ce prix rémundre A funitd, 1a founiture et la mise en muvra d'unregard de tirage y compris le tampan hydrautigue en fonte B 125.
Cu s cormped
- lmplantation de Fowsrage
- i laitaas il ol faacudlon des ddbhie seddeliian
propeail & 180 kT
- Lo kel il e e togeed Bdiie pobfatindgud 300 5 MM TRGo0ut B pEnamealiin Ddur S e o
Pl L el i C o rhpdn Kaela fydrauboe B 125
- |n i 0 O Sasin M el S bore. 8 Sules Rakees
L enls; F] feL] £

Pagn 1T
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Regard de tirage magonné tampon fonte 400 x 400 mm
ce prix rémunére a Ia fourniture et la mise en osuvre d'un regard de tirage ¥ compris le tampaon hydraulique en fonte B 125.

- Targkenialian de Possrage
« bes brasgamants ol Féaouabon dey A3HlE sl farlanes

« le béton de propreté & 150 kg/M*

-« la foumiture et pose d'un regard béton préfabriqué 400 x 400 mm intérieur avec réservalion pour canalisations
- n dourrukers o b pem desacre ol du bampon horss e B 1235

-hl'_lhrl'_u.lh- Lrms dn lode m

[Rageire s rage ¢ e Faribn 500 % 500 s

ce prix rémunéra a funité, ta foumitura at la mise en ceuvre d'un regard de tirage y compris le tampon hydraulique an fonte B 125.
Ce prix comprend:
- lmplantation de l'ouvrage

|- i Biten da p.mpuu it I kgt

-la fourniture et posa d'un regard bétan préfabriqué 500 x 500 mm intérieur avec résarvation paur canalisations
- 1a fourniture et la pose du cadre et du tampen fonta hydraulique B 125

|-l s ol b!ll.mﬁ.l tl

Regard polypropyléne pour réseau de d'arrosage llaire {L x | x h) 59 x 49 x 30,7 , 2 électrovannes ou da tirage

ce prix rémunére 4 [unité, la foumiture et la mise en ceuvre d'un regard de commande de 2 électrovannes ou de tirage uniqguement dans un espace vert
' DapeE ) coierce

Ce prix comprend:

- limplantation de 'ouvrage

= be femaszamashs s Fianenon oel SEohe snokianais

- I daiire andi cartarmingnd non ised samient s fond s ey resombes gl d cisss

- b lgurmhorn of Soan du fagand

- by i i St revmma be

- in dnurvkers sl b poae da poudicbee e de pn- dnmrae e e

Regard polypropyléne pour réseau de d‘arrosage r jaire {L x | x h) 70,1 x 53,3 x 30,7 , 4 électrovannes

ce prix rémunére a funité, la foumiture at la mise en osuvre d'un regard de commands da 4 &lactrovannes y compris le couvercle vermouillable
Ce prix comprend:

- limplantation de l'ouvrage

- frg oSS ot Taamoualan des débiais secddannet

Teatre: BTH comaminant non |ieed- rechant be nd o lae semanides des & oolss

Rehausse ragard polypropyléne pour réseau de commande d'arrosage rectangulaire (L x 1 x h} 70,1 x 53,3 x 30,7 , 4
clrovannas

ca prix rémunére a Funité, la foumiture et la mise en cduvre d'une rehausse d'un regard de commande de 4 électrovannes
‘Ce prix comprand:

— Pareshardalin o8 Fouyrigs

+ bk | TS S Vel AL PirsdiaBon (4 SFLE Sod Sl

L Feima dant] oodtimerant non Beed aoroton K K of les Tamgeics den 4 offds

+ la fourniture et pose de fa rehausse

120

Regard polypropyléne renforcé pour réseau de commande d'arrosage rectangulaire {L x [ x h) 84,1 x 60,6 x 45,7 , 6 électrovannes

e prix rémundre & lunité, la fourniture et la mise en ceuvre d'un regard de commande de 6 éleclrovannes y compris le couvercle verrouilable
Ce prix comprand:
- Pamgrmaloe, os l‘:'\.ql-
- lox Ll i tun
- ba dauite andi contameTed non e e s fong el fex remonikan. day 4 ciles
- bt dourrelons @t oss du ragard
- bt i i b i rivese e
- la fourniture et la pose de pouzzolane ou de gravlar dralnant de fond
- bk s ki

lalre{L x I x h} 84,1 x 60,6 x 45,7 , 6

Rehausse regard polypropyléne pour réseau de d'arrosage
S

ce prix rémunére a l'unité, la fourniture et [a mise en ceuvre d'une rehausse d'un regard de commande de & électrovannes
Ce prix comprend:
- I'implantation de l'ouvrage
= |l lerodaameiln ml Pivicalon des Sdbiam ssdtbnlee
= b faisime ol corrsmingdT non 3558 enrobani b lond el ks remoridas des 4 Gl
- la fourniture et pose da la rehausse
- les su]étlons de toutss natufes pour le passaga des myaux

d'arrosage r e (Lx1xh)102,5x68,9x457,8

12.20.1

122

[12.13 Ragard polypropy[éne ranforcé pour réseau de ds
ce prix rémundre A funitg, fa fourniture et la mise an cauvre d'un regard de commande de 8 électrovannes y compris le couvercla varroulllable
" el mecdoh
=t et DR CoPHa mInang non Hss snrodan ke Ford gl e cpmaniios Je J odiks
=l Poermihuee: @l poge e regand
BULLEL Bl f T
- Iz fourniture et la pose de pouzzelane cu de gravier drainant de fond
- by SujEiore de dovles nakeen poer age dax |
R E
(FET] Rehausse regard polypropyléne pour réseau de ds d'arrosage lai c\L xlx h) 102 5 x 68, 9 X 45 7. 8
ittecEraannes:
ce prix rémunére 3 l'unité, la foumiture et la mise en ceuvre d'une rehausse d'un regard de commande de 6 électrovannes
Ce prix comprend:
- limplantation de l'ouvrage
= s i fe s Gibln ecidan il
|- lis faurbew el esrvbornissand non Hisd aniodan| be &and el s remansled des 4 C0S
- la fourniture et pose de la rehausse
- les sujétions de toutes natures pour le passae des tuyaux
EE] nuim\d mulm

Regard circulsire aves vanea o nrosage manustle 1 © RO intégrée

ce prix rémunére A lunité, la foumniture et la misa en ceuvre d'un ragard circulaire avec vanne manuelle a boisseau sphérique avec couvercle
[ L e

« limplantation de I'cuvrage

= el DTS TN 7 Tdwmuion den ditiel excddannean

- la fourniture et pose du regard

= e L B ol riva s fid

=i racoordarmand & Podouchon dem

- I'ajout d'un raccord express ou téte de chat

Repard crculsim Sarmnags de ua-ntn 160 mm

ce prix rémunére & funité, la fourniture et la mise en ceuvre d'un regard darrosage wmikquement dans un espace vert y compris le couvercle vissé
L ris cenpimed

|- plareaion da fuuraps

= G Tick Bt riens 0 Pivnoenlion dir debinin avid daniaan

|- farsle: T COAm AN Non HesE Dorobant I kang i lacemaniie catukin

= i Mo T 01 poga dud e aid

= v ol ke A
- la fourniture et la pose de pouzzolane cu de gravier drainant de fond
- 30 e kndes nakess B et b
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[Fimgant Grodimre dammags = darsie 540 mm

@ e reTeandre & Turds . b1 Amarmetes. o i mins en et 4N regnes arTmags anequeTeH] e U e
im pnx camprard

- Fenplirdstan o Lo mie

+ e DO b Ve o EirvAciilion (as SIS Sl e

+ B i vl QN el 0o (RSl aroman b fend B renoede L

« b foapmiung et poese £u regal

~ I e 4 Ly rile revean Bnl

- la fourniture et la pose de pouzzolane ou de gravier drainant de fond

- i mepsb e ousen e P s peaage dea A

AT b oAt e

|L'unité:
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Vanne quart de tour b de pocee 1157 PERT

et tnnie & T L8 B ol B it w0 Snes Tuh vante v 06 0w ' T oo (Reage PURGET]  CO[TS i (Hbca s DR e
ancciedmtEn

LL i

17.27

robinet mural | n % de pouce (%") 20x27
ce prix rémunére a fu la fourniture et 1a mise en ceuvre d'un robinet murat laiton % de pauce {filetaga 20x27) y compris les piéces et joints de

o sccordmrtiard

L it

12.23

24780

Vanne que de Lo | pouce (17 26554

ce prix rémundra a Tunité, la fourniture at la misa en ceuvre d'une vanne ¥ de tour 1 pouce (fletage 26x34) y compris les piéces et jeints de

‘it

Wanne quart de bor 1% te pouce (15 35042

[ce prix rémunéra a l'unité, 1a fourniture et la mise en ceuvre d'une vanne % de tour 17% de pouce (filetage 33x42) y campris les pidces et joints de
palils

il

EXE

[F¥T}

Wanne quart de toker [ pocice [174) 40008

ce prix rémunére 3 M'unité, |a fourniture et la mise en teuvre d'une vanne Y% de tour 1/% pouce (filetage 40x49} y compris las pidces et joints da
WL CO DO TR

L

a2

B

g2l

Vanne quart de tour 2 pouce (2"} 50x60

T8 Prig mminern 8 TUrein [ Garmutorn m 11 mimn m= e d2nn varem % 08 i 7 Arace (Aeagn SEafd] § parm(ee s pmean ol e o
[mrrmdemen
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1237

rakirat -prn. wl di

ces prix rémunéreat A Funilé, 1a foumitura el la mise en place d'une robinetlerie en laiton aprés comptewr y compris lout raccerds, joints,
FACOROETIATS B | CatkSanCn B LIS S OONS Ddu! DM ENE ED COTptET

(FFER]

redinel aris 15

il

765

153

[FFF]

robinet apres comoisur 20

L ol

81

243

T2IF

roddned DR COMmIeur 33

[T N

180

LFE

robinet apres comEteur 38

(R L

108

324

1ITh

disconnectsur hydraulique en Jaiton @ zone de prassion réduite contrétable diamétre 1

Lol

352

FEL]

12,55

Filtre en polyéthyléne a tamis ou a disque 130 microns, % de pouce 20x27

ce prix rémunére A funitd, la fournitura et la misa en couvre d'un fillre & tamis ou & disque 130 microns, % de pouce (fletage 20x27) y compris les
1acdUs urerts lum pencws o gends e mcordemand

Lo

ara

Fillrs ain palpiiSngdéne a tamis ou & disque 130 microns, 1 poucs 26x34

ce prx rémunére l'unile, [a fournilure et la mise en ceuvre d'un filtre a tamis ou a disque 130 microns, 1 pouce (filetage 26x34) y compris les raccords
Liracars. b peCEs W e dE RooniE e

L uniai’ =

[LF.]

HAZE

1w

Filtre en polyéthyléne & tamis ou a disque 130 microns, 1/% pouce 40x49 corps court

ce prix rémundre 3 funité, 1a fournilure et la mise en ceuvre d'un fifire A tamis ou & disque 130 microns, 1/ pouce (filetage 40x48) y compris les

riceoddy urmrn. o peiess ol pets e raccostement

L'

ioag
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1231

|Redediied da i laitai, Y% de pouce 20237 de 16 7 Bak

ce prix rémunara 4 l'unité, la fourniture et la mise en cauvre d'un réducteur de pression , % de pouce {fietage 20x27), muni d'une vis de réglage et d'un
il lag adenls poar MTe. § COMEOE 1 mosords unions, Biss piond o jenls So mcogman

L'unité:

TS

12.37

Réducteur de pression laiton, 1 de pouce 26x34 de 14 7 bars

o ETI ecTTrre B T, 1 KGUITEAITs 6l B (0N e CRETe £ us TRCecinL By praanian, | O poucs (ke SHeld | s utu v de igkige o dun
Nlingn o sliAnis poir mhannmaiTe, ¢ Somp ke saceods okt ke prices d jois diieconiamesl

LL i

1233

Réducteur de pression laiton, 1/% de pouce 33x42 de 1 a 7 bars

ce prix rémundre a Funité, 13 foumilura et |a mise en ceuvre d'un réducteur de pression , 1/% de pouce (filetage 33x42), muni d'une vis de réglage et
befuan (g0 T AEN0N DouF MANOEHMIT. [ SOMTHINS 19N FRconeos LNeons, 18s pcn m jreew de raossmismes

L ik’

Lb]

155

rEa4

Réducteur de pression laiton, 1/% pouce 40x49 de 1 2 7 bars

ce prix rémunére 4 Tunité, Ja fourniture et la mise en ceuvre d'un réducteur de pression , 1/ pouce (filstage 40x49 ou & bride}, muni d'une vis de

LY

2r.z8

1235

l":ﬂﬂ' st S filage Saderis- s mammi i I racard o le i sl sk de rascakTEn
5

Filirn i rigulation da ian I Bare an palysspl il-ml-ﬁmicrﬂru.‘:iﬁpmib]:!l’.

ce prix rémunére A l'unitd, la fourniture el la mise en cauvre d'un filtre & régulation de pression 2 bars en polyéthylene & tamis 130 micrans, % de pouce
(Metnge 207!y compes e FGCOs s, leh Siies of jaes o8 TEcTe M

L il

Et

2N

Filtre a régulation de pression 2,8 bars en polzéthﬂéna a tamis 75 microns, 1 de pouce 26x34

£ [4T4 TAITaIens A TUrila, B IS iifarn m) L8 1R ar Oeanmn o U1 8 8 FRgpracn e premaars 38 5ars an poaeliniers i wem D30 reeam, 1 poies
{Niptagm 28} compe ten saccovs wsong i peices w jprrs de oo e mus)
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13,37

Clapat yanne an bronzs 1 pouce 3 couvercls Barmoplastiqus veroulllable

ot ek ebrraasior ) Furbl, G Toussdin &1 i i 0 0uvi 00 gl Winna an oo | ooon [Waiaga 26:0H) 0 cosss'she noaiably
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- ke fourreautage du corps du clapet par un tube PYC @ 125 et son emplissage en béton dosé & 250kg/m? ainsi qu'un plot de bkecage on partie
e

- bk S bt B fiisarcenand i d kel 0 Wl s

Lumrd:

rak

Pae 13




[FET]

Hrs h:ml: 1 puuoe pour clapet vanne

ce prix rémunére & Funitd, ta fourniture d’une clé en bronze 1 pouce pour clapet vanne y compris la cké papillon carré pour 'ouverture du couvercle

L unité:

e

12.30

Electrovanne en ligne avec solénotde
ce prix rémunére a lunité, la fourniture et la mise en cauvre d'une électrovanne avec solénoide 24V y compris tous raccords unions de raccordements,
by pirges. lag. gransctin slanches, s

JEECH]

12382 |

:IL'QM‘!.
w.u e g femelia )
L

FETE]

& Lwindange lemells)

sfucirovanne | poece A meducaon de débil

L une

140

Electrovanne en ligne et angle 1 pouce avec solénoide
ca prix rémunére & l'unité, la foumiture et la mise en ceuvre d'une électravanne 1 pouce avec solénoide 24V et réducteur de débit, y compris tous
rauooids usking 50 ACCONIBTINS, ls parped. s connachons Atanches. i essan #f Mipmre dn man &l

Lums

i

12673

aaoe6

Hza

Electrovanne en ligne et angle 1/% pouce avec solénoida

ce prix rémunare A funité, la foumilure ef la mise en cauvre d’une électrovanne 1/% pouce avec solénoide 24V et réductew de débit, y compris tous
b uriars S0 (eeserdeiranla. s Pt B Connosione Emnohes S e ol 2 Jn mesg 3 Meo

Lo

2113

1243

Electrovanne en ligne et angle 1/ pouce avec solénoide
l;:e prix rémunére & unité, 1a fourniture et la mise en ceuvre d'une électrovanna 1/%; pouce avec sokenoide 24V et réducteur de débit, y compris tous

5, i Eivvaior Enhe, b iesia al P

Lnnrs Fa reccsrdamusla, ki g v i risd B Ta i

20

156
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1243

Electrovanne en ligne et angle 2 pouces avec solénoide
ca prix rémunére A 'unité, la fourniture et ka mise en cauvre d'une élactrovanne 2 pouces avec solénoide 24V et réductsur de débit, y compris taus

AREOAS | Fiane jn Imrrhrnﬂm Illl :Irs_llul ban _'l'u"drrl. rnrchas, les sxxeiy @i Fspraus de mive & Y

L'unité:

7

Solenoide a imp
ce prix rémunére 3 lunité, Ja fourniture et la misa en cauvre d'un solénoide adapté aux élactrovannes en figne qu en ligns et angle citées
ST A Y O (S EON e 34D T Dodlie G0 COMMn 0o Pl Do SOnviectiont Slangres bag seen w rﬁm[‘j\_&_ﬂr}_’l

Solanoide & impukeon 3

it
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AFN]

EFEE ]

Solénoide a impuision 24V

il

1308

12443

Eeliincidn & Imgulson 28V 1414
Cina:

25

Dl oo mair
|ce prix rémunare & lunité, la foumiture et la mise en ceuvre d'un décodeur multi adresse adapté aux électrovannes en figne ou en ligne et angte citées
tprécédemment y compris raccordement avec e boilier de commande par des connections étanches, les essais et I'épreuve de mise & l'eau
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Liunité:
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Tl

Module de régulation de pression sous p du
ce prix rémunére a Funité, la fourniture et la mise en ceuvre d'un module de régulation de pression sous adaptateur du soknoide adapté aux

lcinpningy pn b gl ogbe tde pricérsrman, preseen de 1,04 oot .80 ban ¢ Soros b essas i fieneen de s bbby
L'unité:

(h)

TRAT

Boitier de commande étanches et Immergeable & pile dans regard, pi Fion infra rouge, radio ou bluetooth
ces prix rémunérent a Furité, Ja foumiture et la mise en csuvre dans le regard d'électrovannes d'un boitier & pile de commande d'électrovannes &
prixgiiT i §iE g, fadke fu bluidonih Comads bt reocorisments Sarches, ples, fays, pogmmmptione s o b sanice

1z471

Bofier de cormards #lanches sl el 1 ik fjree nation infra rouge ou radio)

Ll

TR ]

TRI5 0

12472

Boitier de commande étanches et immergeab]e 2 stations (programmation infra rouge ou radiol

Lunité:

s

12.47.3

[Bniise de eoremarde: dtanches al mmargeahie 4 siobom [mogermaion inks muge ou tado|

i

12128

36284

12474

Boitier de commande étanches et immergeable 6 stalions (programmation infra rouge ou radial

L

125

12475

Bidisd F commands dlan-ches et mme gﬂhh‘ 1 stwion dlustooing

L'unité: ' I

]

1247 s

Hofin o commands alanches al T 2 alnkoos

Ll

12477

Boitier de commande étanches et immergeable 4 stations {blustooth)

Lk
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1247 &

Bilies o9 cormmmii Ginrehes sl nmusguabic § siatons |bumosth]
Tl

Ll

TZAR

Interface radio pour boitier de commande du prix 12.47.1 4 12.47.4
e prix rémunére a funité, la fourniture et la mise en ceuvre dans le regard d'électravannes d'una interface radio pour la programmation d'un boitier &

pda 0 commans f Aecieanny, cimpes i metnsSomerts s, i ns Qe progr sk al i e s

i

Lunité:

2484

o |

1749

I

125601

12802

| it wintnne st i deiin LED s s veobbiderments dHanches. ples, SR80 DIOGITRTMGoNS of miss #h sance

i E;mm"\.mul #lecimmngue mnname sanchas ol anmergantia .' malicrin

Cnnnoly ds ion Infra rouge et radio portable pour boitler de prix12.47.1 4 12.47.4
ce prix rémunére & funité, la fournilure et la remise au gestionnaire de Farosage d'une consale de programmation infra rouge et radio pour

g 00 Bokien 8 (80 00 oxmmande FECTOVNOe. ComEna manggl Myisakon al

el
Pragrasmateur électronigue autonome a pile mono ou multi stations étanchas a écran LCD
ces prix rémunérent a Funité, la fourniture et la mise en ceuvre dans le regard d'électrovannes d'un pro;

Slactronique & plle mona

E e e o oy T S Py B

Prgﬂr.:rrr.zbuu' dlechmninue sufonome sanches slammengeable 1 &alion

47

1234

Lunité:

AT
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Programmateur électronique autonome étanches etimmergeable 4 stations

L et

(K]

A2 1

12504

| Fregrammateur électronigue autonome étanches et immergeable 6 stations

L !

118,8

(rET]

Progr électronique a plle "nez de robinet” & écran LCD
ce prix rémunére & I'unité, la fourniture et la mise en ceuvre sur un robinet d'un programmateur électranique autonome & pile & écran LCD pour
Ficlormatastion fo goutls B goulle, comans oo m st ke, wnams el el e @ BerSLe

Lt i

TH.18

Programmateur modulaire hybride électroniq 4 stations ible 13 { |
ca prix rémunére & funité, ta foumitare et la mise en cauvre d'un programmateur d"arrosage 4 stations évolutif (possibilité de rajouter 3 modules
d'extension 3 voies), raccordé au sacteur, y compris disjoncteur différentiel, 3 programmes d'arosages indépendants, compris fixations, compris tous
raccordements, piles rechargeables de sauvegarde, essais, programmation, el loutes sujélions de fournilure et mise en service effective.

L i

258

a7

Programmateur modulaire & sélecteur rotatif 12 stations extensible 48 stations
ca prix rémundra & funitd, la fourniture et la mise en uvre d'un programmateur d'arrosage 12 stations évolutif (possrbllls de rajouter 3 modules
d'extension 12 voies), raccordé au secteur, y compris disjoncteur différentiel, offrants jusqu'a 40 prog es d' super 10

par jour el par programme y compris fixations, tous raccordements, alimentation de secours & pils bouton au lithium, programmation, et

ol b st Isoetars nf rroe e e wiachiog 1
E e 1

Py modulaire a rotatif 60 stati bifilaire avac module de vanne intégré]

ce prix rémunéra a lunité, Ia fournilure et la mise en ceuvre d'un programmateur d'arrosage 60 stations évolulif {possiiité de rajouter des modules

d"extension jusqu'a 240 stations), muni d'une fonctionnalité de diagnastic, raccordé au secteur, y compris disjoncteur différentiel, offrant 10

programmes d'arrosages superposables y compris fixations, compris tous raccerdements, essais, alimentation de secours 4 pile bouton au lithium,
AT DY, O kil Safiric e da Sacerehes sl mims g saoicn alincian

OL it

[
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T . &

1 ire pour progr
|'ce prix rémundre A l'unilé, la fourniture et la mise en ceuvre d'unitd

au prog modulaire

12551

Module d'extension 3 wiiini fiir WMt modulaim pour PAM oo prix 1264
jt'unﬂ

125632
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L unité: u 1 mﬂ ]
1156 Coffret étanche pour programmateur
ce prix rémunére a ['units, la fourniture at la mise en ceuvre d'un coffrat dtanche pour programmateur d'arrosage en acier 500x300mm, protection IP 66,
irzhusnt b chiman grile idarpock lsrmeione jrar zied m) mime & b lama. Y rrepne dnshnon mreanke Tu wem bdsn ol baies s sines o carnesR e
[LX] E!{nmﬂhﬂ
i u 1 154,48 1584
1287 [Abri béton pour coffret du programmateur
u FIL A reamare & Trei, [ TR Em o 11 Tias me ceoath i o Rl pr ETETigin Bl oi [regrammaieis 0 RTrnage, ¢ Gormies Ban mira m
acelarrmrd au s 4] Grdan Hll:'l s s e du proqraTieaTa
Lunité: u 1 60 o
1158 Armoire polyester pour programmateur d'arrosage
e prix rémunére 3 'unité la fournitre et la pose d'une armoire polyaster IP 45 comprenant : fouille + fondation baton 90x50x30 ¢m avec passage d'un
fourreau @ 80, un socle palyester hors sal, 1a fourniture et pose de Farmoire. Dimensions 80x62x30,5 cm y compris joint de porte ,pointe de diamants
el wffichsn | mamra 8 .cia T =i il parisrks S f0d ol sles BgAnTe Se prea
- u ) 1vn ]
1LE% A d I s prugi e 18 auF {mnueur
ce prix rémunére forfaitairement la raccordement &lactrique d'un pregrammateur d'arrosags 4 un point de distribution 230V {compteur ou
transformatewr, ou candélabre d'éclairage public, situé & moins de 20m de distance du programmateur.
G prisc oo
- les. ot I des déblais excédentaires ou les remblais d'apport
- lms Isrrams ariemae s grings s
- b Burmrhan it mdee e @ dus disjorsiaur $30 Y B poiars 50 srpere GEl meee 3 mi
- b ourresmis ngpden e reTmnides sl i ek
- bes braichafrasiy
- Ionadd s :H‘Hlﬂl it Wl Eotkrimdlh aes fomes wd “ALAFELY
L forfoi FT a 1852 (ELLE]
1B Caida U 1300 ROV 7 o 1.5 mm* da d
ce prix rémunére au métre linéaire la fournitura. le transport et ta mise an cauvre sous fourreau de cabis U 1000 RO2Y 7 conducteurs 1,5 mm? culvra
= commage O B cimanne,
Cw pox gompmna
- b brmckare o by marspond
- bs oo, s Beage o In b mumg e o cAbl S un e
- s brarchamu] mardlechodacnn o s e rides e progremmaliod i prgra e
- bwm Bujsinrs de reTremies e e nf racordsman
e [TH A58 2 ]
181 Cilla mulli fucl da 1 d 08 mm? ce d
ce prix rémunére au métre lindairs Ja fourniture, lo lransport et la mise en ceuvre sous fourreau d'un cable multi conducleurs 0,8 mm? cuivre de
N e
Ce prix comprend:
= la fourniture et fe transport
- le marquage, le lirage et la déroulage du cable dans un fourraau
- le branchement sur électrovanne et sur les modules de programmation du programmateur
- bew nujigne de spmankie vers ies appanstages ol racoosseTan
(PR Clbsba dafl B e®
L it B 8 1 18 18
12.61.2 Cable 5x0,8 m*
L i B | WL 1 33 33
12.61.3 Cable 7x0,8m?*
i il Drisani ML A00 B EC
12514 Cable 9x0,8 m?
Le métre linéaire: 'y 1 #5- 4.5
12618 CAble 1308 m*®
L el by 18 i 8 8
1163 Cable U 1000 RO2V 2 conducteurs 2,5 mm? de commande pour programmateur a décodeur
|\ Pt rrratra st i Lrd s & i B T B TR R B0 GRS AT e g cAnks AT 1000 TV 3 Gonsicaests 7.0 mme ek
il o dw decoiewrs daccangs
En pro comnpresst
- la fourniture el le transport
- 1 e, be b el e dermckage go citde dans un s
- le branchement sur élactrovanae et sur les modules de prog du progr les sujétions de tée vers les appareillages et
il il
L e Do [ 450 1 T80
L] Cable U 1000 RO2V 3 conducteurs 2,5 mm? pour ali ion 230V de progr Ir
|8 rim FarTRsmars A1 ek A mre B [LUTELEe I8 FAMESIE 8 W TS S0 iR Arie ArcTTean b cAble 1 1000 7Y 3 cordc s 20 T cuies
il coimma e < tancisics 2escangs
L prb crhpard
- Im [ngrdirw sl s rormgort
g, e bgs = b ddmelegs e o i in foanaes
- le branchement sur électrovanne et sur les modules de programmation du programmateur- les sujélions de remonlée vers les appareillages el
ripccorde me—|
Le métre linéaire: 118 S ama
EFE T Modem de liaison téléphonique pour prog:
ce prix rémunére & l'unité, la fourniture et la mise en muvre d' dem de liaison phorique pour un progr d'arrosage. compnis tous.
apczordarnsin . carmpee ieutes i de ke mise e oriees. L s a0 §arann Pl
LLunind. ; u 1 185,85 A5 ES
1348 Madam GEM da lisson lliphanigue pouf g I
ce prix rémunére & lunité, la fourniture et la mise en ceuvre d'un modem GSM de liaison téléphonique pour un programmateur d'arrosags, compris
irécepteur radio, compris tous raccordements, compris toules sujétions de foumiture, mise en osuvres et misa en service effective (posa de lantenne
TGS TR G ool
it u 4 125,85 aTLT
1264 [Modam GPRS IGNCD
m ATER eI 0 TR I ITTRAES 81 ERR S0 coreem fan moter GFTE (MG 2 benan [FANorig e Grs (= prograsmmams danmeags
i lows Teccofdermmria. Gom 13uiea wondthorre du loomidze. miss gn miw l_l"_|“:|.1:.l ar anratn alecTin
3 u 8§ B 1500
a7 Faniiifuii ancali fooge poud Gl e dp 8 21
ce prix rémunére au matre lindaire, la fourniture et la mise en ceuvre d'un fourreau annelé rouge pour cable de commande d'arrosage de @ 63, aiguillé
el bouchonné aux extrémités, dépassant de 60 cm au dessus du sol, compris toules sujélions de jonclions, de coupes et finitions aprés tirage des
ciiblan
Le métra lindaire: 15 750 A4 2260
13,60 Fourreau annelé bleu pour canalisation d’arrosage
ce prix rémunére au métre linéaire, la foumiture et la mise en cauvre d'un fourreau anneld bleu pour canalisation d'arrosage, aiguillé et boughonné aux
émités, dé de 60 cm au dessus du sol, compris toutas sujétions de jonctions, de coupes et finitions apras tirage des canalisations,
e Foasvadu annis S & 63
Ly mara Kndan: WL -850 S8 1235
prd. Foasmeay annes tled @ =0
L e kndan! KL 704 B33 4431
1aE3  |Foumsau sonei beu @ 1450
L i Eridinrn 1 ] 15 T58
1LAD Fourreau PYC pour canalisaticn d'are
ce prix rémunére au métre lindairs, la fourniture et la mise en ceuvre d'un fourreau en PVC pour canalisation darrosage sous voirie, aiguile et
bouchonné aux extrémités, aboulissant dans une chambre de tirage, compris toutes sujétions de jonctions, de coupes st finitions apras tirage des
TGN
12.69.1 Fosresy PYE B 110
L i ridlnire RiL i3 g5 T25
12852 Finini PVC @ 155
L roielvis sl ML 1 8,7 ¥
1383 Fanrsiis PV QM0
L miioe fedaa ML 1 248 [FI]
TETO canalisatian PYC aeen 125 e
tce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et la mise en cauvre d'ne canalisation en PVC pressien pour canalisation d'arrosage.
La feurniture et la mise en ceuvre de tous raccords et raccordements en amont el aval (manchons. tés , coudes, bouchons....) coliés, les purges,
e o g B Iy sous pressian pyant wmilaeant du crampags
Lt b i 'K 1 A5 4 A5E
27 mée en deéblai/remblai profondeur 0,70 m pour canallsatlon primars




ce prix rémunére [8 métre lindaire de tranchés paur canalisation primaire y compris ke sciage des enrobés, dallagas, bordures ou bétons.la sabline
Bl 00 ol i el eveariiisiat,
D g e
: les débtais mécaniques ou manuels en trarichées pour 1a mise en place de foureaux ou da canalisations & 0,70 m minimum de profondeur par
[rappart au niveau fini du projet et ce sur 0,40m da largeur
- les sujélions pour présence de réseaux existant
- I2 glockage des dechs g seant chcHaraiea me eTrhlae UbETE g trnshiss
|- s i chi st i e
- la fourniture el mise en ceuvre de la sabline 0/4 d'enrobage des canalisations sur 0,20 m {selon les régles da l'art)
- le remblai mécaniqua et manuel da la tranchée par couches succassives de 0,20 m d'épaisseur avez les terras de déblais triges, avec le compactage
correct de chaque couche jusqua la mise & niveau du sof fini
drurmiture ol i ar San e gribegn avernrme i 200 m ez Sran da by conalasine o P




1.1

Tranchée en déblai/remblai profondeur 0,50 m pour canalisation secondaire d'arrosage

ce prix rémundre le métre linéaire de tranchée pour canalisation secondaire y compris le sciage des enrobés, dallages, bordures ou bétons.la sabline
'wrachage s G 3 e grilags s
Ca pea care it
- les déblais mécaniques ou manusls en tranchées pour la mise en place de fourreaux ou de canalisations & 0,50 m mimimum de profondeur par
T i Pl B e g8 8 I B O A5 de Trger
«les sujétions pour présence de réseaux existant
le réglage du fond de forme
I i i e @ cerere e be esSios Ul stchage des conckiatinns sir 130 = {uslan b segies i e
+ be remblai mécanique et manuel de la tranchée par couches successives de 0,20 m d'épaisseur avez les terres de déblais triées, avec le compaclage
correct de chaque couche jusqu'a la mise & niveau du sdf fini
- I Foumilure ai mawe s e d griiage mes i & 0551 s desin die bi corefaiian i faead
- Fpemaiaion an Sactargn des detles tnz reuiads
- lown g Bors e ol bzt

‘L redilne adaing
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ETEE

HH1EE
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| Repiquags sur réseau

’ce prix rémunédre & funilé le repiquage pour branchement sur compteur d’eau y compris piéces pour raccord, percement et rebouchage de Ja niche en
T e

L

45

T2

Sondage pour recherche de fuilaia}

ce prix rémunére au forfait pour 5 métres linéaire de sondage pour la recherche de fuita (quel que sofit ls nombre}
. Par é i dans les lisali d'arrasage e tous matériaux (PVC, PE, ..)
P rra pavanos sarane
Y compris toutes sujétions d'amenés sur site et de manutention (soulévement des regards. ouverture et fermeture des canalisations, remise en
otudcn i el & Nenun dau eyl s oecems i do lem i ot wiorh ciligirsdi

Forfait pour 5 mi

18

1ids

EFEL]

Canalination PEHD 16 bars MF pous réanais 8 g

ce prix rémunére le métre lingaire, la fourniture et la mise en couvre d une canalisation d'arrasage en polyéthyldne haute densité 16 bars NF Marqué
NF114 Groupe ACS (bande bleue), y compris le passage dans le fourreaux de réservation, la fourniture et mise en ceuvre de tous raccords el
en amont et aval (rnanchons tés . coudes, bouchons,...) & compression ou thermo soudable, les purges, essais et mise & Iépreuve

!‘Ill- pragsion aant ¢

[FEEN]

PEHD 16 Bara 8F 3 20

J.i i hrddin

[

1383

Canmisgian FEHD 15 tan hD' a

L e kndaim

t2.75%

A5

2]

Canalsakon TEMD 16 Dars NFE O 12

Le métre lindaire:

1073

638

LR

Canaieation PEHD 10 hars NF 3 49

L mare Eniisos

& 17 e [

1135

1128

Caraizaton FEHD 16 tars NF O 50

L e Krndinna

]

20

11.28

RIREN ]

=t FEHD 1B [ NF'E [

L il Eridaras

=

2

1278

T

Caraksalion FEHT 18 bark NF O 82

L i

135

A5

Canalisation PEHD 10 bars NF pour réseaux d'arrosage secondaire

ce prix rémunére ke métre finéaire, [a fourniture et la mise en ceuvre d'une canalisation d'arrosage en polyéthyléne haute densité 10 bars NF Marqué
NF114 Groupe 3 Arrosage (bandeviolatte), y compris le passage dans le fourreaux de réservation, la foumniture et mise en ceuvre de tous raccords el
|raccordements en amont et aval tés . coudes, pi ion ou idable, les purges, essais et mise & l'épreuva
015 SIEEENL Ty rem plaim e

Canalecation PEHD 10 harg NF 3 30

Le m8tre lindaire:

e

Carsilailiod PEHO 1-'.'! iars NF B 25 25

Eﬁwm

T

Chnalusio PEH] F'EHI:I 10 bams HF B 32

Ll.wll.ll:lmdnh’

Gin.‘i.r.ﬂm PEHD 10 bars HF B an

|Ed malrs fervare

it

Canalisadon PEHL 13 bars BE B 80

L pdirg

Canraliaaion I'-'EH‘D ¥ bam fF DA

i

i vl Anican

[

Grillage o filsl avertiseeer

ce prix rémunére le métre linéaire, la fourniture et la mise en ceuvre d'un fllet avertissaur da toutes coulsurs

i g K

=

ddl

1.1

Tube goutte & goutte de surface ou enterrable a goutteur autorégulant tous les 33 cm & 16

ce prix rémundre au matre lindaire, [a fourniture et 1a mise en ceuvre d'un lube goutte & goulle en polyéthyiéne basse densité & 16 4 bars & goulteurs
intégrés autorégulés & 2,3VH espacés tous les 33 cm y compris la fourniture et mise en czuvre de tous raccords el raccordements en amont et aval
(FREGTONA, NkG . COUSGE. DRhone. ) A comirsamion rannel wised, les caekian de aplion tove leg Jml s prpes st eman

L ek s

G200

248

a2l

1278

Tube goutte a goutte de surface ou enterrable & goutteur autorégulant tous les 50 cm @ 16

ce prix rfémunére au mélre linéaire, 1a founiture el la mise en ceuvre d'un tube goutte a gowrtle en polyéihyléne basse densilé @ 16 4 bars & goulleurs
intégrés autorégulés & 2,3VH espacés tous les 50 cm y compris Ja fourniture et mise sn ceuvre de laus raccords et raccordements en amont et aval
oo, b . bosthe, oucheim. .| b Germsession sl viisd e cavabiors de Bt oo i Bl kes porges e pasoi

L mre i

3

1230
i""ﬂm -

ATCRSSOTTE TN BN muvne sur gowtin & goulin enferrabés | subimgaticn )

Purge automatique d'air de Jign:

Lunité:

1z803a

FPurge sutomaticue deau de lgne
LT

&

12

Purge sunmesgue o7 de okesm
Lunife

12.81

Tube goutte a goutte de surface @ 16 non percé

ce prix rémunére au métre linéaire, la foumniture et la mise en ceuvre d'un lube goutie & goulte en polyéthyldne basse densité @ 16 4 bars non percé y
compris la fourniture et mise an teuvra de tous raccords et raccordements en amont et aval {manchons, tés , coudes, bouchons,...) & compression

Carrei v s, e el di Eistion Ir||l| bt Al s SUrd s A

Le métre linéaire:

2.8

28T

Tube goutte a goutte de surface @ 20 non percé

ca prix rémunére au mélre linéaire, la fourniture el la mise en cauvre d'un tube goutte a goutte en polyélhyléne basse densilé @ 20 4 bars non percé y
compris la fourniture et mise en ceuvre de tous raccords et raccordements en amont et aval (manchons, tés , coudes, bouchons,...) & compression
camnel Wanh ey cavaliens dw [open s les 3mi lee [ainges ol seams

Le métrs lindaire:

303

1303

Goubesr sutaregulant an daration leus dehils

ca prix rémunére & Funité, la fourniture et la mise en ceuvre de goutteurs autorégulant auto pergant de débit aflant de 2 L, 4 L ou B IH, la mise en ceuvre
cortyrimns b partarrend o e 8 26 o0 S 30 axee e rre ksl Ron du QTUIOE S pard de PGS ¥ DOMDN 18 prges &) s

L i

h

11758

Syatbme d'arrosage racinaire

e prix rémunére & l'unité, la fourniture et la mise en ceuvre d'un systdme entarré d'arrosage das racines par un cylindre perfore de @ 10,2 ¢m et de
hauteur multipte. Une fois installé, le haut du cyfindre affleura & Ia surface du sol fini y compris le fourreau de feutre non tissé. Equipé d'un gicleur
!aulcre‘gulanl de 60L/H et comprenant le piquage par prise en charge sur nourrisse y compris le lube PET basse densité & 16 de raccordement, les
argey ul manme

[Systeme darrosage racinaire hauteur 20 cm

F]

; Cunkd.
128z Sysléme d'arrosags racinaire hauteur 45 cm

(AL

333

4305

12843

Syshime damssaga rocnais rouleur 80 om

L -

28

1 e0ag

ca prix rémundre & Funité, la fourniture et la mise en ceuvre d'un drain agricole annelé blanc & 63 en PVC perforé et bouchonné en partie supérieure
dépassanl du sol de 20em, compris toutes sujélions de coupes. La mise en ceuvre sera assurée pendant le remblai de terre dans la fosse de plantation|
i vl whe sl i Sel s o |6 i bt et el A0 Bong Oram & 0TS TRSE DN GEUL 3 RS

Iﬂ_nlrn agricale antermd d'srrozsce manue| dharbres of arbustos

el

[0

2430

11BE

Arrosage manuel d'un arbre

ce prix rémunére  l'unité, farrosage manued d'un arbre A raison de 100l par unité d'arbre, ce prix comprend la fourniture et famense de l'eau  pied

o ¢ oomeRg pnn preskinon supElmonieim a1 prom e arTega Gt chagus rmsdln paersn

L'units:

S

480

14850
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arroseur escamotable & jet fixe {tuyére)

ce prix rémundre & funilé, la foumilure et mise en ceuvre d'une tuyére de loutes hauteurs de corps avec clapet aoti vidange et régulateur de pression
de portée de 14 5,5 m incluant I filtre et la buse raglable (0 & 380"} adapté au projet ou en remplacement d'une existante, compris terrassement et
, compris raccor t par prise en charge sur nourrisse, le tube PET basse densité & 16 da raccordemant, les purges. les réglagss et

4

4158

réd

12483

buse pour tuyére

ce prix rémunére & funité, la fourniture et mise en ceuvre d'une buse 4 secteur réglable pour tuyére de portée de 1 & 5,5 m, pour remplacement de
Bisr gistanin e clumean o grdsmmandy v oompri b e

L.

1229

buse rotative pour tuyére

ce prix rémunére a 'unité, la fourniture et mise an ceuvre dune buse rotative a jets multiples & secteur fixe ou réglable pour tuyére de portée de 43 7.4
i g comner bs s Purm 17
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arroseur escamotable a turbine portée 4,6 10,7 m

ce prix rémunére & funité, la fourniture et mise en ceuvre d'un arroseur & lurbine & secteur variable d'une perlée de 4,6 4 10,7 m compris buse adaptée
au projet ou en remplacement d'un existant, compris terrassemant et dvacuations , compris raccordemant par prise en charge sur nourrisse, le tube
PET basse densitd @ 16 da raccordemant, las purges, les réglages et essais de mise en service effective.

L'unité:

EER ]

L]

AriL

Buns poor abie & Juttrine parthe 4,0 8 107 m
ce prix rémunére 4 funité, la fourniture et mise en ceuvre d'une buse pour arroseur escamolable 4 turbine portée 4.6 & 10,7 m, loutes angles, pour
s vl M Sl bt it Cu eredimine i s

(AT

32

R

7] buse pour arroseur escamotable 4 turbine portée 7,6 2152 m

arroseur escamotable 2 turbine portée 7,6 3152 m
ce prix rémunére & Funité, [a fourniture et mise en ceuvra d'un arroseur & turbine a secteur variable d'une portée de 7,6 4 15,2 m compris buse adaptés
au projel ou en remplacement d'un exislani, compris lerrassement et évacuations , compris raccordement par prise en charge sur nourrisse, be lube

PERD 315 detmccoimrmar_t], b purnes, Ilﬂﬂ.!'l.-‘l-lﬂ:l S TS B AETACE witprip e

L o

401

ce prix rémunre & funité, la fourniture et mise en ceuvre d'une buse pour arreseur escamotable 4 turbine portée 7,6 & 15.2 m, toutes angles, pour
|rampncarmmni_da Suse sl ciecume G0 eI I

L

T4

120

arroseur escamotable A turbine portée 17,6 824,7m & coTps innu

ce prix rémundre & funité, la fourniture et mise en ceuvre d'un arroseur & lurbine a secteur variable d'une porlée de 17,6 & 24,7 m A corps inox compris
buse adaptée au projet ou en remplacement d'un existant, compris it et évi i . compris it par prise en charga sur
nourrisse, le tube PEHD & 32 de raccordement, les purges, les réglages el essais de mise en service affective. (pour implantation tefrain de sport)

el

Vi

buse pour arroseur escamotable a turbine portée 17,6 4 24,7 m
ce prix rémundra & lunitd, la fourniture et mise en ceuvre d'une buse pour arosaur ascamotable A turbine portés 7.6 & 15,2 m, toutes angles, pour
rampiEoamenl (e Duse ek SHOTELE U oG dn

ETE]

&t

1256

arroseur escamotable & imBact portée 6,7 313,7m
ce prix rémunére & funité, la fourniture et mise en ceuvre d'un arroseur a impact a secteur variable d'une portée de 6,7 2 13,7 m & doublke entrée
compris buse a baionnette adaptée au projet ou en remplacement d'un existant, compris eté . compris rac ! par

[ mn chargs aer v, |e bt PEHD B 35 d0 rconsnenan, i puegis, s gl sl aine de mae e osnoce sl
Ll

AT

734

13

DRAINAGE

131

Franchie grinante aves drain @ 22 mm

06 el il i e S b e, o slisaion comzioe Sune knchis dams
D it SaTgins
- Fortpfarviakin dil Poesrang
- les i en ées pour Ja mise en place du drain 0,70 m de profondew par rapport au sol fini et ce sur 0,20 m de largeur
b dourmaime o5 b e e plise den i nen Tkl el us Shuea s el s B e 053
1 Raumwhere £ paae e dhan egrodks © B0 e
B TV O M O e O (T e S0 Gl o dites al e ree s daea i st w5 5 m oo inmebes mn
superposition des bords du fautre
- le remblai restant sur 0,20m de la tranchés par matériaux extrai et triés
Févamonion m dichange des déimen nen bk
- les sujétions pour présence de réseaux existants
- ks mudiong oy oules ralres

Lo mdire Fne

FIE]

132

Raccordement d'un drain sur un regard pluvial ou tout exutoire
ce prix rémunére & Funitd, la raccordement d'un drain @ 80 mm issu d'une tranchée drainante sur un regard pluvial existant ou autres exuloires compris

ionsian siginne fin prmamen ds segan, mejrkage @ modenen
Lr.":r'm.l.-

70

1313

Foute nor Base ant
ce prix rémunére au méltre carre, 1a fourniture et pose d'un feutre non tissé anti contaminant 230grfm? comprenant le chevauchement des lés sur 0,40
s b o o L T S0 i g ialas s liade &

Le mading came

B3

]

124

Dalle drainante en polysfyfie expanid dpak & B

ca prix rémunére au métre carré, la fourniture et mise en ceuvre de dalle de polystyrére expansé avec un profilé a tétons de 6 cm d'épaisseur perforé,

ANkt ¥ Gomre s dioaipes Bk ot luled SHAkonL

dexkls,
()

11.06

[

caniveau a grille de 200 mm conforme 3 la norme NF EN 1433
ce prix rémundre au métre lingaire, Ja foumiture et mise en ceuvre de caniveau A grilla en béton polymére imperméable, nen poreux, ingéhf. D'une
wipriacn inderinien ke pour Freder Cengrpoogrornd of neanian A Fabrasson Lo gille Seda g chissa de ecsiooo D00 b variaslips boubond, L
isrmie e ) e teatn penme e eh novage ppAETRG dars be B oe pods &6 beton tosk & 350

Lo et i

Flague du radagraval
ce prix rémunére au mélre caré, la fourniture et miss en cauvra de plaque de nidagravel (plaque pvc alvédlaire en nid d'abeilles polypropyléne extrudé
A rempir|

L e CET,

1

el

1

E=1 1

H4

! EﬁCONNERlE D'ESPACES VERTS

i

Reprise ou création d'un mur de soutdnement en modul P et étalisabl

ce prix rémunére au mélre carré de face, la reprise ou réalisation d'un mur de sculénement conslitué de modules en bdton empiables et
paishanbins

Gn i compreng

- len laraEATETEE TECATIREY 3 MR H SERaIn

- bty o v de drme e e ansg]

- la réalisation compléte de la fondation en béton armé selon prascription du fabricant ou de [‘expertisa béton,

- L fciaTekars mi mine mn cares des miodies seko e pesapties @) e

- b renizheae e gas slscley g tee sindtals

Nota la chaussette drainante constitue déja un prix par ailleurs

- lan T e ules rvhoes

Le mélre carré:

[T

A9

42

4.3

Reprisa ou réalisation d'un mur en agglos & bancher de 20 crm

Reprise ou ation d'un mur en agglos creux de 20 cm

]
ce prix rémunére au métre carre de face, la reprise ou réalisation ¢'un mur en agglos creux de 20 cm y compris la fondation en béton arme et arase r

- les terrassements mécanmiques ou manuels el évacuation

- le réglemant du fond de forme et compactage adéquat

- la réalisalion compléta da la fandation en bétan armé selon l'expertise béton.

- la fourniture el mise en ceuvre des agglos cellés par un martier dosé 4 350kg/m?
récaknalanr e Faraar gups mecrs an st gees fivion sgris

crmrgzhie d'un s codps dakneé eenn Ly STRES TGN iy s T
e wt i an ausrn alaes

1804

3803

ce prix rémunére au métre carré de [ace, la reprise ou réalisation d'un mur en agglos & bancher de 20 cm y compris la fondalion en béton armé et
WY DO R
Ce prix comprend:
- les ter oumanuels et
- be réglement du fond de forme et compactage adéquat
- Ia rislinstem come Wie de by fardyson en bdion ami
[ 1a fourniture et mise en cuvra des agglos collés par un mortier dosé 3 350kg/m?, le ferraifage selon les régles de lart et le banchage
|- 1 rvmkation g [ sEririmur an b v Sl sok e
| la réalisation compléte d'un endutt coloré taloché selon fa prescription du maitre d"ceuvre
oulms oo W rmes an onew allamres

e wop bt do by =aluos
{Le e came,

Eepid

14.4

Réalisation d'un enduit coloré taloché pour reprise ou embellissement d'un mur brut selon las prescription du maitre d'ceuvre.

La it camd:

f4as

145

Réalisation d'un enduit décoratif Imitant un revétemnent en pierre par pigment et sculptage

[ H

14.8

|£e métre carré:

Reprise ou rislisation um parement en pierres naturelles
e Eric ke memslve caoe de fage, i egrss qu b repliemean fun pasemisn en pEemey ronurolss §ir on A roarseleman! T O J000 D Br
Imur exislant y compris le jointage par mortier non visible et le couronnement par dallas et d'un aspect visuel irréprochable

L ooding s

2370

Faga 25



Reprise ou réalisation d’'un muret en pierre séches

ce prix rémundre au méire carré de face, la reprise ou réafisation d'un muret en pierres séches type restanque.
m s conjrwl
- b borvmdse e Al 0 et a] deaouation
- le raglement du fond de forme et compactage adéquat
« b timiraalon comakin di W forndaran g biton
fa founiturs et mise en ceuvre des pierres naturelles de tout genre géalogique, fintion toutes faces éclatdes, en opus romain.
les coupes el catages ponctuels au mortier non visible de ['extérieur
|a disposition esthétique des pierres et le couronnement par dalle
Lnies drEyres ot mimas an oraTa el
les sujétions da toutes natures

[ER i - = :

Réallsaﬁon d'un mur de souténament en gabion empli de P|arre ou Galet

ce prix rémundre au mélre cube, la réalisalion d'un mur de souténement en pierres ou galels dans des cages de type gabion en mailles tressées ou en
mins hOTrEE
':-t ol comnend
les terrassements mécanigues ou manuels el évacualtion
te réglament du fond de forme et compactage adéquat
- rAabeakon compate de in Inndniion sn bélon sbncicenis
-Ia foumilure et 'assemblage des éléments de panneaux des gabions
- [a fourniture et mise en ceuvre des pierres naturelles ou galets de tout genre géelogique, finition toutes faces & vue ordonné de type opus.
- les coupes et calages ponctuels das éléments non visible de Fextériaur
- la disposition esthétique des pierres et le couronnement plan
- toutes fournitures et misas en ceuvre afférentes (agrafes, armature anti distortions, écarteurs, feutre anti contaminant, etc.)

-k opelicd 08 Budes Ferlies

148

Gabion grillagé dOUbie lcrsu)n en acier gaNanlse de classe A mallle 80x100 mm (toutes Iongueurs ot largeurs
Lomdbo ot = =

EiLE

1482

Gabron Sackoaoeds en [ Jachr rnh-m:aua clunsg A mula 5m1-:um ] mu |=-;m.r1-
Le métrecuhn i = - x pemae

ARs

T

14.8.3

Gabion grillagé de type matelas structurant les berges de riviére, double torsion en acier galvanisé de classe A ma|lle 80x80 (lengueur
i, | L3 ‘nrupmu.rl! A

= = = 3 = = = ==

e

4.8

(Fournihers lrnu"demhlnn war fnd dus parrea

ce prix rémundre au matre cube de cage vide, la fourniture et 'assemblage de gabion en vue de la d'un mur de € ou
en panneaux électrosoudés.

O i et

L les tarassements mécaniquas ou manuels et évacuation

| le réglement du fond de forme el compactage adéqual

- la réalisation compléte da la fondalion en béton structurante
2 lpumiine ot Tagsmmizige des ddmeniy de parmasrs ded

- l]a mise en ceuvre des pierres du site ou foumni par Manlenne métropolitaine, finition loules faces 4 vue ordanné de type opus.

- les coupes et calages ponctuels des élémenis non visible de Textérieur

- la disposition esthétique des pierres st la courcnnement plan

- loutes fournitures et mises en ceuvre afférentes (agrafes, armatura anli distortions, écarteurs, feutre anli cortaminant, etc.)

- lil. BLEAAoITE Cm o telures

Rt

1413

Purgage o Ul Mur on pRrme od an biton un'n-u

Ge prix rémunére A l'unité, la réalisation d'un percement de mur ou muret en pierre ou béton armé, av marteau piqueur, a la carotteuse ou

AnE

"1

Reprise ou réalisation de marche d’escalier, pas d'dne en sciages ou pose de traverse bois

Ca prix rémunare au métre lingaire, la reprise ou construction de marche ou pas d'ane, en traverse de sciage bois de 25 cm de large et 15 cm
d'épaisseur traités classe 4 avec certification CTB B+,
(i i 09T P2
+ la fouille en rigoke et évacuation, compris la foumniture et mise en place d'un béton dosé & 200kg/m*

Ia foumilure et pose de traverses en sciage sur tranche ou plat avec fichage par pisux an fers lors @ 16mm de 60 ¢m de haut aprés percement (3u
par unité de sciage)

Ia reprise des fissures et grosses imparfections par un mortier de réparation thixotrope renforcé de fibres synthétiques

les girons seront revéius selen la nature du cheminement ou comptés par ailleurs en fonclion du projet

o bourmduene Bl mmay w0 anam allorea

» b8 mif S de bnddes natares

Le métre linéaire:

232430

ErIA

(LRF]

Heprise ou realinsbicn cu marche d'sscaler su pas d'3nd on rendins I:-M

ce prix rémundére au métre linéaire, la reprise ou construction de marche ou pas d'ane, en rondin de bois @ 12 traités classe 4 avec certification CTB
B,
Ca prix comprend:

Ia fouille en rigote et évacuation, compris |a fourniture et mise en place d'un béton dasé & 200kg/m*

la foumniture et pose da rondin de bois & 12 avec fichage par pieux en fers tors @ 16mm de 60 cm de haut aprés percement (3u par unité de sciage)
- la reprise des fissures et grosses impertfeclions par un mortier de réparation thixolrope renforcé de fibres synthéliques

les girons saront revatus selon la nature du cheminemant ou comptés par aileurs en fonction du projet
- ipapes lourmiuess 8l mmey s omaTe alsreien
= les sujétions da loutes natures

[l i Ivddva: 3 : =

H243
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Hu=prink ou réalisation de marche et contremarche d'escalier ou pas d'ane en pierras naturelles

ce prix rémunére au metre carrs, la reprise ou construction de marche ou pas d'ans, avec un nez de marche et un giron en pieres naturallas de tous
genre géologique, pour uns hauteur de marche de 12 ¢m et un giron de 40 cm.

Ce prix comprend:

- le terrassement y compris au BRH et évacuation, réglement et compactage du fond de foullle, compris la foumniture et mise en place d'un béton dosé
A 200kg/m? pour réalisation d'un radier

- Ia fournilure et scellement des pierres naturelles d'épaisseur de 14 cm minimum avec un finilion de surface plane

- Jas tailles, les coupes et joints au mortiar caloré en fonction de teinte du sol aterntous

- b knenEres ol o bmi an oeikTe Al

- b s do boulas ekt
T

14,14

Raali i E‘mlﬂﬂ\lﬂtﬂlﬂ an rosndin de bods

Ca prix rémunére ac métre lindaire horizontal posé, la réalisation de fascines verticales suivant directives du maitre d'osuvre.
Ce prix comprend :

+ Iy bgammilyng Say rending on beo sslzcasm de demilm 14 e oo 13
« Fraresriurs dag o

|- ba colpge ma b 4w proprsie

- la fourniture et mise en place de visserie INOX Ad pour ot idation, L' Jo. devra la fourniture et la mise en place de
|minimum 10 vis, par métre finéaire de fascines, da 25 cm de long, pour consolidar les rondins entre eux.

- toutes las coupes nécessaires stivant les hauteurs définies par le maitre d'oauvre, hauteur hors fouills maximun 1,50 métre.

- la fourniture et pose d'une menbrane étanche de lype DELTA MS suivant indications du Mailre d'ceuvre avant éventuel remblaiement.

MR

Ronding de 14 om g damiie

s mks Ardave - ——=— = = -

RS

[ wakz

ll'ﬂcnﬂr‘q o 18 tm & iEanklie

{Le metrelingaire: -
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14,16

_Réalisation de fascines verticales en traverses paysagéres

'Ce prix rémunére au métre carré posé, la réalisation de fascines verticales suivant directives du maitre d'ceuvre.
Gt i, Cormpreed

'+ 1a fournire de traverses paysagéres en chéne, de classe 4, de dimension 14 x 24 cm et de hauteurs varablas.
Fmmoruie dea inilay

I le calage au béton de propreté

|+ 1a foumiture et mise en place de visserie INOX A4 et piéces d'assemblage et consalidation.

|- toutes les coupes nécessaires suivant les hauteurs définies par le maitre d'aeuvre, hauteur hors fouille maximun 1,50 matre.

- la fourniture et pose d'une menbrana étanche de type DELTA MS suivant indications du Maitre d'ceuvre avant éventuel remblaiemant.

o

Lo mulm caimd:

ose de fraverses pay e

Ce prix rémunére [a foumiture et |a pose de traverses paysagéres en chéne, de classe 4, de dimension 14 x 24 ¢m et de lengueurs variables.
Co prix comprend
- b Moot o M podsd dew Davarses

les découpes diverses, le rabottage el le pongage

1ous types de scellements (tiges filotées, boulons,...}

Pa i g nna]umlnlum

S

ce prix rémunére au matre IInéalre, ka foumnure et pose de goulotte en aluminium @ 80mm sur mur y compris la visserie de ﬁxahcn
[ . =

CRE

L F

Pose de goulotte de protection en PVC

ce prix rémunére au mélre linéaire, la foumiture et pose de goulotte en aluminium & §0mm sur un mur y compns Ia vnssene de ﬁxahon

e e e,

TR

[Teas

crampage de tubt P F'EHI:I o rm
ce prix rémundre au métre linéaire, la fixation par crampage de tube PEHD ou de cable sur un mur y compris la visserie el collier de serrage adapté

i it byl ==
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TRAVAUX PARTICULIERS, Y COMPRIS DEPLACEMENTS MULTISITES Gl CHANTIERS MOBILES
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Mt chtaur-
TRAVAUX PARTICULIERS D'INFORMATION DE CHANTIER ET DE PROTECTIONS DE L'EXISTANT

R E

b

18,1

anneau d'information de chantier reprenant la charte graphique métroplitaine

ce prix rdmunére au méire camé, la confection d'un panneau d'information de chantier reprenant la charte graphique métropelitaine
Ca il compennd
I Prmpndii'e 4 Do i 0 anded {s
la foumiture et pose d'un panneau en dibon sérigraphié avec un film de vinyle polymére multi color reprenant les éléments constitutif des informations
aux usagers (intitulé des travaux, plan, nom des sntreprises, montant des travaux, p: wes i i i n, )
- la foumiture et fixation des pannaaux aux ancrages de type bastaing
- I'entretien tout au long des travaux de la propreié et de la stabilité du panneau.
- A #iw dielonmaicn lse panmems; poumr eo g desesirs: ) S0 80 200 01 0L R IRLD ), 4 003 00
-+ bt wmgiririn i jouten oty

L piblew Sl

|5

T84

1E.2

arill Watropein T de-

Ca prix rémunare 3 l'unité la foumiture, la pose et dépese d'une ariflamme MTPM de communication a la demande du maitre d'ceuvre,
W rtmaerdne

- la feumiture de l'orifamme y compris le support et le lestage.

- I'amenée de I'oriflamme depuis le lieu de stockage situé dans 'emprise du territoire métropalitain jusqu'au chantier,

- In poam dn [arflarme war by Tone de coorier

- In gl g Foelamrme ars e by necneylis du charke

- I dipxing wl b Farmpon au bau da vieckege & [isous 2 chante

[

8.3

Prodeation darkm

o= 173 TArTIorce B NmER 13 menimoinn Marheey saeeirin

Ca prix crrpremd

- la foumiture el la mise ceuvre d'un tuteurage périphérique quadripode en pin fraisé, épointé, traité classe 4, de @ 8 et 2,50m de haul,
-l catnlurags dme Lutears po hatstagm de plarchs wk i prmiecaan sk e 30 6m

o
[

8.4

Profection an ganivells

thaz

T 1E4]. |

Ce prix rémunére au matre lindaire, la foumiture et la pese de cldture en ganivells de bais de chétaignier liaisonné par des fils galvanisés en double
tarmon oo

- La fourniture des rouleaux de ganivelle d'un métre de haut en chalaignier espacement 30 & 40 mm selon les fabricants et refié par des fils de for
gabros de 1 o

- la foumniture des piquets en chalaignier écorcés el épointés rond da diamétre 120 mm y compris les jambes de force adaptées aux contraintes et
\amnda par dan Sre-loess de Rrgueu sdaptie

- Lt poas al s bardage des pigusts =) i de b

- La fbaraon da by d3iorm w2 Ges ddonenis e mepper gar cloy cyegier

- Touln surhon e cougn, Saurement do mssio, Sangh co de dermies

|Gansiias da 050 mstra da R

Lt b Andare:

3L

Ganeeies oo 080 metne g ramlr

[T Ardakie

H
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Cianveeliza w:le_'l= <0 mesbre de hauieul

Lo i (o

s Bl

T

Dépose de ganivelles

Ce prix rémunére au métre lindairs la dépase de cldlure en ganivele de loutes hautews et des piguels en chataignier . L'évacuation soit en décharge

a ma yur un aim ik [ be morky Sy g0 G g MogpEmion
e i

125

166

Baivibne du chardlee

Ce prix rémunére au smétre linéairg ta fourniture el la pose de barriére de chantier de 1,00m de haut , y compris éveniuelles manutentions en cours de
chantier et repliement du matériel. Le mantient des grilles par des plols bélon, et une parfaite fixation de I'ensemble par liaison des panneaux enlre eux

Lo mife ingar:

3,6

Clature ds ch

Ce prix rémunére au métre lindaire la fourniture et la pose de cldlura de chantier de 2,00m de haut de type HERAS ou équivatent, y compris éventuelles
imanutentions en cours de chanlier et repliement du malériel. Le maintient des grilles par des plots béton, et une parfaite fixation de lrensemble par
Ly n doy FOICE £virg s

Lo adbn Andaide

310

E.48

AN A

188

Bapadalnirs mocklaire

Ce prix rémunére au métre lindaire la fourniture et la mise en place de séparateur modulaires da type K16, y compris toutes manutentions pour
. Moaad 2 cephraTeand o Fin do Shorbir.

LLar aosdbenn il

114

7.2

Detnction dn réeeain imsrgeage piguatage

Cai i e
Les travaux de détection et de géolocalisation des réseaux enterrés existants par un prestataire certifié, leur piquetage et marquage, la réalisation
d

I

AL

T T RN O TR TN T T R TS T IO T 1 T Ty [T
et & leur bon développement. (Conformément au Fascicule 35 réactualisé en octobre 2021, articks J.28, les travaux de finalisation sart partie intégrante
des travaux de création el ils peuvent ainsi 8lre engagés au moment de la réalisation des travaux, pour wne durée de 2 ans).

Les travaux de finalisation d'un arbra comprennent loutes les sujétions nécessaires au maintien de I'arbre ainsi qu'a son développement structuré,
FalanTe
- L B
- L i b o T Sk S a1 lali
Lt nd i prolictin, g gi i i bl tirnan i plete o e dial o i
- L S00EnR o B e el ks Bllactes ibn o b Tal amrerd e b
- Larmasage dic farae
- La talle des gourmands, des branches basses ou cassées ainsi que la taille de formation
- Listondaije ,
Lavwalorkaton des il Sw |aiks
« L pzahon dis ok |
- L'apport d'un amendsment humique, de compost et de correctews alimentaires ;
- La surveillance des maladies, parasitas et prédateuwrs et I'alerte du maitre d'ouvrage le cas échéant
L'évaluation des besoins en arrosage des végétaux en se basarit sur leur observation, les données météorokogiques.

[En seconde année, en fonction du développement racinaire da Farbre, les cuvettes sarant remodelées de fagon & favoriser l'axtension des racines. La
reprise da la toile de pailage et la remise & niveau des copeaux est incluse dans celte prestation.

AR e M

Les travaux de finalisation des arbres comprennent ['apport des quantités d'sau nécessairas par arrosage manuel dans la cuvetts del'arbre.

L CEP[NE 0 e SO R Pais S T e wgidinis il o kisg Ha D peinse feniiaen o skt §

+ Eviter toute condilion de déficit hydrique

- Eviter toute condition d'excés d'eatt

- Maximiser la croissance racinaie des végétaux en capitalisant sur les cycles d'asséchement

ot a4 s ik kTl 0 A s o st
Lo furfalt & fonité diartve pour deve anods compiies -

1.2

ar

AT

tranuur de Beallsafion dum measil darbusies

Ce posle de prix rémunére au forfail pour une année compléle (F) I'ensemble des travaux de finalisation nécessaires au maintien des arbusles planiés
et 4 leur bon développement.

[of é it au Fascicule 35 ¢ isé an octobre 2021, article J.28, les travaux de finalisalion sonl partie ntégrante des travaux de création el ils
peuvent ainsi étre engagés au momant de 1a réalisation des travaux, pour une durée de 2 ans.

Les travaux de finalisation des massifs comprennert

- I densrcian do maetsl de coupe

- la taille de formation des arbusles en respectant le mode de dévekappement de chaque taxon

- i Ll of méteuimn on korm bbew

- 18 i dfon das residus de e

- 1 pualiey Sun codali

- la surveillance des maladies, parasites et prédalsurs et Falerte du mailre d'ouvrage le cas échéant ;
- Ll Pt bunt o garskpm dua =analy ois fei o e

« I'évatuation des besoins en amosage des végélaux en se basanl sur leur observation, les données météorologiques
< Wgriresken ol b Ao el dih ol o den Wik o padiege

< Vbl renBIn s Afbusies Rurts St coreial Coslibitor o L oo duaure

+ b ke e Y AR S hakel 04 palage

le mainlien en ['état et le reposilionnament das collersites ;

+ la remise en place des débordements de paillis.

- & rectoege des polis pour Pupni e ung Apaessas de 180m A §enasmiis e massd

(Lt Bl i s 11T

E
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SageIn

18 [FLAH DEXECUTION ET DE RECGLEMENT
X [Fian dma curvrages;
Ce prix rémunére forfaitai i, les pi i de re 1s des plans d'exécution des ouvrages a réaliser et ce en transmettant un
lirage papier el DWG.
Cunitd: 5 =00 2000
TELE Plan de récolement des ouvrages et dossier des ouvrages executés:
ce prix rémunére forfaitairement, les pi i de réalisations des plans de ré des ouvrages ainsi que les DOE.
L'établissement de ces docurments contractuels est a foumnir pour la réception des travaux avec le report sur support informatique (DWG)
il pagiian an bos
L ek | | 200 e
SOUS TOTAL HT 1 TES ARTS
WA 20 36T OSTEEL
TOTAL TTC 2142 58511 €
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Glossaire

Fasc.
Fasc.

Fasc

Terme/ Définition
apréviation )
AEP ~ Réseau Adduction Eau Potable
BP/BPUF _ Bordereau des Prix (Unitaires)
GCSPS Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
CCAG  Cahier des Clauses Administratives Générales
CCAP ~Cabhier des Clauses Administratives Particulieres
CCTG ~ Cabhier des Clauses Techniques Générales
CCTP Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres
DCE Dossier de Consultation des Entreprises
DICT Déclaration d’'Intention de Commencer les Travaux
= réseau des Eaux Pluviales
EU réseau des Eaux Usées
FT réseau France Télécom
GC Grave Ciment
GNT Grave Non Traitée _
LCPC Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
OA Ouvrage d'Art
0OS Ordre de Service
PGC Plan Général de Coordination
POl Plan d'Organisation et d'Intervention
PPSPS Plan Particulier de Sécurité et Protection de la santé
PM Pour Mémoire
PMR Personne a Mobilité Réduite
RC Reglement de Consultation
SETRA Service d’Etudes des Travaux Routiers et Autoroutiers
SHV Signalisation Horizontale et Verticale
SLT Signalisation Lumineuse de Trafic
SPS Sécurité et Protection de la Santé _
VISA Visa des Etudes de I'exécution des contrats de travaux
VRD Voirie Réseaux Divers
Référentiel réglementaire et technique
2 Terrassements Généraux
3 Fourniture de liants hydrauliques
23 Granulats routiers _ -
24 (N) Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien

Fasc

Fasc
Fasc
Fasc

Fasc.

des chaussées

25
26
27
29(N)

Exécution des corps de chaussées
Exécution des enduits superficiels
Fabrication et mise en ceuvre des enrobés



en beton ou pierres naturelles

Fasc. 31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue
en béton

Fasc. 32 Construction de trottoirs

Fasc. 35 Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs de plein air

Fasc. 63 Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers

Fasc. 71 Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements

Fasc. 81 titre |  Construction d'installation de pompage pour le relevement ou le refoulement

d'eaux usées domestiques, d'effluents industriels ou d'eau de ruissellement

ou de surface.

DTU 13.3 Dallages - Conception, calcul et exécution
DTU 21 Exécution des travaux en béton
NF DTU 26 Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers
1. NATURE DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS GENERALES ........ccomeeurerrmmeemseeesssessens 11
1.1. CONTEXTE GENERAL .. __ siveis 11
1.1.1. Environnement du prOJet _—
1.1.1.1.  DONNGES tOPOGIaADNICIUES . s simsinssssss fsinssss s eshic s iassmmes ST E6RT 4§ b end S 5D BBy S FR |
1112, RASBAUX EXISTANTES ..ttt iiriiriie s dairisessasse s rses s sesess sre et asssnes s s sa s £8 e o8 1 e e8 o8 £sms st et s s st 11
1.2. DEFINITION GLOBALE DES TRAVAUX ............................................................................................ 12
1.3. ENGAGEMENT DE DISPONIBILITE DU TITULAIRE iiwisiniiasnnaiiGmmbisiiian i 12
1,4. SPECIFICATIONS CENEIMALES i et st st s op s e S s
1.4.1. Textes et réglementaltions........ccoveeicreeesseienisesasssiressmsessssessnssssssorsassosssossiesssoneeassionis 13
1.4.2. Contraintes générales de Chantier ..............c.covrvciiicsvsaarrisisisirssssinasrnssssssvsnnens 13
1.4.3. OQuverture de chantiCramimmmassnrsms it 23
Ld3.1.  PriSe (B Site mmmmisms oot ot et s Ao o e s e s e e e 13
1432, INSTallalion de Camtie b icrmsimssmm iy s s s oy 5 St s o o eSS FEH 3 St R S A 3t £ 5 13
1.4.4. Implantation.... ; s 13
1.4.5. Préparation, netz‘oyage du terram e 14
1.4.6. Organisation du chantier... ; T —— .
1.4.7. Ecoulement des eaux — Protect/on des m///eux aquat/ques....____...______._____..___....___..... 14
1.8.7.1.  DiSpOSitiONS GENBTAICS wmsrintinismsaissiireuisisivsaisirerniisbasirmmiss ot bty sss r s s BT e b ry S LA b et PO v 14
1.4.8. Sécurité des riverains et usagers 15
1.4.9. Plan qualité et contrOles.  cmsmmssmiissaimiatinambiii s simssansnaiass 13
1.4.9.1.  ASSUTaNCe de |a OUall G i i s ol o L e e A T A A s R 15
1.492. Le Plan d'ASSUrance QUAITE s s s idiivysssssis Erossss smsd s sons 54 b om0 S s S0 .16
LHOI8 . L GOl O] O N B 8 e s s ron e b R o e R e e e e B Sl 16
1.49.4. L8 CONIIOIE EXEEITIGUT ..ottt et bttt . 17
1.4.10. Entretien des ouvrages publics.... OO -
1.4.11. Circulation — Signalisation — Autor/sat/ons de VO B e e s 7
1.4.12. Agrément des Entreprises.... . v 17
1.4.13. Nettoyage de chantier en fin de travaux .. s B
2. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS ..................................... 18
2.1. PROVENANCE DES MATERIAUX............ siwiis 19
2.1.1. Généralités... e T SRR s e 18
2.1.2. Agrément des mater/aux 0w 18
2:1.8. VEriTiCAtiON € M 0O DO i i e B R B R S S oW 18
2.2. TERRE VEGETALE DEFINI AU BPUF ART 2.3... e 18
2.2.1. Avec un tamisage ou criblage défini au BPUF Art 2 3 3 L+ 19
2.2.2. Avec un substrat enrichi en matiere organique défini au BPUF Art 2 4 (20% de
matiére organique).... i S A PP AT e A P ST D
2.2.3. Avecun me/ange de p/erre w 19



2231 Pour fossa darbre At 2.8.1 dUBPUIF ..ot sit i kst st venand ivbdassn oy e
2232 Pourzong o8 iuiage At 262 00 BPLIF ... i iiims o s e ot sy siocinss

2.24. Analyse agronomique de terre défini au BPUF At 2.5........c.cccovvivieiiviiivieisiiinnnns
2.3. BLOC ROCHEUX DEFINI AU BP U ART 3.7 oo v svamae s vse e s e e e e e eeesesseesanseeennes

2.3.1. Les Blocs...

2.4. MULCHET TRAITEMENT DE SURFACE DEFINI AU BPUF ART 4
2.4.1. Copeaux BRF défini au BPUF Art 4.1 ..
2.4.2. La Pouzzolane défini au BPUF Art 4. 2

2.4.3. Les Graviers décoratifs défini au BPUF Art 4. 3' Q144

2.4.4. La brique pilée définie au BPUF Art 4.5.......cccooovvovioreeiecrriressrinns

24.6. Lardoise pilée.définie au BPUF Art 4. 6 s s s s
2.4.6. Ballast décoratif défini au BPUF Art 4.7 €1 4.8........oooeeoeooeeeeeeoeeeeeeeeeeee s,
2.4.7. Le sable de riviere défini u BPUF Art 4.9...c.uiiiimmmmiivivisnsiivessisisesiviivsessesssiisiosiivarss
2.4.8. Galet roulé défini au BPUF At 4.7 0o s ee e taevessresseen st eresnssrenns
2.4.9. Palillis de chanvre défini au BPUF At 4.7 1 ccvvoiviviamsimsismissiismsasiibsssisinassiamsnsisins
2.4.10. Toile agricole tissée définie au BPUF Art 4.13......ccccuiimminiiisrsssnsissieissesnsssres
2.4.11. Toile non tissée extrudeé définie au BPUF Alt 4. 714 ... eecreocieeeeeisisiersseeesssssenesens
2.4.12. Nappe haute performance définie au BPUF Art 4.15.........cciviiivisicieissisienssieiesnns
2.4.13. Toile anti racinaire 325 g/m? définie au BPUF Art 4.16........coocccceceoeeiiieeecrieeesrennans

2.4.14. Barriére racinaire définie au BPUF Art 4.17 ... i
2.4.15. Bac de guidage des racines défini au BPUF ArT 4 7 8 et 4 7 9

2.4.16. Géotextile défini au BPUF Art 4. 20
2.4.17. Feutre en chanvre défint au BRUF At 4. 2 1 i i i s s i s s si i
2.4.18. Feutre en fibres de PLA défini au BPUF AFt 4.22.........oooeeeeieeeeeeeeeeieeeessisseesessee e

2.5. REVETEMENTS PIETONNIERS ET BORDURES..

2.5.1. Les graviers résine définis au BPUFArt 5 1

2.5.2. Revétement drainant a liant organo-minéral def/n/ au"é-PUF Aﬂ 5 2

2.5.3. Revétement drainant a base de granulat de bois défini au BPUF Art 5 3
2.5.4. Bhrobe detini 8u BRPUF Afl 814 01 5. 5 st st Sissieia

2.5.5. Sol amortissantdéfini au BPUF Art 5. Zssessmss s s i sy amsmnsiez 23
2.5.6. Aire en stabilisé définie au BPUF Art 5.8.........ccccccooovvuenn.... 23
2.5.7. Calade définie au BPUF Art 5.9... A e 24
2.5.8. Bétons (coloré et désactivé) def/n/s au BPUF An‘ 5 7 0 ez‘ 5 11 ___________________________ 24
2.5.9. Bordures définies au BPUF Art 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3... w24
2.5.10. Bordure en volige définie au BPUF Art 5.12.4 .. .24
2.5.11. Bordure en acier galvanisé traité Corten def/n/e au BPUF Art 5 12 5 e B

2.5.12. Bordure en acier brut plat définie au BPUF Art 5.12.6...

2.5.13. Volige en plastique recyclé définie au BPUF Art 5. 127
2.5.14. Pavés en granit sciés définis au BPUF Art 5.12.8.......cccooovciiiiieeciieeiieeeeirennin

2.5.15. Dalles définies au BPUF Art 5.13...
2.5.16. Graves non traitées définies au BPUF ArT 5 1 4

2.5.17. Graves pour grave ciment définies au BPUF Art 5. 15

2.6. AMENDEMENT DEFINI AU BPUF ART6 ..
2.6.1. Amendement organique défini au BPUF Art 6 7

2.6.1.1.  Compost défini au BPUF Art 6.1. 1.,

2.6.1.2.  Amendement organique d’ovins défini au BPUF Art 6.1.2
26.1.3. Biostimulant défini 20 BRUF Art B.1.2 i enecarrirns

24814 Hydro-rétenteur définl a0 BPUF Al 6.4 e et emee s emee s eme e
2615, Tourbe blonde définie au BPUF Art 6.1 5 e ety

2.7. VEGETAUX POUR PLANTATIONS DEFIN| AU BPUF ART 7...

2.7.1. Plantes vivaces et arbustives pour massifs f/eur/s en pot de 2 a 3 //tres 25/40

définies au BPUF Art 7.1.1 ..




2.7.1.1. Plantes et arbustes de liste 1 définies au BPUF Art 7.1.1.0 e 27

2.7.1.2. Plantes et arbustes de liste 2 définies au BPUF At 7.1.7.2 ettt 29
2.7.1.3. Plantes et arbustes de liste 3 définies au BPUF Art 7.1.1.3 ettt 31
2.7.2. Plantes vivaces et arbustives pour massifs fleuris en pot de 5 a 7 litres 40/60
définies au BPUF Art 7.1.2.... .32
2.7.2.1. Plantes et arbustes de Ilste 1 deflnles au BPUF Art 7 1 2 1 ................................................................................... 32
2722, Plantes et arbustes de liste 2 définies au BPUF Art 7.1.2.2 .. ..ot 34
2.7.2.3. Plantes et arbustes de liste 3 définies au BPUF Art 7.1.2.3 . e 35
2.7.3. Plantes vivaces et arbustives en pot de 10 litres 60/80 définies au BPUF Art 7.1.3
36
2.7.3.1. Plantes et arbustes de liste 1 définies au BPUF Art 7.1.3.7 o e s 36
2.73.2. Plantes et arbustes de liste 2 définies au BPUF At 7.1.3.2 ..ttt n s 37
2.73.3. Plantes et arbustes de liste 3 définies au BPUF Art 7.1.3.3 ettt 38

2.7.4. Plantes arbustives de grosse taille en contener de 20 a 25 litres définies au BPUF
Art 7.2 38

2.7.5. Arbres feuillus définies au BPUF AT 7.5 ...t 39
2.7.6. Arbres résineux définis au BPUF dans la famille des Art 7.6 ..........ccccooeveeevcvvnencne. 40
2.7.7. Palmiers définis au BPUF dans la famille deS Art 7.7 .....ccoeoveveieceiiiiieeeece. 4]
2.8. ACCESSOIRES, TUTEURS ET HAUBANS DEFINIS AUBPUF ART ..o, 41

28 1. Tiuteurs définis au BPUF AR 9.7, 9.2 BED.3....cccicsiiisisssiimmamssssinsssensiseisssrsssinnssssxasssss
282 Tuteurs définis au BPUIF Art Qad.........ciiiiininmmisimiiimisimiisiississsississansiissviic gl

2.8.3. Demirondin defini au BPUF Art 9.5... OO OO UPUUPPUPRROPUTROPPE J |
2.8.4. Hauban défini au BPUF Art 9.6 et 9. ? : e
2.8.5. Ancrage de motte défini au BPUF Art 9. 8 1 et 9 8 2 .................................................... 4]
2.8.6. Dispositif de protection de végétaux défini au BPUF Art 9.9.......c.cccooovieii, 42
2.86.1. Protection de troncs définie au BPUF A B.9.1 i nsivnsns rvesivesesss oo bisins soosdsosthbis sbdasi H basibtasss s beastsis 42
2.8.6.2.  Protection de palmes définies au BPUF Art 9.9.2 oot s i s 42
2.9. PELOUSES, PRAIRIES ET COUVRES SOLS DEFINIES AUBPUF ART 10 42
2.9.1. Prairie rustiqgue définie au BPUF Art 10.7 .. .. R oy Py A -
2.9.2.  Pelouse soignée de type sport definie au BPUF Art 1 0 2 ........................................... 42
2.9.3.  Pelouse de milieu sec a aride définie au BPUF Art 10.3.......ccccccocviiiiniiiiiinn, 43
2.9.4. Prairie fleurie définie @au BPUF Art 10.4........c.coooioiiniiiiciiiiceiicecce e, 43
2.9.5. Prairie fleurie définie au BPUF Art 10.5.........coooooiiiiiiiiiiicicciciiiiieec 43
2.9.6. Pelouse par plaquage définie au BPUF Art 10.6...........ccooiiiiiiiiic 43
2.9.7. Zoysia Japonica ou tenuifolia par plaquage défini au BPUF Art 10.7 et 10.8.......... 43
2.9.8. Pelouse synthétique définie au BPUF Art 10.9... mbbditii S
2.9.10. Plantes de couvre-sol alternatives au gazon def/n/es au BPUF Art 10 11 ............... 43
2.10. MOBILIERS DEFINIS AU BPUF ART 11 o 44
2.10.1. Grilles d'arbres carrées définies au BPUF Art 11.2, 11.3, 11.4, 115 44
2.10.2. Banc classique avec accoudoir central modele B3 défini au BPUF Art 11.10......... 44
2.10.3. Bac d'orangerie de style classique modele BO 1 défini au BPUF Art 11.11........... 44
2.10.4. Bac d’orangerie en panneau d'aluminium modele BO 7 défini au BPUF Art 11.12 45
2.10.5. Vase en terre cuite défini au BPUF Art 11.74...c.coiiiiiiiiiiiieee 45
2.10.6. Vase PEHD rotomoulé col relief défini au BPUF Art 11.75 ..o 46
2.10.7. Cable en acier inox pour palissade défini au BPUF Art 11.76.........ccooviiiiiinnn, 47

2.10.8. Méat de jardiniére suspendue (modele BO 10) défini au BPUF Art 11.17 et 11.18..47
2.10.9. Double vasque de jardiniere suspendue (modele BO 11) définie au BPUF Art 11.19

47
2.10.10. Pergola en bois définie au BPUF Art 11.20... T 1
2.10.11.  Platelage en bois defini au BPUF Art 11.21... 4“;
2.10.11.1. Platelage pletonnler en IPE avec cadre et armature en acier galvanlse pour pled d arbre sur mesure deflm au
BRPUF Art 11.21.2ef 11.21.3 . R e S L e 48
2.10.11.2. Cadre metalhque en acier galvanlse pour pied d'arbre défini au BPUF Art 11. 21, 5 et11.21.6. e 49
2.10.12.  Fontaine a boire en fonte définie au BPUF Art 11.22.......ccccoiiiiiiiiie 50



2.11. MATERIAUX POUR RESEAU D’ARROSAGE DEFINIS AUBPUF ART 12 e, 50
e e T G e s oo e B e L S s N

2L LY Caran Ot S B . o ieimsivivnan s sbnisshnsii versna senait b mas st sbmaitsanin s BTV rRaEr e RaTIt et PR e R R 30
B O o s R e e e e e 50
2.11.2. Regards définis au BPUF Art 12.1, 12.2, 12.3, 12.9, 12.10 et 12.171 ...ccvevvvevven. 50
2.11.3. Fonte ductile pour tampon définie au BPUF Art 12.12 ..o, 50
2.11.4. Regard polypropylene défini au BPUF Art 12.13, 12.14, 12.16, 12.18.......ccccecece...... 51
2.11.5. Regard circulaire défini au BPUF Art T2.20........ccooiviiiiiieieieeeeeeeee e 51
2.11.6. Les vannes définies au BPUF Art 12.21 etde 12238 12.26..........c..ccccocvecveecueene. 5%
el | N O g e e e e S T 52
211,62, FRobinet dafing U BPUF A T2.22 i iimsrsrsssssssmsssresss issssssssssssssssss sesssssses soerssss i emsss v sessss sosrmtsss somss s seesnsss 52
2.11.7. H’ob/net apres compteur au BPUF Art 12.27 et spectf/que a la régie des eaux de
Six-fours les plages.... P e o 5
2.11.8. D/sconnecteur hydrau//que def/n/s au BPUF Art 12.27. 5 ............................................ 52
2.11.9. Les Fiftres... Rl
2.11.9.1. Lesfiltres polyethylene defmls au BPUF Art 12 28 a 12 30 ................................................................................. 53
2.11.10.  Les réducteurs de pression définis au BPUF Art 12.31 a 12.34......c.cccoevveenne. 53
2.11.11.Les filtres polyéthyléne a régulation de pression définis au BPUF Art 12.35 et 12.36
53
2.11.12. Les clapets vannes et cle définis au BPUF Art 12.37 €t 12.38.......c..cooeeevecvecvnnan. 53
2.11.13.  Les électrovannes en ligne définies au BPUF Art 12.39.......cccoovvevinnnccnceenns 53
2.11.14.  Les électrovannes en ligne et angle définies au BPUF Art 12.40 a 12.43......... 53
2.11.15.  Les solénoides définis au BPUF Art 12.44..........ccocoeeeveieeeeeee e 54
2.11.16.  Les Décodeurs définis au BPUF Art T12.45.......cocoooioiieieeeeeee e 54
2.11.17. Module de régulation de pression défini au BPUF Art 12.46.........ccccocooviieineinnne, 55
2.11.18. Les programmateurs.... TR R
2.11.18.1. Les boitiers de commandes etanches a plle deflms au BPUF Art 12 47 ........ .55
2.11.18.2. Interface radio pour boitier de commandes a pile définie au BPUF Art 12 48 .. - .55
2.11.18.3. Console de programmation définie au BPUF Art 12.49. ..ottt ettt 56

2.11.18.4. Programmateur électronique autonome a pile mono ou multi stations étanches & écran LCD défini au BPUF
Art 12.50 56

2.11.18.5. Programmateur a pile « nez de robinet » défini au BPUF Art 12.51 ..ot 56
2.11.18.6. Programmateur modulaire défini au BPUF At 12.52.....c.c.ioiiiiiinitieiic ettt 57
2.11.18.7. Module d'extension pour programmateur modulaire défini au BPUF Art 12.55.1 et 12.55.2......ccccceiiviiincns 57
2.11. 18 8. Programmateur modulaire a sélecteur rotatif 12 stations extensible 48 stations (cablage traditionnel) défini au
2.11.18.9. Module d extensmn pour programmateur modulaire défini au BPUF Art 12.53 ..o 58
2.11.18.10. Programmateur modulaire a sélecteur rotatif 60 stations (céblage bifilaire avec module de vanne intégré)
R A L A B e i o T e N e e o s i T B 58
2.11.19.  Sonde pluviometre a contact sec cablée définie au BPUF Art 12.55.5.............. 59
2.11.20. Sonde de débit définie au BPUF Art 12.55.4........ccooooovviiviiiieeeeeeeee. 59
2.11.21.  Coffret étanche défini au BPUF Art 12.56............ccccoeoiioiiioiiieieeeee, 60
2.11.22.  Abri béton pour coffret du programmateur défini au BPUF Art 12.57................. 60
2.11.23.  Armoire polyester pour programmateur d'arrosage défini au BPUF Art 12.58. 60
2.11.24. Cable signal défini au BPUF Art 12,60 @ 12.68..........ccccoovvveivveeieieeieeeeeeeenne 61
2.11.25. Modem téléphonique défini au BPUF Art 12.64 .......c.cccoooivioiiiiiiiiieeeeeee 61
2.11.26. Modem GSM défini au BPUF Art 12.65.........cccooeoieieeieeeeeeee e, 61
2.11.27.  Modem IQNCC 4G défini au BPUF Art 12.66..........coooieeeeeiiseieeeeeree, 61
2.11.28.  Fourreaux annelés définis au BPUF Art 12.67 €t 12.68.........ccccooceoeiveinneaen, 62
2.11.29.  Fourreaux PVC définis au BPUF Art 12.69.........cccooviioiiiiiiiieieieeeceee, 62
2.11.30. Canalisation PVC pression définie au BPUF Art 12.70........ccccccoeeveveoveneninnne. 62
2.11.31.  Canalisation d’eau définie au BPUF Art 12.75 €t 12.76.......cccccvceevvirvnicnnne. 62
2.11.31.1. PEHD 16 bars défini au BPUF Art 12,75 ettt eb s 62
Sk ALR PEHD G bars dafink s BRPIIE AR FATE oo s s st et s st B B i s 62

2.11.32. Grillage avertisseur défini au BPUF Art 12.77 ......cccccooivmvciiniiirinnissenresesnann. 02



2.11.33.  Les tubes goutte a goutte définis au BPUF Art 12.78, 12.79, 12.81 et 12.82... 62

2.11.33.1. Les tubes GAG pré percé définis au BPUF Art 12.78 €t 12.79 .o oo 62
2.11.33.2. Accessoires sur GAG définis au BPUF Art 12871 ...ttt e 63
2.11.33.3. Les tubes GAG non percé définis au BPUF Art 12.81 €1 12.82 ...ttt et 63
2.11.34. Goutteur autorégulant défini au BPUF Art 12.838.....ccummimsssmmssnmssssissessassonssonsss 63

2.11.35. Systéme d'arrosage racinaire défini au BPUF Art 12.84 .........ccccviiiniiiiiiinnnn. 64
2.11.36.  Drain agricole défini au BPUF Art 12.85..........coooiioieeieeeeiosierieeeseisiseresnnesesnaannnn 04

2.11.37.  Arroseurs el fUNBI s i sississssisissamiea s i sinaadasss 64
2.11.37.1. Tuyére (arroseur escamotable a jet fixe) définie au BPUF At 12.87 ..o 64
2.11.37.2. Arroseur a turbine défini au BPUF At 12.90 €1 12.92 ........ oot ceeeee et 65
2.11.37.3. Arroseur a turbine corps inox défini au BPUF Art 12.94 ... ..ottt 65
2.11.37.4. Arroseur & impact défini au BPUF Art 1296 ..ot st 65

2.11.38. Les Buses définies au BPUF Art 12.88, 12.89, 12.91, 12.93 et 12.95............... 66
2.11.38.1. Buse pour arroseur définie au BPUF Art 12.91, 12.93 €1 12.95 ... oot sneee e 66
2.11.38.2. Buse pour tuyere réglable définie au BPUF Art 12.88 ... oot il
2.11.38.3. Buse rotative pour tuyére définie au BPUF Art 12.89 . ... ottt 67

2.11.39. Les raccords... ettt b b ettt b b ettt s en b et et st enn ettt ens b ennasaessassesnenesnranss OF

2.12. DRAINAGE DEFINI AU BPUF ART 13 R RSt O |

2.12.1. Matériaux pour drains... e 67

2.12.2. Feutre non-tissé anti contam/nant (Geotextlle) def/n/ au BPUF ArT 1 3 3 N— V4

2.12.3. Dalle drainante définie au BPUF Art 13.4... 0T

2.12.4. Caniveau a grille de 200 mm conforme a /a norme NF EN 1 433 def/n/ au BPUF An‘
13.6 68
2.12.5. Plaque de nidagravel défini au BPUF Art 13.6........ccococoiiinniiiiiceciiicieiiiieiseieeenn, 08
2.13. MACONNERIE DEFINIE AU BPUF ART 14 .. iiimiinisinimsisssssiissanssnssnaersnsnnsvbassassssasissassansrsensnsnsasss 09
2.13.1. Composition.... T e T s s s s s 00
2.13.2. Fabrication des betons RS AT AT O
2.13.3. Blocs en béton (agglomeres) s R L N s s T
2.13.4. Mortier pour le revVEtement €N PIEITE.............coocvcvoceeieieiiiciiiieieieisieeieiseeassiesesnsreeensnnee (0

2.13.5. Graves naturelles non traitées... R R S AR
2.13.5.1. ENEDIS, SUEZ, Réseaux Télécom et eclalrage pubhc ........................................................................................... 71

2.13.6. Matériaux pour remblaiement des tranchées - remblais secondaires..............cc...... 71
2.13.Z. Gabiagns definis au, BPUF Art 14.8 et 14.Omsnmimimmspcisimgassnsemmenspmnassenis 74
2.13.8. Traverse bois définie au BPUF Art T4.71....coiiiiciisieiieriesssrsssassseasssssmsnesesssaseincas 12

2.13.9. Rondin défini au BPUF Art 14.12. ...ttt 2
2.13.10.  Traverse paysagere définie au BPUF Art 14.15... RS
2.13.11.  Goulotte de protection définie au BPUF Art 14.1 7 et 14 1 8 .72

2.14. PANNEAUX D' INFORMATIONS ET DE PROTECTIONS DE L'EXISTANT DEFINIS AU BPUF ART 16 72
2.14.1. Les panneaux d’information de chantier définis au BPUF Art 16.7 ......ccccovvviviivenns 72
2.14.2. Les oriflammes définis QU BPUF AT 16.2 ..o eeeeeieeeeeieeeesaeseeetsrnessessssaesssenesssssinessns 73

2.14.3. Protection en ganivelle définie au BPUF Art 16.4.......cc.ccuiiniiinnniniiienessieninss 73
2.14.4. Cléture de chantier défini au BPUF Art T6.6.......c.ocoooveiiiioeiiiiiiiiiiiiiieniiiieciniieiiainees 79
2.14.5. Séparateurs modulaires définis au BPUF Art 16.7.........cccvvvuiviniirsivarorsinisssss i 74
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3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

(00 011 (0] (== TSP
Tolérances...
Mise en ceuvre...

3.2. TRANSPLANTATION D ARBRES ET DE PALMIERS DEFINIE AU BPUF ART 1

Sl
3.3.2.
8:8.8.,

78

e 78
78
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Accord-Cadre a bons de commande de Travaux d'aménagements paysagers de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
CCTP - lere partie

1. NATURE DES TRAVAUX ET SPECIFICATIONS GENERALES

1.1. Contexte général

Le présent Accord-Cadre a Bon de Commande a pour objet la réalisation des travaux d'aménagements paysagers
sur les infrastructures et espaces libres de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres concerne les prestations s’inscrivant dans la famille des
travaux d'Espaces verts et de leurs spécificités connexes :

Transplantation
Travaux aratoires
Terrassement

Mulch

Revétements et Bordures
Amendement
Plantation de végétaux
Tuteurage

Réalisation de pelouse
Pose de mobilier urbain
Arrosage

Drainage

Maconnerie paysageére

VVVVVVYVYVVVVYVYY

[l définit F'ensemble des prescriptions que le soumissionnaire doit prendre en compte pour un parfait achévement
des ouvrages.

Les travaux seront rémunérés par application des prix du Bordereau des Prix Unitaires aux quantités réellement
exécutées. La description détaillée des travaux et leur mode de rémunération pour chaque ouvrage et élément
d'ouvrage figurent au Bordereau des Prix Unitaires.

Les travaux et matériaux mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions générales et techniques contenues
dans les documents ci-apres particuliers au présent Accord-Cadre :

Les ouvrages devront répondre aux deux normes Francaises et documents techniques unifiés en vigueur qui
régissent les régles de I'art et notamment :

= Les CCTG fascicule 35 espaces verts et fascicule 71 relatif a l'arrosage
= Les recommandations ou exigences des fabricants et fournisseurs des divers matériaux et accessoires
utilisés dans la composition des éléments

1.1.1. Environnement du projet

1.1.1.1. Données topographiques

Le soumissionnaire disposera de I'ensemble des éléments topographiques disponibles au format informatique
(format .dwg). Il sera tenu d’effectuer sur place toutes reconnaissances nécessaires, apres avoir apprécié toutes
les difficultés qu'il pourrait rencontrer, du fait de la configuration du terrain et de ses servitudes.

1.1.1.2. Réseaux existants

Avant tout début des travaux, le soumissionnaire sera tenu d'effectuer ses déclarations d'ouverture de chantier
aupres des services concédés afin de prendre toutes les dispositions en accord avec ces services pour le repérage
précis et la protection des réseaux existants qui sont conservés.

De méme pour les raccordements des réseaux projetés sur les réseaux existants, le soumissionnaire sera tenu
d’exécuter les travaux en accord avec les services concessionnaires de ces réseaux. Le Maitre d'CEuvre sera
associé étroitement a toutes réunions de travail ou études concernant les réseaux des services concédés.
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Accord-Cadre & bons de commande de Travaux d'aménagements paysagers de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
CCTP - lere partie

1.2. Définition globale des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit 'ensemble des prescriptions que le
soumissionnaire doit prendre en compte pour un parfait achévement des ouvrages
Les travaux pourront comprendre :

= Ladépose éventuelle de panneaux de signalisation, de mobilier urbain...

= |es terrassements sous voirie, trottoirs; pavage ou dallage, bordures ...

= les réseaux humides (EP, EU, AEP)

= Le génie civil (fourreaux et chambres) pour les réseaux secs et d'arrosage

= Le mobilier urbain lié a la voirie {(grille d’arbres, corsets, bancs, poubelles, bacs d'orangerie, ...)

Les travaux comprennent en outre :

= L’organisation nécessaire de 'entreprise pour répondre promptement aux prestations qui lui seront
demandées.

= La préparation du chantier avec :

Le piquetage et I'implantation des ouvrages

La signalisation temporaire de chantier

la Protection Sécurité Santé, conforme aux prescriptions du P.G.C.S.P.S. sile Maitre d’Ouvrage juge nécessaire
d’en demander un.

» Lamise en ceuvre de I'ensemble des mesures nécessaires a la protection du chantier et des usagers, et le
maintien des circulations : balisages, cléture, signalisation, alternat selon besoin.

Les plans d’exécution des ouvrages

Les essais des réseaux

Les plans de récolements en X, Y, Z, levés et reportés sur support électronique au format DWG.

La remise en état des lieux

L’ensemble des fournitures, le transport, la mise en ceuvre, ainsi que les terrassements nécessaires a la
réalisation des prestations définies dans le présent Accord-Cadre.

L’ensemble des prestations est régi par le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et
complété par les prescriptions techniques éditées par les Services Concédés et les Services Techniques
Métropolitains.

YVVYY

Y

En outre, en ce qui concerne les matériels a mettre en ceuvre, les derniéres normes en vigueur sont applicables.
La liste des travaux n’est pas limitative : sont dus & I'accord-cadre non seulement les ouvrages décrits au présent
CCTP ou apparaissant aux plans, mais également tous ceux nécessaires au complet et parfait achevement des
aménagements a réaliser.

1.3. Engagement de disponibilité du titulaire

Le titulaire s'engage a lancer son intervention dans un délai lui permettant d’appréhender les dates butoirs émises
par le pouvoir adjudicateur.

Dans le cadre de désagrément lié a une rupture de canalisation ou d'un accident, le titulaire s'engage a lancer son
intervention dans un délai maximum de 2 jours ouvrés afin de permetire la remise en service de 'ouvrage dans les
meilleurs délais (aprés sollicitation du pouvoir adjudicateur). Cette prestation ne donnera pas lieu a une valorisation
en plus-value au BPUF et devra étre apprécié dans le colt global des articles du bordereau des prix.

Dans le cadre des chantiers qui pourront étre commandeés, le titulaire pourra exécuter des travaux en dehors des
heures normales de travail soit entre 20H00 et 6HO0 (travaux de nuit). De méme exceptionnellement des travaux
un jour férié ou un dimanche pourront étre mis en ceuvre afin de répondre a une commande particuliére. Dans ces
deux situations particuliéres, le titulaire sera indemnisé par l'octroi d’'un coefficient multiplicateur défini au BPUF a
Farticle 15.
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Accord-Cadre 4 bons de commande de Travaux d'aménagements paysagers de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
CCTP - lere partie

1.4. Speécifications générales

1.4.1. Textes et réglementations

Le référentiel réglementaire général est donné en préambule au présent document.
Outre les documents susvisés tous les travaux seront également exécutés conformément aux prescriptions des
autres documents suivants :

fascicules du ministere de I'environnement,

le reglement sanitaire départemental,

le reglement de Voirie, et les dispositions spécifiques préconisées par les services techniques gestionnaire

de réseau de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

~ les textes, réglementations et arrétés en vigueur dans la commune et émis par le Conseil Départemental,

~ les textes spécifiques, prescriptions, instructions et recommandations des différents fermiers et
concessionnaires de réseaux,

> les préconisations recommandées par les fournisseurs.

Y'Yy

1.4.2. Contraintes générales de chantier

De fagon générale, le soumissionnaire est réputé avoir tenu compte, dans son offre comme dans l'organisation de
son chantier, des contraintes données dans I'’Acte d’Engagement, le CCAP ainsi que des piéces particulieres de
son marché.

Les prestations relatives a ces conditions générales d'exécution font partie des travaux a la charge du
soumissionnaire. Elles ne seront pas rémunérées par des prix particuliers, sauf stipulation contraire du bordereau
des prix. mais pris en compte par le soumissionnaire dans |'établissement et le calcul des prix unitaires de son
offre.

1.4.3. Quverture de chantier

1.4.3.1. Prise de site

Avant tout démarrage de travaux, le soumissionnaire est tenu d'établir les déclarations d'ouverture de chantier
auprés des services intéressés (ENEDIS, RTE, ENGIE, Réseaux Télécom, Services Techniques...), en vue
notamment d'éviter toutes détériorations d'ouvrages existants (procédure normale d'instruction des DICT, guichet
uniqgue). A défaut de respect de ces précautions, le soumissionnaire sera tenu pour responsable, a part entiere,
des dégats et préjudices occasionnés. Le soumissionnaire supportera donc la remise en état de tout ouvrage qu'il
pourrait avoir détérioré durant ses travaux. Le soumissionnaire devra effectuer la visite du chantier avec les
concessionnaires, en sus des DICT.

1.4.3.2. Installation de chantier

Outre le balisage réglementaire de protection des travailleurs et des usagers de l'espace public, si le
soumissionnaire le juge nécessaire et conformément a la réglementation en vigueur au moment des travaux.
elle pourra mettre en place une installation de chantier pour la durée des travaux.

Les zones réservées pour les installations de chantier devront faire I'objet d’'un accord préalable du Maitre
d'Ouvrage, du Maitre d’ceuvre et de la commune {pouvoir de police).

[’alimentation du chantier en électricité, en eau et téléphone sera a la charge du soumissionnaire.

Les éventuels frais de gardiennage sont a {a charge du soumissionnaire.

Le soumissionnaire aura a sa charge la fourniture, la mise en place et l'entretien des panneaux de chantier
réglementaires, et des éléments de communication et d'information spécifiques a I'opération, demandeés par le
Maitre d’Ouvrage.

Les prestations relatives a ces installations font partie des équipements a la charge du soumissionnaire. Elles ne
seront pas rémunérées par des prix particuliers, sauf stipulation contraire du bordereau des prix, mais pris en
compte par le soumissionnaire dans I'établissement et le calcul des prix unitaires de son offre.

1.4.4. Implantation

Le piquetage général sera effectué par le soumissionnaire préalablement au début des travaux.

DGST / Direction de la Proximité 13
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CCTP - lere partie

Un constat contradictoire sera établi avant le commencement du chantier avec le maitre d'ceuvre. Le
soumissionnaire devra assurer la sauvegarde des repéres et éléments de matérialisation au sol du piquetage,
pendant toute la durée du chantier.

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du nivellement général de la FRANCE.

L'implantation et le nivellement des ouvrages divers et enterrés du présent projet (en plan et en altitude) seront
effectués par le soumissionnaire, suivant les implantations générales. Les travaux topographiques seront exécutés
sous la surveillance du maitre d'ceuvre.

1.4.5. Préparation, nettoyage du terrain

Il sera procédé au nettoyage complet du terrain dans I'emprise totale des travaux d'infrastructures ; Les détritus
seront évacués en filiere de traitement autorisée.

Le soumissionnaire nettoiera les plateformes de tous débris végétaux, herbes, racines et détritus ainsi que les
démolitions de magonneries existantes.

1.4.6. Organisation du chantier

Le chantier sera organisé et les travaux seront conduits suivant les dispositions des Fascicules du CCTG
applicables a chague nature de travaux.

Le soumissionnaire soumetira au Maitre d’Ouvrage le programme d’exécution suivant les dispositions de ces
mémes Fascicules ainsi qu’un calendrier (planning). Il soumettra en outre au Maitre d’'CEuvre les mesures qu'il
entend prendre en matiere de sécurité sur le chantier, signalisation, protection des riverains et du bati existant,
maintien des circulations piétonnes.

Le soumissionnaire sera également tenu d'informer le Maitre d'CEuvre en ce qui concerne les contacts qu'il aura pu
prendre avec les services concédés ou les propriétaires riverains.

1.4.7. Ecoulement des eaux — Protection des milieux aquatiques

1.4.7.1. Dispositions générales

Protection des milieux aquatiques
Pendant la durée des travaux, toutes les dispositions seront prises pour éviter les pollutions chroniques ou
accidentelles des eaux superficielles et souterraines. Pour cela :

> les stockages de matériaux de toute nature s'effectueront en retrait des fossés et cours d'eau. Les
opérations de nettoyage, entretien, réparation et ravitaillement des engins de chantier et du matériel,
s'effectueront sur des aires étanches éloignées du lit mineur des fossés et des cours d'eau.

> les travaux seront conduits de maniere a ce qu'll n'y ait pas d'écoulement de pesticide, de ciment, de liant
ou de tout autre produit sur le sol ou dans les cours d'eau. Aucun rejet de matériaux (laitance de béton,
bétons, hydrocarbures, déblais ou matériaux divers) ne sera toléré. Sont en particulier formellement
interdits la vidange et 'entretien des engins sur site non aménagé a cet effet, le rejet d’hydrocarbures ou
autres substances polluantes dans le milieu naturel.

= toute mesure sera prise pour I'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés
par le chantier. En fin de travaux toutes les installations de chantier, déblais résiduaires, matériels de
chantier seront évacués, et le terrain laissé propre.

Le soumissionnaire devra disposer sur le chantier de produits et de matériels nécessaires afin d'intervenir en cas
d'incident. Le personnel intervenant sur le site devra étre sensibilisé afin que les moyens nécessaires au nettoyage
de la zone éventuellement touchée soient immédiatement mis en csuvre.
Tout incident entrainant une aggravation du rejet ou toute pollution accidentelle doivent étre immédiatement portés
a la connaissance du service chargé de la police de I'eau qui préconisera, le cas échéant des mesures de
sauvegarde et/ou une modification des ouvrages.
En termes de qualité, les taux admissibles dans les milieux récepteurs communaux et les cours d'eau seront
limités a :

» 80 mg/l pour les MES totales

= 0 mg/l pour les hydrocarbures

Les eaux usées domestiques seront collectées par un réseau spécifique raccordé soit au réseau des eaux usées,
soit a un dispositif d’'assainissement non collectif conforme, soit & une fosse étanche vidangée par une Entreprise
spécialisée.
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Maintien du libre écoulement des eaux et dispositions en cas de crue

Pendant la durée des travaux, toutes dispositions seront prises pour veiller a ce que F'écoulement des eaux dans
les caniveaux et ouvrages existants a ciel ouvert et en souterrain soit maintenu en permanence.

Pendant les périodes d'inactivité (nuits, week-ends et jours fériés), les engins et autres véhicules seront stationnés
a l'extérieur des zones susceptibles d'étre mises en eau, notamment lors des orages qui sont particulierement
violents dans la région.

Contrdle des travaux, des aménagements et de leurs effets sur le milieu

» Mesures générales

Le soumissionnaire aura obligation de laisser acceés aux chantiers et aux ouvrages en exploitation aux agents des
services chargés de la police de I'eau et agents habilités a constater les infractions en matiére de police des eaux
et des milieux aquatiques dans les conditions prévues a l'article L.216-4 du code de I'environnement.

Le soumissionnaire devra mettre a leur disposition les moyens nécessaires pour procéder & tous les contrbles
techniques qu'ils jugeraient utiles pour constater I'exécution et le bon fonctionnement des dispositifs mis en place.

» Programmation des interventions

Les dispositions générales de protection des milieux aquatiques devront étre décrites et localisées (emplacement
des installations de chantier, types de dispositifs mis en place, astreintes...).

Les prescriptions relatives & la réalisation des travaux et les consignes strictes en matiere de circulation,
d'entretien et nettoyage des engins de chantier et autres véhicules sont les suivantes :

- stationnement des engins en dehors des zones susceptibles d'étre atteintes par une crue potentielle,

- tout stockage d’hydrocarbures, pesticides et autres produits potentiellement polluants devra étre situé a
distance suffisante des fossés et cours d'eau, entouré d'un dispositif de confinement (merlon de terre...)
constituant un volume égal au volume stocké,

- les ouvriers devront bénéficier de sanitaires sans rejet sur le site,

Pendant toute la durée du chantier, le soumissionnaire mettra en place tous les dispositifs et 'organisation
nécessaires pour assurer la surveillance et un bon fonctionnement du chantier. Le contrble extérieur sera assuré
par le malitre d'ouvrage.

Un plan d'organisation et d'intervention (P.O.1.) décrira de maniére opérationnelle les conduites et actions a mener
en cas de détection de pollution accidentelle.

Le Préfet ainsi que le Maire de la commune concernée devront étre informés immédiatement de tout incident
survenant pendant la période des travaux ou ultérieurement en application de I'article L.211-5 du code de
I'environnement.

1.4.8. Sécurité des riverains et usagers

Les travaux du présent Accord-Cadre pourront étre exécutés dans un site comportant des habitations a proximite.
Le soumissionnaire devra tenir compte de cette sujétion et prendre toutes dispositions pour :

le maintien des circulations automobiles et piétonnes

la cldture du chantier

le balisage diurne et nocturne du chantier et la protection renforcée des tranchées (balisages, couvertures
provisoires, garde-corps, etc...)

> le maintien de I'éclairage de la voirie

» la signalisation du chantier

> ces sujétions sont réputées incluses dans le prix des prestations

Y Y Y

Pour des raisons de sécurité (défense incendie, ambulances), les travaux devront étre conduits de maniere a
permettre le passage de véhicules d'incendie et de sécurité.

1.4.9. Plan qualité et contrbles

1.4.9.1. Assurance de la qualité

Le contrble de conformité aux stipulations du marché est une prérogative constante du Maitre d'ceuvre, dont les
actions de contréle, extérieur au producteur, s'appuient sur le respect par le soumissionnaire de ses obligations de
contréle dans le cadre des dispositions générales d'organisation de la qualité qui figurent au marché.

Ainsi le soumissionnaire établira un Plan Qualité et le soumettra au visa du Maitre d'ceuvre.

Ce document présente les dispositions générales et explicites, les modalités de contrble interne.

Il est rappelé que le colit des opérations de controle interne est intégré dans les prix unitaires.

DGST / Direction de la Proximité
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1.49.2. Le Plan d'Assurance Qualité
Le Plan d’assurance Qualité comportera au minimum :
> Concernant l'organisation du chantier :

La désignation et les références de I'encadrement,
La désignation des équipes du chantier,
- La désignation des principaux fournisseurs et sous-traitants,
La localisation des aires de stockage de granulats, matériaux ou produits

» Concernant les constituants :

- Laqualité et la provenance de I'ensemble des matériaux,

- Les modalités d'identification des livraisons.
Les végétaux sont fournis avec leur passeport et/ou certificat phytosanitaire permettant leur tracabilité et
garantissant de leur bon état de santé exempt de toutes maladies et autres champignons ou insectes.
L’acceptation des végétaux (force, variété, forme, état phytosanitaire...)

» Concernant les moyens matériels :
Dans le cas de fabrication en centrale, 'aire de fabrication et la bascule de chantier.
» Concernant la fabrication, le transport et la mise en csuvre :

- Les modalités de conduite des ateliers de fabrication et de mise en ceuvre.

- Le délai d'emploi du béton et la conduite & tenir au cas de dépassement de ce délai,

- Encas de bétonnage a la pompe, le type de pompe et ses caractéristiques. L'essai de convenance tiendra
compte de ce mode de mise en ceuvre

- Les moyens de secours prévus en cas de défaillance des matériels de manutention (pompe a béton etc.).

> Concernant le contréle interne :

- La définition du responsable du contréle interne,

- La définition de I'organisme, éventuellement interne a I'entreprise, a qui celui-ci confie la réalisation des
essais correspondants,

- Les modalités de prises en compte des spécifications du marché dans le cadre du contrdle interne.

D’une fagon générale, le soumissionnaire sera tenu de justifier, a tout moment, sur demande du Maitre d'ceuvre, la
provenance des matériaux au moyen de fiches techniques particulieres conformément au fascicule 35 et 23
signées par le fournisseur, ou toute autre piéce en tenant lieu.

» Concernant la validation :

- Acceptation de I'implantation

- Acceptation des revétements minéraux avant leurs poses (échantillonnage de 10m?2 minimum)
- Réception des revétements minéraux aprés la pose

- Acceptation des végétaux (force, variété, forme, état phytosanitaire...)

1.4.93. Le controle interne

Les résultats du contréle interne sont tenus en permanence a la disposition du Maitre d'ceuvre.

Le contréle interne doit vérifier la conformité aux spécifications du marché édictées dans les chapitres 2 et 3 du
présent CCTP. Les principaux essais et spécifications a prendre en compte dans le cadre du contréle interne et &
reporter dans le Plan d'Assurance Qualité figurent ci-apres.

Les spécifications concernant les matériaux et produits figurent dans le chapitre 2 du présent CCTP.

Parmi les priorités de I'exécution qui doivent retenir I'attention, deux situations peuvent entrainer une action de
contréles particuliers.

> "Point critique" : point de I'exécution qui nécessite une matérialisation du contrdle interne sur un document
de suivi d'exécution, ainsi gu'une information préalable du contrdle extérieur pour qu'il puisse, s'il le juge
utile, effectuer son contréle. L'intervention du contréleur extérieur n'est pas nécessaire a la poursuite de
I'exécution.

= "Point d'arrét" : point critique pour lequel un accord formel du Maitre d'oceuvre est nécessaire a la poursuite
de I'exécution. Les délais de préavis sont fixés dans le CCAP qui doit préciser les dispositions a prendre par
l'entreprise, a l'issu du délai de réponse, en l'absence de réaction de Maitre d'ceuvre.

La liste des points d’arrét comprend au minimum :
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= Acceptation de implantation

~ Acceptation des différents matériaux, matériels ou végétaux avant la pose/plantation

» Réception des ouvrages aprés la pose/plantation
Pour rappel :
La Métropole est engagée sur la prohibition de I'usage des pesticides et autres produits phytosanitaires. L'usage
de ces produits, par 'entreprise, est de fait interdit

1.49.4. Le controle extérieur

Le soumissionnaire se tient & disposition du maitre d'ouvrage pour fournir tous les échantillons demandés dans le
cadre du controle extérieur. L'entrepreneur ne pourra pas prétendre a une rémunération complémentaire pour la
fourniture de ces échantillons.

1.4.10. Entretien des ouvrages publics

Le soumissionnaire devra veiller a I'entretien et a la conservation de tous les ouvrages publics (Voies, trottoirs,
réseaux, etc..) situés aux abords du chantier.

A ce titre, il devra, si cela s'avére nécessaire, procéder au nettoyage et a la réfection des voies empruntées par ses
engins, ainsi que le nettoyage, le curage ou la remise en état des réseaux ou fossés utilisés pour les besoins du
chantier.

En regle générale, le soumissionnaire demeurera responsable des détériorations qui pourraient survenir,
directement ou indirectement de son fait, aux ouvrages publics ou privés.

1.4.11. Circulation — Signalisation — Autorisations de voirie

Les travaux a réaliser pourront étre implantés dans I'emprise publique de voiries. Les circulations doivent étre
maintenues en permanence (piétons, véhicules — dans le cadre des dessertes riveraines, livraisons, secours) ainsi
que le fonctionnement des feux tricolores.

1.4.12. Agrément des Entreprises

Toute Entreprise adjudicataire, ses cotraitants ou sous-traitants, intervenant au titre du présent Accord-Cadre pour
la réalisation des travaux sur les réseaux publics ou concéedés et sur les réseaux devant étre remis en exploitation
a des services publics ou concédés devront avoir obtenu préalablement 'agrément de ces services.

La gestion des voiries, réseaux pluviaux, éclairage public et espaces verts étant assurée par les Services
Techniques de TPM, les Entreprises intervenantes devront posséder les qualifications professionnelles
nécessaires et se conformer aux prescriptions et types de matériels agrées par la Métropole.

1.4.13. Nettoyage de chantier en fin de travaux

Le nettoyage de la zone de chantier et de ses abords est di par le soumissionnaire en fin de travaux et ne fera pas
I'objet d'un prix a part. Le soumissionnaire prendra toutes les dispositions qu'elle jugera nécessaire & son
exécution.
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2. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

2.1. Provenance des matériaux

2.1.1. Généralités

Les matériaux employés pour les travaux devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR homologuées en
vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Avant tout commencement d’exécution des travaux, 'indication de I'origine de tous les matériaux et appareils
employés par le soumissionnaire devra étre adressée au Maitre d’ceuvre.

Le soumissionnaire est tenu d'employer les espéces et qualités de matériaux prescrits par le présent cahier et le
BPUF

2.1.2. Agrément des matériaux

Dans le cas ou le soumissionnaire envisagerait de proposer des matériaux nouveaux, ceux-ci devront étre agréés.
Les essais sont faits par les laboratoires agréés par le Maitre d’'ceuvre. Les frais d‘essais sont a la charge du
soumissionnaire y compris la fourniture et la remise des échantillons.

2.1.3. Vérification et réception

Tous les matériaux et fournitures seront vérifiés et regus avant leur emploi. Le soumissionnaire aura a supporter
tous les frais relatifs a la vérification et a la réception des matériaux et des fournitures, notamment aussi les frais
des analyses que le Maitre d’ceuvre pourrait ordonner.

Il appartiendra au soumissionnaire d’apporter la preuve que les matériaux sujets a essais ont bien été soumis aux
dits essais.

Les modalités des contrbles et essais de vérification des matériaux sont ceux du Cahier des Clauses et Conditions
Techniques Générales applicables aux marchés de travaux.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et les poids, les modalités d'essais,
de marquage, de contrdle et de réception des matériaux et produits préfabriqués seront conformes aux indications
portées dans les Fascicules du C.C.T.G. et dans le présent C.C.T.P.

La provenance des matériaux et produits entrant dans la composition des cuvrages, la provenance des plantes et
des terres, est soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre, au maximum dans le délai de QUINZE (15) jours a
compter de la réception du bon de commande. A sa demande d’agrément, le soumissionnaire joindra tous proces-
verbaux d’essais, échantillons et références utiles. Le soumissionnaire ne pourra modifier les provenances des
matériaux et produits sans I'autorisation du Maitre d’CEuvre.

Le tableau ci-dessous résume la provenance des principaux matériaux et produits :

Nature des matériaux Provenance des produits

Indication des produits

Matériaux pour remblaiement des fouilles Carrieres, gisements et zones d'emprunt agréées par le
Maitre d'CEuvre

Sables pour mortiers, bétons, coulis d'injection Carrieres agréées par le Maitre d'(Euvre.

Arbres et arbustes Passeport phytosanitaire européen

2.2. Terre végétale défini au BPUF art 2.3

La terre de plantation Art 2.3.1 du BPUF sera une terre végétale d'apport de premiére gualité, poreuse et friable
avec les caractéristiques suivantes (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) :

> Teneur en matieres organiques : supérieurou =2a5 % ;

> GC/N: compris entre 8 et 12 ;

» Teneur en calcaire ( CaCO3) : inférieur a 2% ;

» Teneur en argile (< 2 um) : inférieur a 15% ;

» Teneur en limons fins ( 2um & 20 um) : comprise entre 10 et 25% ;
> Teneur en limons grossiers ( 20 pm a 50um) : comprise entre 20 et 50% ;
» Teneur en sables fins ( 50 um a 200 um) : comprise entre 5 et 35% ;
» Teneur en sables grossiers ( 200 pm a2 mm) : comprise entre 5 et 35% ;
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# Refusa2mm: inférieurs a 10% ;
» PHeau: compris entre 7,5 et 8,5,
» Conductivité : inférieure a 0,25 mS.

Ce descriptif constitue la base des apports terreux et pourra étre additionné :

2.2.1. Avec un tamisage ou criblage défini au BPUF Art 2.3.3

La terre de plantation sera une terre végétale d’'apport Art 2.3.1 qui aura subit un passage au godet cribleur pour
un rendu d'une finesse comprise entre 0 et 20 mm

2.2.2.  Avec un substrat enrichi en matiére organique défini au BPUF
Art.2.4 (20% de matiere organique)

La terre de plantation sera une terre végétale d’apport argilo-limoneuse contenant au moins 20% de matiére
organique composée de fumier, tourbe ou compost.

2.2.3. Avec un mélange de pierre

2.2.3.1. Pour fosse d’arbre Art 2.6.1 du BPUF

Le mélange terre pierre sera une terre enrichie a au moins 20% de matiére organique (60% de la masse globale)
et additionné a un ballast naturel (40% de la masse globale de granulat concassé de calibre 40/80).

2.2.3.2. Pour zone de roulage Art 2.6.2 du BPUF

Le mélange de portance, permettant le passage des piétons et des véhicules légers, une terre végétale d'un
volume au meétre cube équivalent a 35% et additionné a un ballast naturel a 65% de la masse globale de granulat
concassé de calibre 40/80.

Le rapport terre/pierre devra étre adapté en fonction des lacunes générées par le granulat utilisé sans que le
volume disponible pour la terre ne puisse étre inférieur & 30%. Le volume de vide entre les pierres devra
impérativement étre indiqué.

La définition des proportions définitives du mélange restera a la charge du titulaire du lot et sous sa responsabilité
de maniére & satisfaire aux objectifs recherchés (portance, substrat de culture).

La terre utilisée devra satisfaire aux exigences suivantes :

* ne pas dépasser un taux d'’humidité supérieur a sa limite de plasticité ;

* ne pas contenir plus de 10% d’éléments supérieurs a 2 mm ;

Les granulats répondent aux caractéristiques suivantes :

« présenter une résistance suffisante a la casse et au fractionnement

+ se comporter de fagon neutre vis-a-vis du pH du substrat

- &tre d'une fraction granulométrique étroite, de fagon a éviter que les granulats les plus petits n'occupent les vides
entre les granulats les plus gros. Les fractions granulométriques recommandées sont : 60/80, 80/100 ou 90/130.

Ces fractions sont a adapter en fonction de la nature du granulat et en fonction des fournisseurs.
« générer un volume de vides supérieur a 30 % du volume
La résistance des granulats est tesiée sur le méme principe que pour les matériaux de structure de chaussée.

Les caractéristiques physiques sont établies sur la base d'essais en laboratoire que la fiche technigue doit ensuite
mettre en évidence.

Les granulats ont les caractéristiques suivantes :

Résistance a la fragmentation (coefficient Los Angeles (LA)) : 30
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Résistance a l'usure (coefficient Micro Duval (MDE)) : 25

Résistance au polissage (coefficient de polissage accéléré (CPA ou PSV)) : 53

2.24. Analyse agronomique de terre défini au BPUF Art 2.5

L'analyse de terre sera issue d'un échantillonnage de prélévements en vue d’'une analyse agronomique compléte
et la réalisation d’un rapport commenté avec conseils de fertilisation.

Sont compris dans la prestation :

la réalisation de 4 prélévements sur site par le titulaire et/ou son sous-traitant en présence du Maitre d'ceuvre.
L’analyse proprement dite avec la recherche des caractéristiques physico-chimique suivantes :

Valeurs des pH eau et/ou pH KCL — Bilan Acide/Base

Teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone, Matiéres organiques

Etat organique et biologique

Teneurs des éléments minéraux suivants : P205 Joret Héber K20, CaO, MgO, Cu, Zn, Mn, B, Fe, SO2, Mg
La capacité d’échange cationique, et les cations de saturation exprimés en milliéquivalent pour 100 g ;
Equilibre des cations dans la CEC ;

La conductivité d’un extrait a I'eau 1/5 massique.

Une analyse granulométrique compléte, selon norme NF X 1 107 — transfert sur le triangle des textures
La fourniture de conseils pour la fertilisation (chaulage ...) et la Matiére Organique ...
La présentation des résultats sur un rapport commenté du laboratoire

2.3. Bloc rocheux défini au BPUF Art 3.7

La provenance en fonction de la couleur devra étre (hormis pour les roches volcaniques) d’origine régionale afin de
réduire 'empreinte carbone
2.3.1. Les Blocs

Les rochers paysagers seront en pierre naturelle de strate géologique différente en fonction du site et de forme
aléatoire de 0.5a 1 m?.

2.4. Mulch et traitement de surface défini au BPUF Art 4

2.4.1. Copeaux BRF défini au BPUF Art 4.1
Les copeaux de bois seront issus d'une filiere de valorisation d'essence diverse (pins ou bois blanc) et naturelles
15x40mm ou identique a lI'existant.

2.4.2. La Pouzzolane défini au BPUF Art 4.2

La granulométrie des roches volcaniques de type pouzzolane seront de plusieurs calibres en fonction des
différents parterres a traiter. Les granulomeétries retenues seront 4/7, 7/14 et 20/40. L’origine du gisement devra
étre identique.

2.4.3. Les Graviers décoratifs défini au BPUF Art 4.3 et 4.4

La granulométrie des graviers décoratifs sera en fonction des tamis des carriéres de deux calibres décoratif 4/6 ou
7/12 et de provenance locale (gris de la Moéle, multi color du Thoronet, ocre du Beausset, blanc du Revest, ryolithe
de St Raphaél, efc.)
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2.4.4. La brique pilée définie au BPUF Art 4.5
La granulométrie des briques pilées sera de calibre 3/15 ou avoisinant issu de filiére de valorisation de produits
déclassés (les vieilles briques ou tuiles concassées seront systématiquement refusées).

2.4.5. L’ardoise pilée définie au BPUF Art 4.6

La granulométrie des ardoises pilées sera en fonction des tamis des carriéres de calibre 10/30

2.4.6. Ballast décoratif défini au BPUF Art 4.7 et 4.8
La granulométrie des ballasts naturelle sera de calibre 20/40 (Art 4.7 du BPUF) et 50/100 (Art 4.8 du BPUF) de
provenance locale. (gris de [a Mdle, multi color du Thoronet, ocre du Beausset, blanc du Revest, ryolithe de St
Raphaél, etc.)

2.4.7. Le sable de riviere défini au BPUF Art 4.9
Issue de carriéres homologuées il ne devra pas contenir de particules organiques ou végétales et d'une
granulométrie fine 0/3

2.4.8. Galet roulé défini au BPUF Art 4.10
La granulométrie des galets roulés sera en fonction de plusieurs calibres en fonction du rendu espéré par le maitre
d’'ceuvre. Issus d'extraction de lit de riviere (gris de la Durance, jaune de Vergéze)

2.49. Paillis de chanvre défini au BPUF Art 4.11
Le paillis de chanvre naturel sera issu d'un broyage industriel en paillette et devra répondre a la norme NF U 44-
551

2.4.10. Toile agricole tissée définie au BPUF Art 4.13
Les toiles agricoles hors sol tissées doivent étre en polypropyléne est d’'un grammage de 130gr/m? et de couleur
verte marron ou noir en fonction du choix du maitre d'ceuvre.

2.4.11. Toile non tissée extrudé définie au BPUF Art 4.14
Les toiles non tissées devront étre en matiére synthétique polypropylene d’'un grammage de 110gr/m? avec 1 face
marron et 1 face noire et trés grande perméabilité

2.4.12. Nappe haute performance définie au BPUF Art 4.15

La nappe de paillage sera de haute performance, non tissé thermolié. 100% polypropyléne et de couleur marron,
elle sera perméable a I'eau et I'air. Elle devra répondre a la norme EN 1SO 9864 soit une masse surfacique de
125gr/m2.

2.4.13. Toile anti racinaire 325 g/m? définie au BPUF Art 4.16
La toile anti racinaire sera non tissé recouverte d'un enduit lisse et imperméable de 0,8 mm (ensemble thermolié)
empéchant la prolifération des racines, communément appelé stop racine

2.4.14. Barriére racinaire définie au BPUF Art 4.17

La barriére anti racinaire sera une nappe souple en PEHD recyclé et imperméable de 1 mm empéchant la
prolifération des racines. Son grammage sera de 1000gr/m? et de couleur noire.

2.4.15. Bac de guidage des racines défini au BPUF Art 4.18 et 4.19

Le bac sera en PEHD recyclé et de grande résistance au poingonnement afin de guider les racines en profondeur.
Le bac sera nervuré et de forme incurvée. Issu d'un mouie préformé qui conferera un angle d'inclinaison pour
diriger les racines de maniere conique vers le bas (développement horizontalement et en profondeur, sans risque
pour les structures et réseaux alentour).

Dimensions :
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- Niveau du sol 975 x 975 mm / Dimensions fond de fosse 1370 x 1370 mm / hauteur 545 mm (Art 4.18 du
BPUF)
- Niveau du sol 1300 x 1300 mm / Dimensions fond de fosse 1805 x 1805 mm / hauteur 500 mm (Art 4.19 du
BPUF)

2.4.16. Géotextile défini au BPUF Art 4.20
L es anti contaminants multi usage seront des géotextiles de classe 3 avec un grammage compris en fonction des
prix du BPUF entre 140 et 250gr/m?

2.4.17. Feutre en chanvre défini au BPUF Art 4.21
Le feutre sera une toile de paillage naturelle composée a 100% de fibres végétales de chanvre sans adjuvant, ni
plastique et 100% biodégradable. Son grammage sera de 1000 gr/m?.

2.4.18. Feutre en fibres de PLA défini au BPUF Art 4.22

Le feutre de paillage biodégradable, a base de fibre PLA (Polyactique Acide), sera perméable et 100%
biodégradable (amidon de mais). Son grammage sera de 165gr/m? de couleur noire ou marron.

2.5. Revétements piétonniers et bordures

2.5.1. Les graviers résine définis au BPUF Art 5.1

Les revétements en graviers résine seront constitués de gravillon de marbre coloré concassé ou de gravier roulé.
L’ensemble sera lié avec une résine époxy sans solvant et faiblement jaunissant dosé a 6% afin de former aprés
malaxage un amalgame homogene.

2.5.2. Revétement drainant a liant organo-minéral défini au BPUF Art 5.2

Les revétements en graviers drainant seront constitués de gravillon de carriére coloré concassé 0/4. L'ensemble
sera lié avec un liant organo-minéral mono-composant en phase aqueuse a haute qualité environnementale, sans
COV, issu de l'association d'une matrice minérale carbonatée avec une matrice organique.

2.5.3. Revétement drainant a base de granulat de bois défini au BPUF Art
5.3

Les revétements en granulat de bois drainant seront constitués d’une base de fins copeaux de bois minéralisés et
de ciment et pourra étre colorés par enrobage

2.5.4. Enrobé défini au BPUF Art 5.4 et5.5

Les enrobés reprendront les caractéristiques suivantes :

Les granulats pour bétons bitumineux, enduits superficiels devront provenir entierement de roches alluvionnaires
silico-calcaires.

Suivant leur destination et les prescriptions du Maitre d'CEuvre, les granulats auront les dimensions ci-aprés :
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Classe o Epaisseur mini domaine d'utilisation
g ractionnement
granulaire absolue normal
0/6 0/2-2/6, 3/6, 0/4- 5cm 5a%cm
4/6
0/10 0/2-2/6, 3-6, 3/10 |5 cm |5a9cm

ou 0/4-4/6-6/10

Les granulats pour enduits superficiels auront les caractéristiques ci-apres :

> Caractéristiques normalisées NF P 18 321
catégorie des caractéristiques intrinseques des gravillons : B

« LA <20, MDE < 15, CPA < 0,50,
catégorie des caractéristiques de fabrication des gravillons: | bis
A<15,P <1,

» Granulométrie
Fuseau de régularité situé dans la zone définie par la norme NF P 18 304.

> Caractéristiques complémentaires concernant la granulométrie des gravillons pour les enduits superficiels

La position du fuseau de régularité aux tamis intermédiaires devra étre la suivante :

Classe Granulaire

Le passant a (mm})

Doit étre compris entre

4-6,3

5]

30 et 55 %

6,3-10

]

37 et 62 %

= Angularité
Le rapport de concassage devra étre supérieur ou égal a DEUX (RC 2 2)
> Fines d'apport

L’addition des fines d'apport calcaires est autorisée, 'Entrepreneur devra préciser le pourcentage de fines dans sa
formule

> Coloration définie au BPUF Art 5.6

S'effectuera par I'apport de pigment naturel {oxyde de fer, etc.)

Sol amortissant défini au BPUF Art 5.7

Le revétement élastosynthétique coulé in situ sera constitué d'une sous couche en produit SBR enrobé d'une
résine polyuréthane mono composant incolore de granulométrie entre 1 et 8mm, et d'une deuxiéme couche de
finition de 10mm de granulats de caoutchouc EPDM 1 & 3,5mm colorés dans la masse enrobée d'une résine
polyuréthane a souplesse permanente formant un sol souple ludique ou sportif.

2.5.5.

> Le sol souple devra répondre aux normes :
o NF EN 1177 sur les revétements de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact
o NF P90 102 sur les essais de résistance a ['abrasion des sols sportifs
o NF P90 106 sur les mesures de glissance d’'une surface a I'aide d'un pendule de frottement
L'application du mélange ne se réalisera que sur un support sec. A une température optimum compris entre 10 et
30°C et avec une hygrométrie inférieure a 80% pour favoriser une meilleure polymérisation.

2.5.6. Aire en stabilisé définie au BPUF Art 5.8

Les aires de surface en stabilisé seront de matériaux homogénes d'apport a dominante sableuse 0/6 issu de
carriere défini au BPUF Art 5.8.1

Ceux-ci pourront étre traité avec un liant minéral hydraulique de type chaux pour la creation d'aire ou de
cheminement défini au BPUF Art 5.8.2

Les revétements en stabilisé pouzzolanique défini au BPUF Art 5.8.3 auront les caractéristiques suivantes :

DGST / Direction de la Proximité 2
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Caractéristiques des composants :

* e sable sera concassé de nature calcaire ou silico calcaire issu de roche dure éruptive ou magmatique et de
porosité minimum voire nulle. La granulométrie est de 0/4 a 0/8 mm. Les éléments fins (< 80 p) sont compris entre
8 et 12 % et la couleur du sable est ocre clair.

+Le liant sera composé de chaux hydraulique naturelle et d'un liant hydraulique a effet pouzzolanique. Ce liant ne
contient pas de laitier ni de cendres volantes de Gardanne sulfureuses qui soit facteur de gonflement. (Ce liant
permet de conserver I'aspect naturel des surfaces sableuses ou naturelles traitées).

Parameétres a prendre en compte :

Matieres pouzzolanique naturelles ou artificielles fortement silico-alumineuses ; chaux aériennes de haute pureté ;
sulfate de calcium naturel ou artificiel comme activateur de prise.

Remarque : la préparation du mélange liant sable devra étre homogéne et sera donc réalisée en centrale de
malaxage agréée par le Maitre d'(Euvre. Le titulaire devra préciser, dans sa soumission, la nature du liant et ses
caractéristiques techniques.

Performances : Résistance a la compression en sol naturel extérieur supérieure a 3 Mpa / 90 jours.

2.5.7. Calade définie au BPUF Art 5.9

Les revétements de sol minéraux en calade seront en galet roulé de la Durance 20/40 Art. 5.9.1 du BPUF ou
40/200 (rond-point) Art. 5.9.2 du BPUF

2.5.8. Bétons (coloré et désactivé) définis au BPUF Art 5.10 et 5.11

Le béton doit provenir d'une centrale a béton titulaire de la marque nationale NF Bétons préts a I'emploi délivré

conformément a la norme NF P 18 305.

Sila centrale n’est pas titulaire de cette marque, I'Entrepreneur doit :

Soit posséder une autorisation temporaire d’emploi, valable au moment de I'exécution des travaux, délivrée par le
Ministére chargé de I'Equipement

Soit soumettre au Maitre d’ceuvre son matériel pour vérification

Exceptionnellement, pour des quantités a mettre en osuvre en une seule fois, inférieures :

A deux métres cube (2 m3), le béton pourra étre fabriqué sur le chantier dans un appareil de malaxage

A un metre cube (1 m3), le béton pourra étre fabriqué manuellement

2,5.9. Bordures définies au BPUF Art 5.12.1,5.12.2, 5.12.3

Les bordures d'entourages d'espaces verts, d'emprises de trottoir seront de profils standards normalisés en béton
brute ou coloré sachant que dans certains axes communautaires des éléments pourront étre en granit.
Elles auront les caractéristiques suivantes :

T2

Type de bordure Détail associé Finition dessus R:
dans le Rayon
dossier Nez de
graphigue | bordure

Bordure de type T2 _ 0.25x0.15 | 1.00 | Brutou coloré 2cm

Borduredetype T3 | 028x0.17 |11.00 Brut, coloré ou granit 2cm

Bordure de type P1 0.20x0.08 | 1.00 Brut ou granit

Bordure de type P2 0.28 x 0.06 1.00 Brut ou granit

2.5.10. Bordure en volige définie au BPUF Art 5.12.4

Les bordures en volige d’acier galvanisé brute seront d’épaisseur 4 mm et de 20 cm de profondeur (modéle non
déposé sur mesure) ou en fonction des fabricants les caractéristiques seront selon le descriptif ci-dessous.
En acier galvanisé peint en marron (volige métallique).
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S -i .
5o 1
| - . i
I. el f"-u.._\_\__ - -
! I* el
II
Type de bordure Détail associé Section (m) Long. | Finition dessus Nez de bordure |
dans le dossier {m) arrondi
graphique —
Volige métallique 3 ancrages/2ml | 0.20 x 0.04 2.00 | Galvanise coloré 4mm -

2.5.11. Bordure en acier galvanisé traité Corten définie au BPUF Art 5.12.5

Les bordures en volige d'acier galvanisé traité Corten seront d'épaisseur 4 mm et de 20 cm de profondeur (modéle
non déposé sur mesure) ou en fonction des fabricants les caractéristiques seront selon le descriptif ci-dessous.
En acier galvanisé traité Corten (volige métallique).

Type de bordure

Volige métallique | 3 ancrages/2 ml_| 0.20 x 0.04

Nez de bordure
arrondi ou plat

1 Détail associé Section (m) Long. | Finition dessus
dans le dossier (m)
‘graphique

| 2.00 | Galvanisé traité Corten | 4mm

2.5.12. Bordure en acier brut plat définie au BPUF Art 5.12.6

Les bordures de type volige en acier brut (Qualité selon EN 10142. Tolérance EN 10143. N° de matiere 1.0226)
seront en fer plat d'épaisseur 6 mm et de largeur 20cm,

| Type de bordure Détail associé Section (m) Long. (m) Finition dessus | Nez de bordure
‘ dans le dossier arrondi
graphique
‘ Volige métaliique 1 ancrage/1 m| 0.20 x 0.06 Sur mesure 2 | Acier brut Plat
| a 3 metres

Ancrage de tiges d’acier type fers a béton de 10 mm de diametre et de longueur adaptée a celle du terrain
{(au minimum 300mm) montées par soudure au minimum tous les metres.
Les lignes droites devront étre rectilignes et ne présenter aucune déformation. Les courbes devront étre régulieres
et harmonieuses. Si besoin, elles seront précontraintes en atelier.

2.5.13. Volige en plastique recyclé définie au BPUF Art 5.12.7

Les bordures en volige de plastique recyclé seront d’'une épaisseur de 7 mm et de 19 cm de profondeur

2.5.14. Pavés en granit sciés définis au BPUF Art 5.12.8

Les pavés seront en granit de dimension 10x10x8 cm avec une face sciée
Les caractéristiques mécaniques des pavés en pierre répondront aux caractéristiques suivantes :

YNV Y VYV
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charge de rupture par compression : 205 MPa

charge de rupture par compression apres gélivité :193 MPa
coefficient d'imbibition : 3,5%

résistance a la traction : 18 MPa

coefficient de dilatation thermique : 0,0085 mm/ml/C°

gélivité : en zone de gel modéré — aucune altération a 144 cycles
masse volumique pour le granit : 2,85 g/cm?
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2.5.15. Dalles définies au BPUF Art 5.13

Les dalles pour les revétements de type dallage en pierre proviendront de carriéres locales. Elles auront des
caractéristiques similaires a I'environnement existant (calcaire ou schiste) ou selon les prescriptions du maitre
d’ceuvre et d'une épaisseur de 80 mm. Défini au BPUF Art 5.13.1

Les dalles béton seront soit gravillonnées, grises, blanches ou colorées de toute dimension (selon le projet ou
I'existant) et d'une épaisseur 40 mm. Défini au BPUF Art 5.13.2

Les dalles naturelles en opus incertum proviendront de carrieres locales. Elles auront des caractéristiques
similaires a I'environnement existant (calcaire ou schiste) de forme aléatoire de diametre 20 a 40 cm de d’au moins
3 cm d'épaisseur. Défini au BPUF Art 5.13.3

2.5.16. Graves non traitées définies au BPUF Art 5.14

Les granulats pour graves non traitées auront les caractéristiques suivantes :
Caractéristiques normalisées NF EN 13242+A1
Catégorie des caractéristiques intrinseques des gravillons : D

#» Coefficient Los Angeles (LA) inférieur ou égal a 30.
= Coefficient Micro DEVAL en présence d'eau (MDE) inférieur ou égal a 20.

Catégorie des caractéristiques de fabrication des sables : B

» Equivalent de sable (ES) a dix pour cent de fines supérieur ou égal a cinquante. Si ES 10 % est inférieur a
la valeur specifiée, la valeur de bleu (VB) devra étre inférieure ou égale a 1,5.
» Granulométrie : le fuseau de régularité devra étre situé dans la zone définie par :

refus a 1,58 D nul
refusabD:1a15%

La composition du mélange est fournie par I'entrepreneur sur base d'une étude certifiée par un laboratoire agréé.

» les graves issues de roches massives s’inscrivent dans les fuseaux grenus
> les graves issues de roches alluvionnaires s’inscrivent dans les fuseaux sableux
> Angularité

L'indice de concassage (IC) des graves d’origine alluvionnaires doit étre supérieur ou égal a 60.

2.5.17. Graves pour grave ciment définies au BPUF Art 5.15

(Structure de chaussée et enrobage de conduite aprés accord du Maitre d'Ouvrage).

Le matériau utilisé pour la confection des remblais en grave ciment proviendra de carrieres ou usines agréées.
Il pourra étre livré en plusieurs classes et recomposé lors de la fabrication de la grave ciment en centrale par
exemple : 0/6 - 6/20 ;

Il sera du type 0/20 et devra présenter les caractéristiques suivantes :

= Indice de plasticité : IP<6
» Equivalentde sable: 30 < ES < 40.

Les graves ciments seront obtenus par adjonction de CINQ POUR CENT (5%) en poids de C.P.J. 350.

2.6. Amendement défini au BPUF Art 6

2.6.1. Amendement organique défini au BPUF Art 6.1

2.6.1.1. Compost défini au BPUF Art 6.1.1

Le compost sera issu de la collecte des déchets verts et traités par compostage sur une plateforme de proximité
répondant a la norme NFU 44-051.

Composantes majoritaires du compost : Uniqguement composé de déchets verts broyés

Caractéristiques et valeurs fertilisantes :

C/N :18; MS :48 % ; N organique : 7 kg/t MB

La masse volumique moyenne du compost est de 700kg/m?
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2.6.12. Amendement organique d’ovins défini au BPUF Art 6.1.2

L’amendement organique sera composé de fumier de mouton composté et de tourteaux végétaux (pulpes d'olives et de
raisins). D'une qualité sanitaire optimale et une concentration en humus stable élevée (ISMO = 0,83 soit 515 kg d’humus
stable apporté par tonne de produit épandu) et garantissant une libération lente et progressive des éléments méme en
présence de conditions climatiques extrémes. Le produit sera sous forme de bouchon pour préserver la vie microbienne.

2.6.1.3. Biostimulant défini au BPUF Art 6.1.3

Les biostimulants endomycorhizé devront étre utilisable sur toutes les cultures (additif agronomique au sens de la
norme NF U44-204 Engrais* conformes aux normes NF U42-001 et NF U42-001-1 ou au réglement (CE) n®
2003/2003) avec des compositions en N, NP, NPK dont la teneur en P205 < 5%. Composé a base de champignon
endomycorhizien a arbuscules (glomus intraradices) dosé a 75 propagule/g et Azospiririllum dosé a 25 000 000
UFC/g

2.6.1.4. Hydro-rétenteur défini au BPUF Art 6.1.4

L’hydro rétenteur sera un polymeére organique super absorbant de haute qualité spécifiquement élaboré pour
retenir I'eau et les éléments fertilisants dans le sol.

Composition :

Copolymere réticulé d’Acrylamide et d'Acrylate de Potassium.

Mode d'utilisation :

Mélange dans un volume de terre sable, tourbe, terreau (kg/m3) : 2 -3

Hydroseeding (kg/ha) : 10 - 20

Epandage en surface (g/m2) : 50 -100

2.6.1.5. Tourbe blonde définie au BPUF Art 6.1.5

La tourbe blonde aura un faible pH mais aura une forte rétention en eau. Elle sera de calibre : 0 —25 mm
pH : 2,8 — 3,5 et sans engrais additionnel.
Conditionné en balle de 250 litres

2.7. Végétaux pour plantations défini au BPUF Art 7

Les végétaux seront conformes aux spécifications B.1, B.2, B.3, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11 du fascicule 35
du CCTG applicables aux plantations. lls devront répondre aux normes AFNOR NF V 12-051 et 12-055
L’entreprise est tenue de prendre toutes les plantes dans des pépiniéres soumises au controle périodique du
service de la protection des végétaux.

Les plantes seront de catégorie 1 de la norme 12-051. Le candidat devra informer le maitre d'ceuvre de la
provenance et du nom des pépiniéres dont seront issus les lots de plantes. Le maitre d’ceuvre accompagné de
I'entrepreneur se rendra dans la ou les pépinieres et pourra refuser les végétaux qui ne seraient pas conformes
aux prescriptions requises. Le choix peut étre aussi arrété sur photo aprés validation du maitre d’ouvrage.

2.7.1. Plantes vivaces et arbustives pour massifs fleuris en potde2 a3
litres 25/40 définies au BPUF Art 7.1.1

2.7.1.1. Plantes et arbustes de liste 1 définies au BPUF Art 7.1.1.1

Plantes liste 1

Atriplex halimus

Abelia 'edward goucher’

Abelia grandiflora

Agastache aurantiaca

Agastache aurantiaca ‘Apricot Sprite’
Agastache foeniculum

Agathea coelestis
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Alcea rosea

Alstroemeria (Toutes espéces)
Anisodontea capensis
Anisodontea malvastroides
Anthyllis barbajovis

Arctotis (toutes especes)
Armeria maritima
Asphodelus lutea

Aptenia cordifolia

Anthemis

Ajania paciflorea

Artemisia ‘powis castle'
Artemisia lanata

Artemisia ludoviciana
Berberis ottawensis 'superba’
Berberis stenophylla
Buddleia davidii (tous cultivars)
Bupleurum fructicosum
Calendula officinalis
Centranthus ruber

Cerastium tomentosum
Cotoneaster (toutes espéces)

Cornus (toutes especes)

Cuphea llavea

Cuphea ignea

Cuphea micropelata

Delosperma (toutes espéces)
Dimorphoteca (toutes espéces)
Dorycnium hirsutum ‘fréjorgues’
Elaeagnus ebbengei

Erigeron karvinskianus
Escallonia hybride (tous cultivars)
Euryops pectinatus

Euryops chrysanthemoides
Euphobia (toutes espéces)
Euonymus japonicus

Festuca (Toutes espéces, tous cultivars)
Gaura lindheimeri (tous cultivars)
Gazania (toutes especes)
Geranium sanguineum

Geranium rozanne

Helichrysum (Toutes especes, tous cultivars)
Hemerocallis (toutes espéces)
Hypericum (toutes espéces)
Kerria japonica

Lantana camara (tous cultivars)
Lantana sellowiana

Lavandula hybride (tous cultivars)
Ligustrum japonicum

Ligustrum lucidum

Ligustrum ovalifolium (tous cultivars)
Limionastrum monopetalum
Lippia nodiflora

Lobelia laxiflora

Lobelia urens

Lonicera fragantissima

Lonicera nitida

Lychnis coronaria

Malvastrum lateritium

Medicago arborea

Myoporum laetum
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Myoporum parviflorum
Nerium oleander (tous cultivars)
Oenothera speciosa
Othonopsis cheirifolia
Oxalis floribunda
Penissetum (Toutes especes, tous cultivars)
Perowskia atriplicifolia
Pittosporum tobira
Phillerya angustifolia
Phlomis (toutes especes)

Plumbago capensis
Plumbago larpentae

Prunus laurocerasus

Prunus lusitanica

Quercus coccifera

Rhus viminalis
Rhyncospermum jasminoides
Rhyncospermum asiaticum
Rosmarinus officinalis (tous cultivars)
Salvia (toutes espéces)
Santolina chamaecyparissus
Santolina lindivica

Scabiosa caucasica (Tous cultivars)
Sedum (toutes especes)
Senecio (toutes espéces)
Spartium junceum

Spiraea japonica

Spiraea x vanhouttei

Stachys byzantina
Thumbergia {toutes espéces)
Thymus (toutes especes)
Tulbaghia violacea

Viburnum (toutes especes)
Vinca minor

Vinca major

Verbena {toutes especes)
Weigelia hybride

Zinnia hybride

2.7.1.2. Plantes et arbustes de liste 2 définies au BPUF Art 7.1.1.2

Acanthus mollis

Achiliea (toutes espéces)
Agapanthus africanus
Aphyllanthes monspelliensis
Arbustus (tous cultivars)
Arundo donax

Arundo donax variegata
Asphodelus fistulosus
Asteriscus maritimus
Ballota pseudodictamnus

Bulbinella frutescens
Buxus semprevirens
Buxus sempervirens ‘Rotundifila’

Callistemon laevis

Canna hybride (toutes couleurs)
Caryopteris x grand bleu
Cassia corymbosa
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Cassia didymobotrya
Catananche caerulea
Ceanothus thyrsiflorus
Centaurea (toutes espéces)
Ceratostigma ou Plumbago larpentae
Cistus (toutes especes)
Convolvulus mauritanicus
Cornus mas

Coronilla glauca

Cotinus coggygria

Deutzia x magnifica

Dodonea viscosa 'purpurea’
Eremophila maculata

Erica arborea

Erica multiflora

Frankenia laevis

Gelsenium sempervirens
Grevillea rosmarinifolia

Hebe x andersonii

Hedera (toutes espéces)
Helichrysum cymosum

Hibiscus rosa chinensis
Hibiscus coccineus

Hibiscus moscheutos (tous cultivars)
Hibiscus syriacus (tous cultivars)
Hydrangea macrophylia

Iris hybride (tous cultivars)
Jacobinia suberecta

Jacobinia carnea

Jasminum mesnyi

Jasminum nudiflorum
Jasminum officinalis

Juniperus (toutes espéces)
Juniperus oxycedrus

Kniphofia uvaria ‘grandifiora’
Laurus nobilis

Lavatera olbia 'arborea’
Lavatera maritima

Leonotis leonorus
Leucophyllum frutescens
Leucophyllum langmaniae
Lonicera japonica var. chinensis
Loropetalum chinensis ‘fire dance’
Lotus berthelotii

Mahonia (Toutes espéces, tous cultivars)
Miscanthus floridulus
Miscanthus sacchariflorus
Miscanthus sinensis silberfeder
Myrsine africana

Myrthus communis

Nandina domestica

Nepeta (toutes especes)
Osmanthus fragans

Osmanthus burkwoodii
Osmanthus armatus

Passiflora caerulea
Philadelphus coronarius
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Philadelphus (toutes especes)

Photinia x fraseri 'red robin'
Photinia serrulata

Pistachia lentiscus

Pistacia terebinthus

Pittosporum heterophyllum
Pittosporum tenuifolium (fous cultivars)
Pittosporum tobira 'nana’
Polygonum aubertii

Potentilla fruticosa

Punica granatum

Rhamnus alaternus

Rosa paysager (toutes espéces)
Rosa buisson (toutes especes)
Rosa rampant (tous cultivars)
Rosa grimpant (Tous cultivars)
Russelia juncea

Russelia equisetiformis

Sesleria autumnalis

Sesleria caerulea

Sesleria punicea

Sesleria nitida

Solanum jasminoides

Stipa tenuifolia

Streptolosen jamesonii

Syringa (Toutes espéces)
Tamarix pentandra

Tamarix tetandra

Teucrium fruticans

Teucrium flavum

Teucrium marum

Teucrium akermanii

Tibouchina urvilleana

Vitex agnus castus

Vitis vinifera (Tous cultivars)
Westringia longifolia

Westringia fruticosa (Tous cultivars)
Wisteria sinensis (Tous cultivars)

2.7.1.3. Plantes et arbustes de liste 3 définies au BPUF Art 7.1.1.3

Aloe arborescens

Aloe aristata

Aloe ciliaris

Aloe saponaria

Buxus balearica

Calocephalus brownii

Campsis (toutes espéces)
Capparis spinosa

Carex (toutes especes et cultivars)
Cercis silicastrum touffe
Choisya ternata

Choisya ‘Aztec Gold’

Choisya ‘Aztec Pearl'

Colutea arborescens

Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
Crithmum maritimum
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Convolvulus argenteus
Duranta plumieri

Dymondia repens

Echium fastuosum
Epilobium canum ‘Western Hills’
Erysinum ‘Bowles Mauve’
Euphorbia mysinites
Euphorbia rigida

Grevillea (toutes espéces)
Hardenbergia violacea
Hardenbergia violacea 'alba’
Holmskioldia sanguinea
Indigofera gerardiana
Indigofera kirilowii

lpomea learii

Kniphofia uvaria
Lagestroemia indica
Leptospermum scoparium
Melianthus major
Metrosideros excelsa
Parthenocissus quinquefolia
Phormium tenax
Pleioblastus pumilus
Polygala myrtifolia

Punica granatum 'maxima rubra
Raphiolepis indica
Sesbania punicea

Solanum crispum ‘Glasnevin’
Solanum rantonetii

Strelitzia reginae

Tecoma capensis
Tatrapanax papyrefera ‘Rex’
Yucca filamentosa
Zantedeschia aethiopica

Méditerranée
CCTP — 2eme partie

2.7.2. Plantes vivaces et arbustives pour massifs fleuris en potde5a7

litres 40/60 définies au BPUF Art 7.1.2

2.7.2.1. Plantes et arbustes de liste 1 définies au BPUF Art 7.1.2.1

Agave americana

Agave victoria reginae
Alstroemeria (Toutes especes)
Anisodontea capensis
Anisodontea malvastroides
Anthyllis barbajovis

Artemisia lanata

Artemisia ludoviciana
Asphodelus lutea

Atriplex halimus

Abelia grandiflora

Agastache aurantiaca
Agastache aurantiaca ‘Apricot Sprite’
Alcea rosea

Artemisia 'powis castle’
Berberis ottawensis 'superba’
Bougainvillea (toutes especes)
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Buddleia davidii (tous cuttivars)
Centranthus ruber

Clematis armandii

Cotoneaster dammeri

Cotoneaster franchetii

Cuphea ignea

Cuphea micropelata

Dorycnium hirsutum 'fréjorgues’
Elaeagnus ebbengei

Erigeron karvinskianus

Escallonia hybride (tous cultivars)
Euryops pectinatus

Euryops chrysanthemoides
Euonymus japonicus

Helichrysum (Toutes especes, tous cultivars)
Hemerocallis (toutes especes)
Hypericum (toutes espéces)

Kerria japonica

Lavandula hybride (tous cultivars)
Ligustrum japonicum

Ligustrum lucidum

Ligustrum ovalifolium (tous cultivars)
Limionastrum monopetalum
Lobelia laxiflora

Lobelia urens

Lonicera fragantissima

Lonicera nitida

Medicago arborea

Myoporum laetum

Nerium oleander (tous cultivars)
Opuntia (toutes espéces)
Penissetum (Toutes espéces, tous cultivars)
Perowskia atriplicifolia

Pittosporum tobira

Phillerya angustifolia

Phlomis fructicosa

Phlomis purpurea

Plumbago capensis

Prunus laurocerasus

Prunus lusitanica

Quercus coccifera

Rhus viminalis

Rhyncospermum jasminaoides
Rhyncospermum asiaticum
Rosmarinus officinalis (tous cultivars)
Salvia (toutes espéces)

Santolina chamaecyparissus
Santolina lindivica

Spartium junceum

Spiraea japonica

Spiraea x vanhouttei

Verbena (toutes especes et cultivars)
Viburnus tinus

Vitis vinifera (Tous cultivars)
Westringia fruticosa (Tous cultivars)
Wisteria sinensis {Tous cultivars)
Wisteria floribunda
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2.7.2.2. Plantes et arbustes de liste 2 définies au BPUF Art 7.1.2.2

Agapanthus africanus
Arbutus unedo

Arbutus unedo ‘Rubra’
Arundo donax

Arundo donax variegata

Bulbinella frutescens
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens ‘Rotundifila’

Caesalpinia gilliesii
Callistemon laevis
Caryopteris x grand bleu
Cassia corymbosa

Cassia didymobotrya
Ceanothus thyrsiflorus
Choisya ‘Aztec Gold’
Choisya ‘Aztec Pearl’

Cistus (toutes espéces)
Cornus mas

Coronilla glauca

Cotinus coggygria

Deutzia x magnifica
Dodonea viscosa 'purpurea’

Erica arborea
Erica multiflora
Gelsenium sempervirens

Grevillea rosmarinifolia
Hebe x andersonii

Helichrysum cymosum

Hibiscus rosa chinensis

Hibiscus coccineus

Hibiscus moscheutos (tous cultivars)
Hibiscus syriacus (tous cultivars)
Hydrangea macrophylla

Jacobinia suberecta
Jasminum mesnyi
Jasminum nudiflorum

Jasminum officinalis
Juniperus horizontalis
Juniperus oxycedrus

Kniphofia uvaria 'grandiflora’
Laurus nobilis
Leucophyllum frutescens
Leucophyllum langmaniae

Leonotis leonorus
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Lonicera japonica var. chinensis
Mahonia {Toutes especes, tous cultivars)

Miscanthus floridulus

Miscanthus sacchariflorus
Miscanthus sinensis silberfeder
Myrsine africana

Myrthus communis

Nandina domestica

Osmanthus fragans

Osmanthus burkwoodii

Osmanthus armatus

Paeonia suffruticosa (Tous cultivars)
Passiflora caerulea

Philadelphus coronarius
Philadelphus (toutes espéces)

Photinia x fraseri 'red robin'

Photinia serrulata

Pistachia lentiscus

Pistacia terebinthus

Pittosporum heterophyllum
Pittosporum tenuifolium (tous cuftivars)
Pittosporum tobira 'nana’

Polygonum aubertii

Potentilla fruticosa

Punica granatum

Rhamnus alaternus

Rosa paysager (toutes especes)
Rosa buisson (toutes espéces)
Rosa rampant (tous cultivars)
Rosa grimpant (Tous cultivars)

Russelia equisetiformis

Sesleria autumnalis

Sesleria caerulea

Sesleria nitida

Solanum jasminoides
Solanum rantonetti

Solanum crispum ‘glasnevin’
Streptolosen jamesonii
Syringa (Toutes espéces)

Tamarix pentandra

Tamarix tetandra
Teucrium fruticans
Teucrium flavum
Teucrium marum
Teucrium akermanii
Tibouchina urvilleana

Vitex agnus castus

Westringia longifolia

2.7.2.3. Plantes et arbustes de liste 3 définies au BPUF Art 7.1.2.3

Aloe arborescens
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Aloe aristata

Aloe ciliaris

Aloe vera

Aloe saponaria

Buxus balearica

Campsis (toutes espéces)
Capparis spinosa

Cercis silicastrum touffe
Choisya ternata

Criptomeria japonica
Colutea arborescens
Cotinus coggygria ‘Royal Purple
Crithmum maritimum
Cordyline australis

Cycas revoluta

Duranta plumieri

Echium fastuosum
Epilobium canum ‘Western Hills’
Erysinum ‘Bowles Mauve’
Furcrea sellowiana
Grevillea 'robin Gordon'
Hardenbergia violacea
Hardenbergia violacea 'alba’
Holmskioldia sanguinea
Indigofera gerardiana
Indigofera kirilowii
Lagestroemia indica
Leptospermum scoparium
Melianthus major
Metrosideros excelsa
Phormium tenax (tous cultivar)
Pleioblastus pumilus
Polygala myrtifolia
Raphiolepis indica
Sesbania punicea

Solanum rantonetii
Strelitzia reginae

Tecoma capensis
Tatrapanax papyrefera ‘Rex’
Yucca filamentosa

Yucca rostrata
Zantedeschia aethiopica

Méditerranée
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2.7.3. Plantes vivaces et arbustives en pot de 10 litres 60/80 définies au

BPUF Art7.1.3

2.7.3.1. Plantes et arbustes de liste 1 définies au BPUF Art 7.1.3.1

Agave americana

Agave attenuata

Agave ferox

Agave filifera

Agave parryi

Agave potaturum

Agave spectabilis ‘Mediopicta’
Abelia grandiflora

Agathea colestis
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Agastache oriantiaca ‘Apricot Sprite’
Anisodontea capensis
Anisodontea malvastroides
Anthyllis barbajovis

Berberis ottawensis 'superba’
Bougainvillea (toutes espéces)
Buddleia davidii (tous cultivars)
Clematis armandii
Cotoneaster dammeri
Cotoneaster franchetii
Elaeagnus ebbengei
Euonymus japonicus
Hypericum (toutes especes)
Kerria japonica

Ligustrum japonicum

Lonicera nitida

Medicago arborea

Nerium oleander (tous cultivars)
Pittosporum tobira

Phillerya angustifolia

Prunus laurocerasus

Prunus lusitanica

Rhus viminalis

Spartium junceum

Spiraea japonica

Spiraea x vanhouttei

Viburnus tinus

2.7.3.2. Plantes et arbustes de liste 2 définies au BPUF Art 7.1.3.2

Arbutus unedo
Arbutus unedo ‘rubra’
Arundo donax

Arundo donax variegata
Buxus semprevirens
Caesalpinia gilliesii
Callistemon laevis
Cassia corymbosa
Cassia didymobotrya
Ceanothus thyrsiflorus
Coronilla glauca
Cotinus coggygria
Dodonea viscosa 'purpurea’
Grevillea rosmarinifolia
Jasminum mesnyi
Jasminum officinalis
Juniperus horizontalis
Juniperus oxycedrus
Laurus nobilis
Lonicera japonica var.
chinensis

Myrthus communis
Nandina domestica
Photinia x fraseri 'red robin’
Photinia serrulata
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Pistachia lentiscus
Pittosporum tobira 'nana’
Punica granatum
Rhamnus alaternus
Tamarix pentandra
Tamarix tetandra
Teucrium fruticans

Vitex agnus castus

2.7.3.3. Plantes et arbustes de liste 3 définies au BPUF Art 7.1.3.3

Aloes arborescens
Aloe ferox

Aloe vera

Buxus balearica
Campsis (toutes espéces)
Cercis silicastrum touffe
Choisya ternata
Cordyline australis
Echium fastuosum
Erythrina crista-galli
Grevillea 'robin Gordon'
Lagestroemia indica
Parkinsonia aculeata
Phormium tenax (tous
cultivar)

Pleioblastus pumilus
Polygala myrtifolia
Raphiolepis indica
Solanum rantonetii
Strelitzia reginae
Yucca filamentosa

Méditerranée
CCTP - 2eme partie

2.7.4. Plantes arbustives de grosse taille en contener de 20 a 25 litres

définies au BPUF Art 7.2

Agave americana
Agave Attenuata
Agave ferox

Aloe ferox

Arbustus unedo
Arbustus unedo ‘Rubra’
Caesalpinia gilliesii
Cordilyne australis
Cordilyne autralis ‘Purpurea’
Cycas revoluta
Dracaena indivisa
Elaeagnus ebbengei
Erythrina crista-galli
Furcrea foetida
Grevillea ‘Johnsonii’
Grevillea 'robin Gordon'
Lagestroemia indica
Laurus nobilis
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Loropetalum chinense (tous cultivars)
Nerium oleander (tous cultivars)
Parkinsonia aculeata

Phyllostachys (toutes espéces)
Pistachia lentiscus

Pittosporum tenuifolium (tous cultivars)
Pittosporum tobira 'nana’

Photinia x fraseri 'red robin’

Punica granatum

Rhus viminalis

Schefflera amate

Strelitzia alba, augusta

Strelitzia reginae

Tamarix tetandra

Viburnus tinus

Yucca gloriosa

Yucca elephantipes

Yucca rostrata

2.7.5. Arbres feuillus définies au BPUF Art 7.5

Les arbres feuillus a planter seront choisis dans la liste ci-dessous suivant les tailles définies au bordereau des
prix. lls auront une formation fléchée, en rideau ou en plateau selon le choix du maitre d’ceuvre. Cette liste est
établie pour un conditionnement en motte grillagée (sauf plus-value pour le bac en fonction des saisons de
plantation). Pour un lot commandé d'une espéce, il conviendra que I'ensemble des sujets soit homogene. Tous les
arbres devront avoir une forme équilibrée.

Acacia saligna

Acer campestris

Acer cappadocium 'rubrum'’
Acer platanoides

Acer monspessulanum
Acer rubrum

Acer negundo

Aesculus hippocastanum 'Baumannii' (stérile)
Aesculus carnea

Albizzia julibrissin

Alnus cordata
Brachychiton populmeus
Brachychiton rupestris
Broussonetia papyrifera
Banksia integrifolia
Callistemon viminalis tige
Carpinus orientalis
Carpinus betulus

Catalpa bignonioides
Celtis australis

Celtis occidentalis

Cercis siliquastrum
Cercidiphyllum japonicum
Chitalpa tashkentensis
Chorizia speciosa
Clerodendron trichotomum
Cornus mas

Corylus colurna

Diospyros kaki
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Eleagnus angustifolia
Eriolobus trilobata
Eucalyptus globulus

Euodia danielli

Ficus elastica

Ficus autralis

Ficus nitida

Fraxinus angustifolia 'Raywood'
Fraxinus excelsior

Fraxinus ornus 'louisa lady"'
Ginkgo biloba

Gleditsia triacanthos 'shyline' (sans épine)
Koellreutaria paniculata
Lagerstroemia indica
Lagunaria patersonii
Ligustrum japonicum
Liriodendron tulipifera

Melia azederach
Metrosideros excelsa

Morus kagayamae 'sterile’
Osmanthus armatus 250/300
Ostrya carpinifolia

Paulownia tomentosa

Persa americana

Phytolacca dioica

Pistachia vera

Populus nigra

Populus alba 'bolleana’
Prunus avium

Prunus pissardii

Prunus serrulata

Pyrus calleryana 'chanticleer’
Quercus cerris

Quercus pubescens
Quercus robur

Quercus rubra

Robinia pseudoacacia (tous cultivar)
Salix alba 'tristis’

Salix alba 'belder’

Schinus terebinthifolius
Sophora japonica 'regent’
Sorbus domestica

Sorbus intermedia

Tamarix africana

Tilia cordata

Tilia tomentosa

Ulmus resista 'Sapporo Gold'
Zelkova serrata

Ziziphus jujuba

Méditerranée
CCTP - 2eme partie

2.7.6. Arbres résineux définis au BPUF dans la famille des Art 7.6

Les arbres résineux ou assimilés a planter seront choisis dans la liste des prix du BPUFF entrant dans la famille
des articles allant du 7.6.1 au 7.6.26 suivant les tailles définies au bordereau des prix. lls auront une formation
fléchée ou fastigiée selon le choix du maitre d’ceuvre. Cette liste est établie pour un conditionnement en moite
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grillagée (sauf plus-value pour le bac en fonction des saisons de plantation). Pour un lot commandé d'une espéce,
il conviendra que 'ensemble des sujets soit homogeéne. Tous les arbres devront avoir une forme équilibrée.

2.7.7. Palmiers définis au BPUF dans la famille des Art 7.7

Les palmiers a planter seront choisis dans la liste des prix du BPUFF entrant dans la famille des articles allant du
7.7.1 au 7.7.53 suivant les tailles définies au bordereau des prix. lis seront appréciés en fonction de la hauteur de
stipe et selon le choix du maitre d’oeuvre. Cette liste est établie pour un conditionnement en motte grillagée (sauf
plus-value pour le bac en fonction des saisons de plantation). Pour un lot commandé d’'une espece, il conviendra
que I'ensemble des sujets soit homaogene.

2.8. Accessoires, tuteurs et haubans définis au BPUF Art 9

Pour les éléments en bois :

I s'agira préférentiellement de bois de provenance locale {(européenne), traités classe 4 pour |'utilisation en
extérieur.

Dans tous les cas, et plus particuliérement dans le cas ou les bois utilisés seraient des bois exotiques, le
soumissionnaire devra fournir la preuve par certification que ces bois proviennent de foréts gérées de fagon
durable, et que les labels de certification sont au-dessus de tout soupcon et tentatives de contournement des
contrdles de certification (conformément a I'accord international sur les bois tropicaux ratifié par I'’Assemblée
nationale frangaise le 18 juin 1998, a la Convention sur le Commerce International des espéces de faune et de
flores sauvages menacées d'extinction et la liste rouge des especes menacées recensées par I'Union
Internationale pour la conservation de la Nature)

2.8.1. Tuteurs définis au BPUF Art 9.1,9.2 et 9.3

Le tuteur de bois sera en pin issu de fraisage de diametre 8 et épointé a son extrémité, d'une hauteur qui sera
comprise entre 2.5m et 4 m de haut. Traité a cceur en classe 4 avec certification CTB B+. Accompagné d'un collier
en élastomére souple avec boucle et coulant de maintien de largeur 35 mm.

2.8.2. Tuteurs définis au BPUF Art 9.4

Le tuteur de bois sera en pin issu de fraisage de diameétre 10 et épointé a son extrémité, d'une hauteur 6m de haut.
Traité a coeur en classe 4 avec certification CTB B+. Accompagné d’un collier en élastomére souple avec boucle et
coulant de maintien de largeur 35 mm.

2.8.3. Demi rondin défini au BPUF Art 9.5

Le demi rondin de bois sera en pin issu de fraisage de diametre 8 a extrémité chanfreiné coupé sur mesure en
fonction de I'espacement entre deux tuteurs. Traité a coeur en classe 4 avec certification CTB B+.

2.8.4. Hauban défini au BPUF Art 9.6 et 9.7

Les haubans seront en cable métallique gainé de type aviation de diamétre compris entre 6 et 8 mm et d'une
longueur pouvant aller jusqu’a 8m avec une ancre adaptée et d'un systéme de tension par collier tendeur a vis

2.8.5. Ancrage de motte défini au BPUF Art 9.8.1 et 9.8.2

Les ancrages de motte d'arbre ou de palmier seront dotés d’au moins trois ancres en acier et trois cables en acier
galvanisé de diamétre 5 mm, d’'une sangle en nylon de 5 cm de large et d'un tendeur rocher a cliquet.
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2.8.6. Dispositif de protection de végétaux défini au BPUF Art 9.9

2.8.6.1. Protection de troncs définie au BPUF Art 9.9.1

Le dispositif de protection du tronc sera constitué de lames de bambous fendues de 20 mm de large minimum, liés
par des fils de métal galvanisés.

Cette natte sera équipée de systemes de 4 a 5 fixations en fil de fer gainé. La hauteur de la natte sera adaptée a la
hauteur du tronc : 2m ou plus.

Une bande de mousse de 24mm de diamétre sera fournie afin d’assurer un espace d’environ 1 a 2 cm entre le
tfronc et la natte de bambou.

2.8.6.2. Protection de palmes définies au BPUF Art 9.9.2

Le dispositif de protection de palmes sera constitué d'une natte en canisses tressée manuellement assurant une
tenue des lattes. Le roseau utilisé sera en canne de Provence (Arundo donax). Hauteurs : 160 cm

2.9. Pelouses, prairies et couvres sols définies au BPUF Art 10

Les semences proviendront de semenciers choisis par le candidat dans les conditions définies a I'article C1 du
fascicule 35 du CCTG.

Les semences auront une bonne qualité germinative et exempte de maladies parasitaires ou cryptogamiques.
Elles doivent étre adaptées aux conditions climatiques et en particulier aux besoins en eau, a la saison du semis,
ainsi gu’aux fonctionnalités attendues (croissance initiale rapide, effet stabilisateur du sol, résistance au
piétinement, adaptation a un entretien extensif, rendu esthétique, etc.).

Pour les gazons, les mélanges sont établis avec des semences certifiées de cultivars inscrits a un catalogue
officiel gazon.

Pour les autres semis, les mélanges comportent, soit des semences certifiées de graminées et de légumineuses
inscrites au catalogue communautaire, soit des semences non certifiées d'espéces diverses sauvages ou
ornementales, herbacées ou ligneuses, soit les deux.

L’entrepreneur justifiera au maitre d’ceuvre, a sa demande, de la composition du mélange et de la provenance des
graines.

Le maitre d'ceuvre peut faire effectuer des analyses de contréle de la composition et de la faculté germinative des
composants.

Les semences sont stockées avant leur utilisation dans un local sec, a I"abri des parasites. Les semences
certifiées sont accompagneées d'un document officiel de contrdle et de certification.

2.9.1. Prairie rustique définie au BPUF Art 10.1
Semis de graines herbacées adaptées aux conditions méditerranéennes a raison de 20 gr/m?, mélange a
soumettre au maitre d'ceuvre

29.2. Pelouse soignée de type sport définie au BPUF Art 10.2

Semis de graminées a raison de 35 gr/m? d’'un mélange d’au moins trois especes :
o 35% de Ray Grass anglais
o 50% de fétuque élevée
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o 15% de fétugue rouge gazonnante

29.3. Pelouse de milieu sec a aride définie au BPUF Art 10.3

Semis de graminées a raison de 35 gr/m2 d’'un mélange d'au moins quatre especes :
o 40% de fétugue élevée a rhizomes

40% de fétuque élevée

15% de cynodon dactylon

5% de Ray Grass anglais

&

o 0 f

2.9.4. Prairie fleurie définie au BPUF Art 10.4

Semis de d’au moins 12 d’especes variées dont 9 annuelles et 5 vivaces adaptées aux conditions
méditerranéennes a raison de 2 a 4 gr/m2, mélange commercial & soumettre au maitre d’'ceuvre

2.9.5. Prairie fleurie définie au BPUF Art 10.5

Semis de d’au moins 25 d'espéces variées dont 10 vivaces adaptées aux conditions méditerranéennes a raison de
20 gr/m?, mélange commercial a soumettre au maitre d’ceuvre

2.9.6. Pelouse par plaquage définie au BPUF Art 10.6

Gazon pré cultivé en plagues ou rouleaux, d’'une épaisseur minimale de 1.5 cm, adapté au climat méditerranéen et
au piétinement. La composition du mélange sera soumise a 'approbation du maitre d'ceuvre.

2.9.7. Zoysia Japonica ou tenuifolia par plaquage défini au BPUF Art 10.7 et
10.8

Gazon pré cultivé en rouleaux, d’'une épaisseur minimale de 2.5 cm, adapté au climat méditerranéen et au
piétinement. La composition du mélange sera a 100% composé de Zoysia Japonica ou tenuifolia.

2.9.8. Pelouse synthétique définie au BPUF Art 10.9

Pelouse synthétique ornementale sans remplissage en fibres de mono filament et texturisées avec ['effet de racine,
permettant de maintenir [a position originelle. Les remplissages habituels sont remplacés par la densité élevée des
fibres et d'une hauteur de brin de 30 a 35mm.
= Les rouleaux de gazon synthétique devront répondre aux normes environnementales :
o 1SO 9001
o 1SO 14001
lls devront étre traités anti UV et garantis au moins huit ans.
100% recyclable et piqué sur une trame en latex.

> Les fibres du gazon synthétique devront étre composées de minimum quatre teintes différentes. Les
coutures devront étre réalisées par tuftage. Deux échantillons minimums de gazon devront éire présentés
au maitre d'ceuvre avant la commande pour validation.
Les fibres devront avoir un Dtex minimum de 13500. Le gazon devra avoir une grande résistance aux conditions
climatiques et au piétinement.

2.9.9. Ensemencement Hydraulique défini au BPUF Art 10.10

Semis par projection d'une bouillie d'eaux, de graines (melange commercial a soumettre au maitre d'ceuvre),
d'engrais, de mulch et d'un fixateur colloidal.

2.9.10. Plantes de couvre-sol alternatives au gazon définies au BPUF Art
10.11

L es plantes seront de catégorie 1 de la norme 12-051 et en godet 8/9cm et issues de semis ou de boutures. Ces
couvre-sols seront de genre Lippia nodiflora, Achillea crithmifolia, Dichondra repens, Thymus hirsutus, Zoysia
tenuifolia, Herniaria glabra, plantées a raison de 25U/m2 (mélange des espéces aux choix du maitre d'ceuvre).
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2.10. Mobiliers définis au BPUF Art 11

2.10.1. Grilles d’arbres carrées définies au BPUF Art 11.2,11.3, 11.4,11.5

Grille d'arbre carrée de 1200mm a 1800mm ayant un diamétre intérieur de 600 mm, en fonte EN-GJS-500 -7. Le
modele sera en forme de cercle concentriques de 4 éléments boulonnés (selon schéma ci-dessous). Elle sera
traitée, par bain, d'un revétement de protection bitumineux et posée sur cadre corniére et pouvant offrir des
réservations pour projecteur Art 11.6 du BPUF, drains Art 11.7 du BPUF et sabot de tuteurage Art 11.8 du
BPUF .

E EL BOIDS
30 q Tk |
30 q 157 by
30 A__ L 1Ok
30 4 kg

2.10.2. Banc classique avec accoudoir central modele B3 défini au BPUF Art
11.10

Banc composé de 5 lattes de sections 33 x 105 mm (2 aux dossiers et 3 en assis) fixés aux piétements par
boulonnerie (selon le schéma ci-dessous). Dimension 200x62xh.72cm. Pietement et accoudoir central fonte (fixée
sur la latte centrale de I'assise et sur fa premiere latte du dossier) peinture en poudre de polyester. Teinte a choisir
par le maitre d'ceuvre.

200 | 2000 -
E5 oI |
L T -!l'u—'- :' ]
: 1465 I
T
== =
1Ll 11
s s ]
| " s ]
[ “s " ]

2.10.3. Bac d’orangerie de style classique modéle BO 1 défini au BPUF Art
11.11

Bac d'orangerie en bois massif (fréne) 110x110 cm, I'ensemble étant renforcé en partie intérieure (selon le schéma
ci-dessous). Poteaux d'angles en bois de section carré 100 x 100 mm. Pied de réglage en inox et pointe de
diamant en finition supérieure. Equipé d'un bac de culture en acier galvanisé de 2mm minimum avec crochet de
levage et muni d'une réserve d'eau. Teinte a choisir par le maitre d'ceuvre.
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bac de culture galvanisé pieds réglables

L:110cemxi:110cm pointe de diamant

2.104. Bac d’orangerie en panneau d’aluminium modéle BO 7 défini au

BPUF Art 11.12
Bac d'orangerie en lame de profilés aluminium 120x120 cm. Poteaux d'angles couronnés par 4 pommes de pin et

équipés fourreau de cache pied permettant le calage et la verticalité. L'ensemble sera peint & la poudre polyester
cuit au four. Equipé d'un bac de culture roto moulé en polyéthylene (selon le schéma ci-dessous). Teinte a choisir

par le maitre d'ceuvre.

2.10.5. Vase en terre cuite défini au BPUF Art 11.14
Plusieurs vases en terre cuite sont recensés sur le territoire Ouest de la métropole TPM néanmoins le présent

CCTP reprend quelques visuels

Vase d’Anduze
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2.10.6. Vase PEHD rotomoulé col relief défini au BPUF Art 11.15

En polyéthylene rotomoulé 100% recyclable, il devra étre teinté dans la masse tout en offrant une bonne
résistance aux UV. (Coloris au choix du maitre d’ceuvre). L’ensemble sera livré sa platine de fixation anti-

basculement
Dimensions :

H 120 cm et de @ 120cm (haut) /65 cm (base) (Art 11.15.1 du BPUF)

T2 mrm

L}

PRD1200
Poids : 25 kg
Volume | 650 L
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2.10.7. Cable en acier inox pour palissade défini au BPUF Art 11.16

Cable aviation en acier inoxydable de diamétre 4 mm, charge de rupture a 580 kg, passant de part en part des
entretoises pour créer un treillage (maillage 500mm x 500 mm) et ses accessoires (serre céble, tendeurs,
fixations).

2.10.8. Mat de jardiniere suspendue (modéle BO 10) défini au BPUF Art 11.17
et11.18

Mat de jardiniéres suspendues composé d'un tube cylindrique galvanisé en acier S235 d'une hauteur de 3,80 m
env. et de diamétre 114mm. (Epaisseur 5 a 7mm). Traitement par thermolaguage blanc (2.65m? env). Platine de
fixation 400 x 400 mm et selon détail ci-dessous

L
[

LI A1 0 0

i

430

550

&80

10221092

2.10.9. Double vasque de jardiniére suspendue (modéle BO 11) définie au
BPUF Art 11.19
Double vasque/coupe en polypropyléne recyclable traite anti UV équipé d’une réserve d’eau avec trop-plein et

bouchon de vidange. La vasque supérieure sera de 500mm de diamétre et 'inférieure de 700mm intégrant toutes
deux une couronne d'arrosage GAG.
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Sifu® 710/2B (v580 + V710)
Vol. Substrat - Substrate vol : 73,501,
Vol. Eau - Water vol. 1 16,20 1.
Poids - Weight : 12 kg

2.10.10. Pergola en bois définie au BPUF Art 11.20

Les pergolas seront en bois autoclave classe IV, dimension de poteaux 3.00L x 2.001 (extérieur poteaux) x 2.55 H,
section des poteaux minimum 140x140 mm, contreventements section 75x90 mm, panne et rive section 95 x 195
mm, chevron section 70x95mm, assemblage traditionnel par tenon mortaise, ensemble posé sur platine réglable.

2.10.11. Platelage en bois défini au BPUF Art 11.21

Les platelages ou terrasses seront en lame de bois autoclave classe IV pour le pin Art 11.21.1 du BPUF et classe
V en IPE (ou autre bois exotique a forte densité) Art 11.21.2 du BPUF fixation sur lambourdes de méme nature
que le platelage (sélectionné par le maitre d'ceuvre) de section 42x70 mm, imprégnés apres la pose avec un
saturateur

2.10.11.1. Platelage piétonnier en IPE avec cadre et armature en acier galvanisé pour
pied d'arbre sur mesure défini au BPUF Art 11.21.2 et 11.21.3

Le platelage piétonnier en bois s’adaptant aux dimensions et a la forme exacte de 'entourage d’arbre sera en bois
exotique IPE de classe V. Le cadre métallique de l'ossature et renforcé sera en acier galvanisé et équipé de
lambourdes adaptées en IPE. La visserie sera en inox.

Caractéristiqgues des composants :

Les matériaux répondront aux normes suivantes :

- NF B 54-040 : Lames de platelage extérieur en bois.

- NF EN 335-1 et NF EN 335-2 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois.

. Bois

Le bois mis en ceuvre pour les lambourdes et els lames aura les caractéristiques suivantes :
- Ipé qualité A (ou autre bois exotique équivalent a faire valider par le Maitre d'ceuvre,)
- Bois issus de plantations exploitées durablement,

- Densité du bois : tout élément de méme densité,

- Garanti sans aubier et sans nceud.

. Lames
Aspect de surface : lisse / rainuré dans le sens de la longueur (réversible : les deux faces utilisables)
. Angles arrondis
. Longueurs : au moins 240 cm
. Largeurs : 14.5cm
B Epaisseurs : 27 mm au minimum.

. Lambourdes
- Longueurs : de 200 a 300 cm

DGST / Direction de la Proximité 48



Accord-Cadre a bons de commande de Travaux d'aménagements paysagers de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
CCTP - 2eme partie

= Largeurs :de 12a 15cm
= Epaisseurs : 50 mm au minimum.

» Boulonnerie et visserie
La boulonnerie et de la visserie nécessaires au montage seront en acier inoxydable.

Nota : la fourniture de 2 lames supplémentaires par pied d’arbre sera incluse dans chaque sous article
11.21 du BPUF

Exemple de platelage :

Ouverture circulaire pour pled d'arbre
4cm de retrait par rapport au tronc

Trods pour luteurs

Troes nur 1 ime

+4 lames supplémentaires

pour remplacement aprés epiévement des tuteurs

QOuverture circulaire pour pled d'arbre

4cm de retrait par rapport au tronc

2 trous alignés sur 1 lame
+2 lames supplémentaires
pour remplacermenl aprés enlévement des tuteurs

Trame blanche * |

2.10.11.2. Cadre métallique en acier galvanisé pour pied d'arbre défini au BPUF Art
11.21.5et 11.21.6

Le cadre sera constitué de cornieres en acier galvanisé a chaud de 50 x 50 mm de forme carrée 1500x1500 mm
ou 1200x1200 mm.

Le cadre sera muni de pattes d'ancrage soudées au support de 8mm de diamétre et de 30cm de longueur au
minimum.
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2.10.12. Fontaine a boire en fonte définie au BPUF Art 11.22

Appareil de fontainerie incongelable de parcs et jardins, elle sera équipée d'un systéme anti-gaspillage (pas de
blocage possible en position ouverte), anti bélier

+ Conception :

Commande par volant ou bouton sur le ¢bté muni d’'une vidange a piston, automatique lors de la fermeture. La
fonte sera peinte avec une protection anticorrosion par revétement époxy. Elle devra étre fournie avec un siége
pour pression de 0,8 a 5 bars (monté sur la borne).

2.11. Matériaux pour réseau d’arrosage définis au BPUF Art 12
2.11.1. Généralité

2.11.1.1.Caractéristiques

Le soumissionnaire aura la charge de vérifier la convenance des séries aux conditions d’utilisation, d'informer le
Maitre d'CEuvre des anomalies qu'il releverait et des modifications qu’il jugerait convenable d'y apporter.
Les spécifications techniques et de compatibilité de matériels des services techniques des antennes
métropolitaines seront appliquées.

2.11.1.2.Provenance

Les tuyaux préfabriqués proviendront obligatoirement d'usines agréées et seront conformes au Fascicule 70 du
C.C.T.G.

2.11.2. Regards définis au BPUF Art 12.1, 12.2, 12.3, 12.9, 12.10 et 12.11

Les regards seront en éléments préfabriqués de forme carrée de dimension décrite au BPUF (300mm, 400mm,
500mm, 600mm, 800mm, 1000 mm) munis de réservation permettant le passage des fourreaux et tuyaux et
équipé d'un tampon en fonte hydraulique de classe B125.

2.11.3. Fonte ductile pour tampon définie au BPUF Art 12.12

Les tampons pourront étre fournis au poids en fonte ductile (série suivant usage) afin de permettre aux antennes
ou aux directions d'apposer un logo "espaces verts ou TPM" sur cela.
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2.11.4. Regard polypropylene défini au BPUF Art 12.13, 12.14, 12.16, 12.18

Les regards en polypropyléne seront de forme rectangulaire de dimension proportionnée aux nombres d’éléments
de vannes pilotées (selon BPUF). lis seront équipés d'un couvercle verrouillable.

Ces regards peuvent également recevoir des réhausses polypropyléne de dimension égale.

2.11.5. Regard circulaire défini au BPUF Art 12,20

Les regards en polypropyléne seront de forme cylindrique de diamétre 160mm Art 12.20.2 du BPUF ou de
diameétre 330 mm Art 12.20.3 du BPUF ou de diamétre 210mm équipés d’'une vanne 4 de tour pour une
alimentation directe via le PEHD d’adduction Art 12.20.1 du BPUF.

lls seront équipés d'un couvercle verrouillable manuellement.
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2.11.6. Les vannes définies au BPUF Art 12.21 et de 12.23 a 12.26

2.11.6.1.Les vannes manuelles

Les vannes seront manuelles a boisseau sphérique ' de tour & passage intégral muni d’'une poignée (plate ou a
papillon) en acier ou en composite filetée ou taraudée en fonction des diamétres nominaux

2.11.6.2.Robinet défini au BPUF Art 12.22

Les robinets de puisage seront en laiton filetée 3 avec téte papillon et conforme a la norme NF EN 1213 et NFO79

2.11.7. Robinet apres compteur au BPUF Art 12.27 et spécifique a la régie
des eaux de Six-fours les plages

Dans le cadre de la création de nouveau point d'eau d’arrosage sur I'antenne de Six-fours, un robinet apres
compteur de manceuvre 1/4 de tour muni d’un écrou tournant sphérique sera posé.
Le produit sera en laiton a passage intégral et résistant & une pression nominale 16 bars
Dimensions :

- Diamétre 15

- Diamétre 20

- Diametre 30

Diametre 38 (40)

2.11.8. Disconnecteur hydraulique définis au BPUF Art 12.27.5

Le disconnecteur hydraulique sera d'1 pouce en laiton & zone de pression réduite contrdlable (agréé CSTB)
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2.11.9. Les Filtres _

2.11.9.1.Les filtres polyéthyléne définis au BPUF Art 12.28 a 12.30

Les filtres en polyéthyléne & tamis ou a disques de 130 microns, a corps court fileté de % de pouce a 1.5 pouces,
pour assurer une bonne protection des montages d'électrovannes et éliminer les éléments grossiers et sables.

2.11.10. Les réducteurs de pression définis au BPUF Art 12.31 a 12.34

Les réducteurs de pression en laiton uniquement muni d'une vis de réglage de pression et d'une réservation
taraudée pour le contrdle de I'appareillage via un manométre. A corps court fileté de % de pouce a 1.5 pouces.
Prét installé & 3 bars, mais ayant une plage de 1 & 7 bars.

2.11.11. Les filtres polyéthyléne a régulation de pression définis au BPUF Art
12.35 et 12.36

Les filtres en polyéthyléne a régulation de pression équipés d’un filtre a tamis de 75 microns, filetés de % de pouce
& 1 pouce, pour assurer une bonne protection de l'installation en aval de I'électrovanne. Pression d’entrée de 1.4 a
10.3 bars pour une pression régulée a 2 ou 2.8 bars selon le modele.

2.11.12. Les clapets vannes et clé définis au BPUF Art 12.37 et 12.38

Les clapets vannes en bronze de calibre 1 pouce seront muni qu’un couvercle verrouillable thermoplastique et
pouvant recevoir une pression allant jusqu'a 8.6 bars Art 12.38 du BPUF. La clé de manceuvre sera également en
bronze et muni d'un coude tournant et d’une clavette perpendiculaire actionnement Art 12.39 du BPUF.

2.11.13. Les électrovannes en ligne définies au BPUF Art 12.39

Les électrovannes pourront en fonction des préconisations étre en ligne adaptée au filetage des vannes amont de
% a 1 pouce. Elles seront munies d’'un solénoide 24 V 50 Hz activant I'ouverture manuelle par rotation d'un quart
de tour ou sous l'impulsion électrique d’'un courant d'appel de 0.30 A. La connexion se faisant par l'intermédiaire de
connexion étanche a écrasement. Une électrovanne en ligne sera équipée en plus d'un régulateur de débit Art
12.40.3 du BPUF. Elles pourront également recevoir un régulateur de pression ou un solénoide 9 V.

Art 12.39.1 et 12.39.2 Art 12.39.3

2.11.14. Les électrovannes en lighe et angle définies au BPUF Art 12.40 a
12.43

Les électrovannes seront en ligne et d’angle et adaptées au filetage des vannes amont de 1 & 2 pouces. Elles
seront munies d'un solénoide 24 V 50 Hz activant I'ouverture manuelle par rotation d'un quart de tour ou sous
Iimpulsion électrique d'un courant d'appel de 0.30 A. La connexion se faisant par l'intermédiaire de connexion
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etanche a écrasement. Les électrovannes en ligne et angle seront équipées d’un régulateur de débit. Elles
pourront également recevoir un régulateur de pression ou un solénoide 9 V.

2.11.15. Les solénoides définis au BPUF Art 12.44

Les solénoides a impulsion actionnant la vanne électriguement seront soit en 24V soit en 9 V résistant a une
pression de 10 bars. Les nouveaux solénoides « intelligent » (IVM-SOL) Art 12.44.3 du BPUF pourront étre
associés au programmateur a deux fils ESP-LX afin d’éliminer les décodeurs ou compatible avec le
programmateur défini a l'article 12.54 du BPUF (illustration ci-dessous).

2.11.16. Les Décodeurs définis au BPUF Art 12.45

Les décodeurs seront multi adresse et seront encodés directement en usine ou par le biais du programmateur pour
les systémes d’'arrosage a gestion centralisée
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2.11.17. Module de régulation de pression défini au BPUF Art 12.46

Le module de régulation de pression de 1 & 7 bars réglable par une cartouche a incrémentation et s'adaptant entre
I'électrovanne et le solénoide. Il devra réguler la pression de sortie au niveau de la vanne, indépendamment des
fluctuations de la pression entrante. Le module de régulation devra s’adapter les vannes des Art 12.40 4 12.43 du
BPUF

2.11.18. Les programmateurs

2.11.18.1. Les boitiers de commandes étanches a pile définis au BPUF
Art 12.47

Les boitiers de commande autonome a pile 9V seront adaptés au site dépourvu en alimentation électrique et ne
nécessitant pas de pilotage centralisé. Logés dans les regards de commande (art 2.11.5 du CCTP), ils pourront en
fonction de leurs spécifications commander jusqu'a 6 stations et pouvant accueillir une interface radio ou Bluetooth
(détail au BPUF). La programmation s'effectuera par une console via une connexion infra rouge, par radio ou via
une application connectée Bluetooth. Ce boitier devra répondre au norme IP 68 (100% étanche et complétement
immergeable). Les piles devront étre incluses.

2.11.18.2. Interface radio pour boitier de commandes a pile définie au
BPUF Art 12.48

L.e module radio est installé dans des programmateurs modulaires pour gérer a distance la gestion des boitiers
étanches a pile défini a I'article 2.11.17.1 du CCTP. Les piles devront étre incluses
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211.183. Console de programmation définie au BPUF Art 12.49

La console de programmation sera destinée a piloter et programmer les boitiers étanches.
Le menu de programmation simple de la console de programmation permet de configurer le programme d'irrigation
pour chaque électrovanne. Le programme d'arrosage est transmis au module de programmation via le port

optique.

2.11.184. Programmateur électronique autonome a pile mono ou
multi stations étanches a écran LCD défini au BPUF Art 12.50

[Is auront les mémes caractéristiques que l'art 2.11.17.1 du CCTP mais sera uniquement programmable par le
clavier a 5 touches et I'écran LCD. En outre il pourra piloter jusqu’a 6 stations

2.11.185. Programmateur a pile « nez de robinet » défini au BPUF Art
12.51

Ce programmateur numérique électronique simple a écran LCD et fonctionnant a pile, permet 'automatisation d'un
espace vert par l'intermédiaire d'un branchement extérieur de type robinet.
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2.11.18.6. Programmateur modulaire défini au BPUF Art 12.52

Programmateur modulaire hybride électronique/électromécanique a 4 stations et extensible par module jusqu’a 22
stations. Alimenté en 230 V 50 Hz et renvoyant un signal électrique a I'électrovanne de 24 V. 4 démarrages
possibles par jour et par programme. Commande par sélecteur rotatif avec suivi des données sur I'écran LCD,
équipé d'un disjoncteur automatique et d’'un transformateur interne. Pouvant recevoir au bornier une sonde de
pluie et le couplage d'une électrovanne de téte (master vanne).

ar

RAUNIBIRD.

—

2.11.187. Module d’extension pour programmateur modulaire défini
au BPUF Art 12.55.1 et 12.55.2

Module d'extension 3 voies Art 12,55.1 du BPUF ou 6 voies Art 12.55.2 du BPUF pour programmateur modulaire

Y
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2.11.18.8. Programmateur modulaire a sélecteur rotatif 12 stations
extensible 48 stations (cablage traditionnel) défini au BPUF Art
12.53

Programmateur modulaire hybride électronique/électromécanique a 12 stations et extensible par module
jusqu'a 48 stations. Alimenté en 230 V 60 Hz et renvoyant un signal électrique a I'électrovanne de 24 V. 10
démarrages possibles par jour et par programme. Commande par sélecteur rotatif avec suivi des données sur
I'écran LCD, équipé d'un disjoncteur automatique et d’un transformateur interne. Ce programmateur devra
pouvoir étre équipé d'une carte de communication afin de pouvoir étre piloté par un systéme de gestion
centralisée.

Pouvant recevoir au bornier une sonde de pluie et le couplage d’'une électrovanne de téte (master vanne).

’ ]
ESP-LXME

2.11.18.9. Module d’extension pour programmateur modulaire défini au
BPUF Art 12.53

Module d’extension 12 voies Art 12.55.3 du BPUF pour programmateur modulaire a cablage traditionnel

2.11.18.10. Programmateur modulaire a sélecteur rotatif 60 stations

(cablage bifilaire avec module de vanne intégré) défini au BPUF
Art 12.54

Programmateur modulaire hybride électronique/électromécanique a 12 stations et extensible par module
jusgu’a 48 stations. Alimenté en 230 V 60 Hz et renvoyant un signal électrique a I'électrovanne de 24 V. 10
démarrages possibles par jour et par programme. Commande par sélecteur rotatif avec suivi des données sur
I'écran LCD, équipé d’un disjoncteur automatique et d’'un transformateur interne. Ce programmateur devra
pouvoir étre équipé d'une carte de communication afin de pouvoir étre piloté par un systéme de gestion

centralisée. Pouvant recevoir au bornier une sonde de pluie et le couplage d’une électrovanne de téte (master
vanne).

Fonctionnalités de diagnostic

« Indicateur d'alarme avec diode externe

« Diagnostic bifilaire pour simplifier et accélérer le dépannage

« Quatre cables signaux isolés évitant les pannes de tout le systéme en cas de court-circuit
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+ Mappage bifilaire associant les appareils aux cables signaux correspondants dans le programmateur afin de
rapidement repérer et résoudre les probléemes
+ Rapports de I'historique électrique sur 12 mois et action proactive
« Auto-réparation déterminant automatiquement les "corrections” a apporter aux problemes de céble signal et
d'épissure, puis relance l'arrosage sans avoir recours a l'intervention manuelle
« Communication bidirectionnelle grace aux modules de vanne "intelligents”, la communication s'établissant
dans les deux sens pour activer des fonctionnalités essentielles
« Arrét automatique : lorsqu’une coupure de courant est détectée, les vannes s'arrétent automatiquement pour
éviter les fuites.

2.11.19. Sonde pluviométre a contact sec cablée définie au BPUF Art 12.55.5

l.a sonde pluviométrique sera en polymere résistant aux UV et aux intempéries, a contact sec et garantira
l'interruption automatique de I'arrosage en cas de pluie pour éviter un sur-arrosage en cas de précipitations
naturelles. Elle sera compatible avec les programmateurs existant ou commandé en sus et définis ci avant

Le réglage de la pluviométrie sera facile et rapide, de 5 & 20 mm, par rotation d'une molette

Elle sera équipée d'une fixation en aluminium de 12,7 cm

Caractéristiques électrigues nominales du commutateur : 3 A pour 125/250 V CA

Le Cable reliant la sonde au programmateur sera d’'une longueur de + de 7 m a double conducteur et résistant
aux UV

2.11.20. Sonde de débit définie au BPUF Art 12.55.4

Les sondes de débit transmettent les données de débit au systéme de gestion centralisée ou autonome pour une
surveillance précise et exacte du débit. Diamétre nominal de 40 taraudé 1.5 pouce. Les sondes de débit
permettront d'envoyer les données de débit au systéme de gestion centralisée ou sur le programmateur connecté
au module de gestion du débit ou avec un décodeur de sonde.
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2.11.21. Coffret étanche défini au BPUF Art 12.56

Coffret étanche pour programmateur d'arrosage en acier 500 x 300, normé IP 66, incluant un chassis grille.
Fermeture par clef et raccordement a la terre. Fixé au mur ou scellé au sol

2.11.22. Abri béton pour coffret du programmateur défini au BPUF Art 12.57

L'abri reprendra les caractéristiques techniques ci-dessous y compris 2 rails de fixation pour le programmateur

ISOLAZUR 2 / SOCLE IS0 &

Nauvels porte (sans chamiare)
&n poiypropyens expanse

2.11.23. Armoire polyester pour programmateur d'arrosage défini au BPUF
Art 12.58

L’armoire sera en fibre de verre, 1 porte avec un revétement gel-coat iso phtalique. Les différentes faces seront
anti-affiche. Sa protection sera IP45 avec un joint et IK10. La fermeture deux serrures 1/4 tour triangle a clé
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(serrure 1242E). Le fond sera équipé d'une grille perforée 556x556 de fixation des équipements de commande et
électrique. L'armoire accueillera également a sa base un socle polyester.
Dimension :

Hors tout : 800x620x300mm

Utile : 750x585x305 mm
Couleur standard Ivoire RAL 1015

W

b

2.11.24. Cable signal défini au BPUF Art 12.60 a 12.63

Cable 1000 RO 2V cuivre gainé 7 G 1.5 mm2 mulii conducteur pour alimentation des électrovannes a moins de 350
metres du programmateur Art 12.60 du BPUF

Cable multiconducteur (de 3, 5, 7, 9, et 13) trés basse tension (< 30 V) de 0,8 mm?2, pour I'alimentation des vannes
électriques a partir des borniers des programmateurs Art 12.61 du BPUF

Céable 1000 RO 2V cuivre gainé 2 G 2.5 mm2 pour alimentation des décodeurs Art 12.62 du BPUF

Cable 1000 RO 2V cuivre gainé 3 G 2.5 mm2 pour alimentation des décodeurs Art 12.63 du BPUF

2.11.25. Modem téléphonique défini au BPUF Art 12.64

Modem de liaison téléphonique pour programmateur d’arrosage raccordé a une connexion filaire téléphonique et
soumis a abonnement par le maitre d'ouvrage pour pilotage centralisé.

2.11.26. Modem GSM défini au BPUF Art 12.65

Modem GSM de liaison téléphonique pour programmateur d'arrosage raccordé a une puce téléphonique et
raccordement radio par antenne extérieure et soumis a abonnement par le maitre d’'ouvrage pour pilotage
centralisé.

2.11.27. Modem IQNCC 4G défini au BPUF Art 12.66

Le modem également appelé également cartouche de communication réseau est un systeme de gestion
centralisée IQ permettant la possibilité de communiquer a distance, pour la programmation et la surveillance de
plusieurs programmateurs de satellites a partir d'un seul ordinateur. Son fonctionnement sera GPRS (cellulaire)
Les cartouches de communication réseau permettent de transformer les programmateurs autonomes modulaire
Art 12.54 et 12.55 du BPUF en programmateurs satellites [Q pouvant étre contr6lés par la plate-forme 1Q initié par
la Métropole TPM. La cartouche de communication s'insere a I'arriere de la face-avant du programmateur et
assure la communication entre l'ordinateur central IQ et les programmateurs distants.

[l comprendra un modem de données cellulaires 4G embarqué avec connecteur pour antenne
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2.11.28. Fourreaux annelés définis au BPUF Art 12.67 et 12.68
Les fourreaux TPC seront annelés, aiguillés, de taille (63 a 110) et de couleur normée en fonction du matériel &
inclure (PEHD ou cable)

2.11.29. Fourreaux PVC définis au BPUF Art 12.69

Les fourreaux PVC seront réservés aux grosses conduites d’eaux. Le tuyau PVC sera d'une classe de rigidité CR8 est
destiné a assurer le fourreautage sous voirie des canalisations d'eau d'arrosage. Les diameétres seront de 110, 150 et 200 mm.

2.11.30. Canalisation PVC pression définie au BPUF Art 12.70

Les tubes PVC pression seront de diamétre 125mm et parfaitement adaptés aux systémes d'approvisionnement en
eau d'irrigation ou encore aux installations connexes avec des réseaux sous pression. Leurs rigidités garantiront
une performance fiable et durable et une résistance a la corrosion.

2.11.31. Canalisation d’eau définie au BPUF Art 12.75 et 12.76

2.11.31.1. PEHD 16 bars défini au BPUF Art 12.75
Le tuyau sera en polyéthyléne haute densité PEHD, PN 16 DN 20 & 90, bande bleue (qualité eau potable norme
NF 114 groupe ACS et NF 54-072)

2.11.31.2. PEHD 10 bars défini au BPUF Art 12.76

Tuyau en polyéthyléne haute densité PEHD, PN 10 DN 25 a 50, bande violette (qualité eau non potable norme NF
114 groupe 3 et NF 54-072)

2.11.32. Grillage avertisseur défini au BPUF Art 12.77

Les dispositifs garantissant le repérage et la sécurité des canalisations enterrées seront sous forme d’un grillage
avertisseur de couleur normée en fonction du matériel enfoui (PEHD ou céble). lls seront conformes a la norme NF
EN 12613 et détectable

2.11.33. Les tubes goutte a goutte définis au BPUF Art 12.78, 12.79, 12.81 et
12.82
2.11.33.1. Les tubes GAG pré percé définis au BPUF Art 12.78 et 12.79

Les tubes goutte a goutte pré percé pour pose en surface ou enterré seront en polyéthyléne de diamétres 186,
résistant a 4 bars de pression. Goutteurs autorégulant intégré a 2.3L/H pouvant étre espacés de 33 a 50 ¢cm (en
fonction des articles du BPUF).
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2.11.33.2. Accessoires sur GAG définis au BPUF Art 12.81

2.11.33.2.1. Purgeur d’air défini au BPUF Art 12.80.1

Les purgeurs d'air sont & utiliser avec les tuyaux GAG lorsque l'installation est souterraine
Il devra s’insérer dans regard de visite rond (Art 12.20.2 du BPUF)

Propriété : Purgeur d'air 13 mm

2.11.33.2.2. Purgeur d’eau de ligne défini au BPUF Art 12.80.2

Le purgeur d'eau doit avoir un systéme de filtration empéchant le colmatage des tuyaux et doit protéger le systeme
contre le gel en vidangeant automatiquement les tuyaux lorsque l'eau est coupée

2.11.33.3. Les tubes GAG non percé définis au BPUF Art 12.81 et 12.82

Les tubes goutte a goutte non percé posés en surface seront en polyéthylene de diamétres 16 ou 20 résistant a 4
bars de pression. Couplé ou non avec la pose de goutteur autorégulant en dérivation.

2.11.34. Goutteur autorégulant défini au BPUF Art 12.83

Les goutteurs seront a autorégulation de pression avec un débit supérieur de 1 a 3,4 bars. Leurs membranes
seront en silicone. L'entrée sera auto-pergante afin de faciliter la pause. Les goutteurs pourront sans distinction
avoir un débit allant de 2, 4 ou 8 I/H
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2.11.35. Systéme d’arrosage racinaire défini au BPUF Art 12.84

Le systéme d'arrosage de racines pour arbres a gicleur autorégulant de 1.5 4 5.5 bars aura un débit de 60 L/H,
préinstallé dans un cylindre perforé de 10.2 cm de diamétre et de 45 ou 90 cm de profondeur (Art 12.84.2 et
12.84.3 du BPUF). La version small aura un cylindre perforé de 5.1 cm de diamétre et de 25.4 cm de profondeur
(Art 12.84.1 du BPUF). Le haut du cylindre une fois installé affleure & la surface du sol et muni d'une grille

verrouillage en polyéthyléne.

2.11.36. Drain agricole défini au BPUF Art 12.85

Les gaines de drain agricole seront en PVC annelées blanc de @63 perforées (arrosage arbre et drainage) et
bouchonnées

2.11.37. Arroseurs et tuyere

2.11.37.1. Tuyere (arroseur escamotable a jet fixe) définie au BPUF Art 12.87

Tuyere escamotable a entrée taraudée 2 pouce. Ajustement du secteur a arroser par un systéme a cliquet. Joint
racleur d'étanchéité et ressort de rappel en acier inoxydable. Le corps sera variable en fonction de la profondeur
des sols et inclut pour les dimensions suivantes sans variation de prix a cet article :

Tuyeres de 5,1 cm : hauteur du corps 10,2 cm, hauteur de soulévement 5,1 cm

Tuyéres de 10,2 cm : hauteur du corps 15,2 cm, hauteur de soulévement 10,2 cm

Tuyéres de 15,2 cm : hauteur du corps 23,8 cm, hauteur de soulévement 15,2 cm
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2.11.37.2. Arroseur a turbine défini au BPUF Art 12.90 et 12.92

Les arroseurs & turbine seront lubrifiés & 'eau, & secteur réglable, entrée taraudée, secteur réglable de 40 a 360°
ou plein cercle véritable, munis d'un dispositif de coupure de l'arrosage intégré a I'arroseur. Buse interchangeable
et angle de 25° & 10° pour une meilleure résistance au vent et équipé d’une vis brise jet. En fonction de I'arroseur
et des buses, les portées seront comprises entre 4.6 m et 15.2 m.

L}

2.11.37.3. Arroseur a turbine corps inox défini au BPUF Art 12.94

Préconisation identique & 'article 2.11.36.2 mais le corps escamotable est en inox

2.11.37.4. Arroseur a impact défini au BPUF Art 12.96

L'arroseur escamotable & impact sera a cercle complet ou secteur de cercle. D'un soulévement de 7.6 cm et
équipé d’une buse a baionnette codée par couleur, fonctionnant a basse pression et a faible débit. Entrée latérale
a mi-corps ou inférieure. Donnée pour une portée de 6.7 @ 13.7 m.
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2.11.38. Les Buses définies au BPUF Art 12,88, 12.89, 12.91, 12.93 et 12.95

2.11.38.1. Buse pour arroseur définie au BPUF Art 12.91, 12,93 et 12.95

Les buses pour arroseur & turbine. A angle bas ou haut et de portée fixe

2.11.38.2. Buse pour tuyére réglable définie au BPUF Art 12.88

Buse pour tuyére escamotable & secteur réglable de 0 degré a 330 degrés, de portée allant jusqu’'a 5.5 m incluant

le filtre amont
La buse devra distribuer 'eau uniformément quel que soit le secteur et est compatible aux tuyéres de I'article

2.11.31.1 du CCTP et équipé d’une vis de réglage en inox

Caractéristiques sans variation de prix a cet article :
Secteur réglable, 0 a 360 dégrées, 5.5 m d'espacement
Secteur réglable, 0 a 360 dégrées, 4.6 m d'espacement
Secteur réglable, 0 a 360 dégrées, 3.6 m d'espacement
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2.11.38.3. Buse rotative pour tuyére définie au BPUF Art 12.89

Buse rotative pour tuyére escamotable a jets multiples et & secteur fixe de portée allant de 4 a 7.4 m incluant le
filtre amont.

La buse devra distribuer 'eau uniformément quel que soit le secteur et est compatible aux tuyéres de l'article
2.11.31.1 du CCTP et équipé d’'une vis de réglage en inox

Caractéristiques sans variation de prix a cet article :
Secteur réglable, 0 a 360 dégrées, 5.5 m d'espacement
Secteur réglable, 0 a 360 degrées, 4.6 m d'espacement
Secteur réglable, 0 a 360 dégrées, 3.6 m d'espacement

2.11.39. Les raccords

Tous types de raccordement pour PEHD haute et basse densité & compression ou thermo soudé de diametre
pouvant aller de 16 a 90 inclus les manchons, tés, coudes, réductions et bouchons.

2.12. Drainage défini au BPUF Art 13

2.12.1. Matériaux pour drains
Les matériaux pour remblais filirants constitués autour des tuyaux de drainage seront du type ballast 40/60. Les
granulats seront calcaires, ni friables, ni gélifs, exempts de débris végétaux ou de corps étrangers.
2.12.2. Feutre non-tissé anti contaminant (Géotextile) défini au BPUF Art
13.3

Les géotextiles utilisés seront des géotextiles non-tissés aiguilletés de filaments continus 100% polypropylene, de
masse surfacique de 230 g/m?

2.12.3. Dalle drainante définie au BPUF Art 13.4

Les dalles seront en polystyréne expansé d’épaisseur 6¢cm, perforées a hauteur de 60% de vide et d'une
résistance de 30kg/mé2.
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2.12.4. Caniveau a grille de 200 mm conforme a la norme NF EN 1433 défini
au BPUF Art 13.5

Le caniveau a grille en béton polymeére imperméable, non poreux, ingélif. D'une surface intérieure lisse pour limiter
l'encrassement et résistant a 'abrasion. La grille sera de classe de résistance D400 a verrouillage boulonné. La

forme large du pied devra permettre un ancrage optimisé.

2.12.5. Plaque de nidagravel défini au BPUF Art 13.6

Les dalles alvéolaires seront 100% perméable a I'eau et pourvues d’un géotextile (45 g/m2) poreux et
thermosoudé sur le c6té inférieur. Les plaques nidagravel seront en polypropyléne recyclé. Une dalle alvéclée a
une dimension standard de base de 1,20 m x 0,80 m soit 0,96 m2 mais existe en différentes tailles, épaisseurs et
couleurs (au choix du maitre d’ceuvre). Dalles graviers de petites dimensions sont adaptées aux zones

gravillonnées.
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2.13. Maconnerie définie au BPUF Art 14

2.13.1. Composition

La composition des bétons est indiquée dans le tableau suivant.
Il appartient a I'Entrepreneur d’adapter le dosage des granulats et de I'eau pour obtenir les résistances
caractéristiques.

— Ne° | DESIGNATION CIMENT GRANULATS | Résistance
' Nature Dosage mini & la
et mini compression &
. classe Kg/m? 28 jours en MPa
1 Béton de CPJ 35 150 31,5
proprete
2 Béton courant CPA 35 200 31,5 15
CPJ |
3 Béton courant CPA 45 250 20 18
CPJ . - B
4 Béton courant CPA 45 300 20 22
CPJ -
5 Béton de qualité CPA 55 350 20 25
. _CPJ - |
B Béton de qualité CPA 55 400 20 249
CPJ |

‘Dans le cas de présence d'eau, il sera utilisé du ciment CLK de classe appropriée.

2.13.2. Fabrication des bétons

L e béton doit provenir d’'une centrale a béton titulaire de la marque nationale Bétons préts a I'emploi délivré
conformément a la norme EN 206-1.
Si la centrale n’est pas titulaire de cette marque, I'Entrepreneur doit :

= soit posséder une autorisation temporaire d'emploi, valable au moment de I'exécution des travaux, délivrée
par le Ministere chargé de I'Equipement,
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# soit soumettre au Maitre d'CEuvre son matériel pour vérification.
Exceptionnellement, pour des quantités a mettre en ceuvre en une seule fois, inférieures :

# adeux meétres cube (2m?), le béton pourra étre fabriqué sur le chantier dans un appareil de malaxage,
# aun metre cube (1m?3), [e béton pourra étre fabriqgué manuellement.

2.13.3. Blocs en béton (agglomérés)

Les agglomérés en béton ne devront pas comporter de défectuosités apparentes telles que fissuration,
déformation ou arrachement. Leurs faces doivent étre suffisamment rugueuses pour permettre un bon accrochage
des enduits et du mortier des joints.

La nature et les dimensions seront précisées par le Maitre d’CEuvre.

Au moment de leur emploi, ces produits devront avoir été fabriqués depuis plus de

28 jours. lis devront avoir les résistances a I'écrasement ci-apres :

Blocs creux 6 MPa
Agglomérés a bancher 6 MPa

2.13.4. Mortier pour le revétement en pierre

* Lelitde pose

Les dalles et pavés seront posés sur un lit de pose en mortier sec dosé a 350 kg de CP avec un retardateur de
prise.
Le mortier de pose sera réalisé avec :

un sable de granulométrie 0/4 — 0/6 (sable de roche ou alluvionnaire) passant a 2 mm de 10 a 25%
des granulats utilisés pour la confection du mortier seront conformes aux normes NF P 18-301 et NF P 18-304.

Avant la pose de pavé ou dalle, ces derniers seront humidifiés et collés au support avec une barbotine de ciment.
L'utilisation d'adjuvants permetira d’améliorer I'adhérence du mortier avec les éléments en pierre naturelle.

La durée maximale d'utilisation des mortiers est fonction du dosage en ciment, des adjuvants éventuels, de dosage
en eau et des conditions climatiques. Les mortiers seront préparés ou approvisionnés au fur et a mesure de
'avancement. L’emploi de mortier desséché ou ayant commencé a faire prise est interdit.

L’épaisseur du mortier sera comprise entre 3 et 5 cm.

= Les joints au mortier

Les joints seront réalisés avec un coulis de mortier de ciment a raison de 350kg/m3. Les mortiers seront préparés
ou approvisionnés au fur et a mesure de 'avancement. L’'emploi de mortier desséché ou ayant commencé a faire
prise est interdit.

Les joints, soigneusement hourdés, sont soit lissés a la truelle ou tirés au fer, soit balayés ou finis a I'éponge.
Aussitét apres la réalisation des joints, le revétement sera nettoyé afin d'éviter tout voile ou dépdt. La surface
réalisée avec des joints en mortier sera protégée de toute circulation pendant un délai suffisant.

2.13.5. Graves naturelles non traitées

Les graves naturelles non traitées seront des produits contrdlés de pré criblage, exempts d’'éléments altérables ; ils
auront une courbe d’allure réguliére qui s’inscrira a peu prés dans un fuseau de TALBOT : I'ouverture de ce fuseau
variant de 10% environ pour la partie fine a 30% pour les éléments les plus gros. La granulométrie sera, suivant les
prescriptions du Maitre d'CEuvre, un 0-30m/m - un 0-60m/m ou 0/100 ; le pourcentage de fines variera de 2 a 10%.
Le matériau utilisé devra présenter les caractéristiqgues suivantes :

» Indice de plasticité : IP<6
> Equivalent de sable : ES > 30
> Coefficient LOS ANGELES : LA < 40
> Coefficient MICRO DEVAL en présence d'eau : MDE < 35

» Passant au 80 microns : < 10%
> Compacité en place (de I'Optimum Proctor Modifié) : > 95%
» Classification LCPC dans les catégories, (Gb - Gm - G1) : G.N.T

La courbe granulométrie correspondante devra étre contenue dans le fuseau défini ci-dessous.

Tamis mm Pourcentage des Tamisats Cumulés
Limite inférieure | Limite supérieure
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63,00 100,00 -
40,00 76,00 100,00
20,00 52,00 82,00
10,00 39,00 70,00
5,00 31,00 60,00
2,00 22,00 50,00
1,00 16,00 40,00
0,08 2,00 10,00
0,05 11,00 30,00

Les essais d'agréments (par 200 m? a la charge de I'Entrepreneur) seront les suivants :

Granulométrie et limites ’ATTERBERG
Equivalent de sable

Classification

Essai Proctor Modifié

Essai CBR (CBR constaté : 20)

Coefficient LOS ANGELES ET DEVAL SEC

YVVVVYVY

L'utilisation de produits de remblai issu du recyclage ou de la revalorisation des déchets, sous réserve qu'ils aient
les mémes caractéristiques que les matériaux d'origine, pourront étre soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre
(Loi AGEC — juillet 2021).

2.13.5.1. ENEDIS, SUEZ, Réseaux Télécom et éclairage public

Pour les réseaux concédés, les matériaux seront conformes aux prescriptions du concessionnaire.
Pour I'éclairage le matériau d'enrobage des fourreaux de I'éclairage public sera du sable de granulométrie de
sabline de Gr 2/7 disposées soit en tranchée commune avec les cables EDF, soit en tranchée unique.

2.13.6. Matériaux pour remblaiement des tranchées - remblais secondaires

TOUT TYPE DE CANALISATIONS

Les remblais situés entre les remblais primaires visés ci-dessus et la structure de la voie constituent les remblais
secondaires.

Outre les déblais extraits reconnus réutilisables par le Maitre d’'CEuvre, les matériaux utilisés pour constituer les
remblais secondaires seront les suivants :

2.13.7. Gabions définis au BPUF Art 14.8 et 14.9

Les gabions doivent étre conformes a la norme 6501 du Ministére. lls doivent étre entreposés et manipulés de
facon a éviter toute déformation et tout dommage au revétement des fils.

Les cages en grillage double torsion Art 14.8.1 et 14.8.3 du BPUF ou en fil d’acier électrosoudé galvanisé Art
14.8.2 du BPUF de maille variable selon prescription du maitre d'ceuvre (spécification technique ou esthétique).
L’'ensemble sera empli d’agrégats de carriére ou de galets de fagon ordonnée pour un rendu visuel qualitatif.
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2.13.8. Traverse bois définie au BPUF Art 14.11

La traverse en bois sera en pin issu de sciage de 25 cm de large et 15 cm d'épaisseur. Traité a coeur en classe 4
avec certification CTB B+ dont le traitement est conforme a la réglementation en vigueur.

2.13.9. Rondin défini au BPUF Art 14.12

Le rondin de bois sera en pin issu de fraisage de diamétre 12. Traité a coeur en classe 4 avec certification CTB B+
dont le traitement est conforme a la réglementation en vigueur.

2.13.10. Traverse paysageére définie au BPUF Art 14.15

Les traverses paysagéres seront en chéne, de classe 4, de dimension 14 x 24 cm et de longueurs variables,
rabotées et poncées. Pour rappel les traverses en bois réformées de la SNCF ne sont plus installées sur le
domaine public. Seuls les sciages francs de classe 4 seront acceptés.

2.13.11. Goulotte de protection définie au BPUF Art 14.17 et 14.18

Les gaines de protection seront utilisées pour protéger les remontées de cables sur poteaux ou fagades ou de petit
PEHD. Elles devront étre de diamétre 60 (demi-lune) et avoir un indice de protection aux chocs IK10.

En PVC Art 14.18 du BPUF ou en métal Art 14.17 du BPUF (aluminium).

Dans le cas des gaines métalliques utilisées pour la protection de cables électriques, ceux-ci doivent étre de classe
2 et en domaine NF C 15-100 exclusivement.

2.14. Panneaux d’informations et de protections de I'existant définis au
BPUF Art 16

2.14.1. Les panneaux d’information de chantier définis au BPUF Art 16.1

Le panneau d'information de chantier aux usagers sera implanté en entrée et/ou sortie de la zone impactée par les
travaux d’améliorations des équipements métropolitains. Le panneau sera en « Dibon » de 3 mm avec bords
arrondis afin de limiter les risques d'entailles. Le décor reprendra les sérigraphies ci-aprés (non exhaustif) et sera
en film adhésif PVC polymére de couleur, traité anti UV. Il inclura systématiquement la charte graphique de la
métropole. Le décor sera transmis par le maitre d'ceuvre et pourra inclure une image projetée. Les panneaux
seront de forme carrée, rectangulaire ou en forme de goutte. L’ensemble sera monté/fixé sur 1 ou 2 mats
galvanisés de 4m de haut et lesté par des pieds d’ancrage proportionnés en béton armé amovible et transportable
{chantier mobile).
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2.14.2. Les oriflammes définis au BPUF Art 16.2

L'oriflamme d'information de chantier aux usagers sera implantée en entrée et/ou sortie de la zone impactée par
les travaux d'améliorations des équipements métropolitains. Cette orifamme sera composée d'un beachflag 85x
400 cm pour extérieur en maille 100% polyester de 115g/m2 et imprimée recto verso aux couleurs de la métropole.
Le mat sera d'environ 5m et son pied, de type plastobloc, sera lesté,
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2.14.3. Protection en ganivelle définie au BPUF Art 16.4

La ganivelle sera en bois de chataignier liaisonné par des fils 1.8mm galvanisé en double torsion. L'espacement
entre les deux échalas sera compris entre 30 et 40mm selon les fabricants. Les piguets et jambes de force seront
en chataignier écorcé et épointé de diameétre 120 mmm. Des fils et tendeurs galvanisés permettront la rigidifier
'ensemble.
Caractéristiques :

Hauteur 0.50m

Hauteur 0.80m

- Hauteur 1.20m
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2.14.4. Cloture de chantier défini au BPUF Art 16.6

Les clotures de chantier seront de type HERAS de 2m de hauteur, 2 Tubes, Longueur 3.5m

2.14.5. Séparateurs modulaires définis au BPUF Art 16.7

Les séparateurs modulaires seront de type K16 avec liaison encastrable et lestés. En polyéthylene haute densité
(PEHD) traité anti-UV.

Dimension. : L 1200 x [ 430 x H 800 mm

lls seront conformes a la norme NFP 98-454.

DGST / Direction de la Proximité 74



Accord-Cadre a bons de commande de Travaux d'aménagements paysagers de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
CCTP - 2eme partie

DGST / Direction de la Proximité 75



Accord-Cadre a bons de commande de Travaux d'aménagements paysagers de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
_ CCTP-3eme partie

3. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1. Organisation du chantier

3.1.1. Chronologie d’'une commande

Les travaux a réaliser serant définis a '’émission de chaque bon de commande par la fourniture de plusieurs
documents (plans, profils, coupes, croquis, estimatifs, quantitatifs, ...)
La procédure pourra étre en fonction des antennes la suivante :

Fourniture des plans projets et/ou visite sur le site pour estimation des travaux

Etablissement d’un devis contradictoire (via l'entreprise ou le représentant du maitre d'ouvrage)
Etablissement du bon de commande

Le bon de commande précisera :

Le maitre d'ceuvre (siége, antennes)

Le montant des travaux

Le lieu d’exécution (voirie, parcelle publique, parcelle cadastrée, ...)

La définition des travaux a réaliser

La date de démarrage et le délai d’exécution (pouvant comprendre une période de préparation)

VVVYVYVYYYYVYYVY

En fonction de I'estimation de la durée des travaux, I'entreprise et le maitre d’ceuvre conviendront de la mise en
place de réunions (préparatoire ou de chantier) avant et pendant I'exécution.

Le maitre d’ceuvre s’engage a établir les demandes de DT et de fournir le Numéro au représentant de 'entreprise
afin que ce dernier puisse réaliser les demandes de DICT et arrété de police.

Si le maitre d’ceuvre le souhaite, il pourra établir un état des lieux. Celui-ci fera I'objet d'un procés-verbal constatant
que I'espace qui lui est livré, convient a la réalisation des travaux engagés, constatera les désordres existants et
indiquera les modifications éventuelles qui pourraient étre apportées.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une insuffisance de description, de désignation ou de
directive pour prétendre a une indemnité.

3.1.2. Sécurité du chantier

Les regles a respecter pour la signalisation temporaire sont celles fixées par la huitiéme partie du livre | de
l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére du 6 novembre 1992.

Au cours de la période de préparation I'entreprise présentera au maitre d’ceuvre le plan de signalisation tel que
défini par l'arrété de circulation.

La signalisation sera mise en place suivant les régles et directives définies par I'arrété de circulation.

Cette prestation pourra faire 'objet d’'un constat le 1er jour du démarrage des travaux.

L’entreprise devra prendre a ses frais, les mesures de sécurité réglementaires qui s'imposent pendant I'exécution
des travaux pour prévenir tout accident pouvant survenir aux tiers sans que le maitre d’ceuvre n’ait a intervenir
pour quelques causes gque ce soit.

[l est précisé que la signalisation temporaire sera en priorité posée sur pied fixe et, en cas de besoin, lesté
obligatoirement & I'aide de sacs de lestage.

La fourniture, la mise en place et la maintenance de signalisation de chantier sont a la charge de I'entrepreneur qui
devra en outre se conformer aux prescriptions du CCAP.
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3.1.3. Document a remettre avant le début des travaux

3.1.3.1. Fiches techniques produit

L’ensemble des fiches techniques des produits courants (sauf végétaux et terre végétale) aura déja été fourni au
maftre d'ceuvre pour agrément.

Lors de la période de préparation de chantier, I'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre la liste des pépinieres
auprées desquelles il compte s’approvisionner pour ce chantier. Idéalement, les végétaux devront étre réceptionnés
une premiere fois en pépiniére pendant la période de préparation.

3.1.3.2. Programme d’exécution des travaux

Lors de la période de préparation de chantier, l'entreprise devra fournir un programme d’'exécution des travaux
(planning).

Sur le programme d’exécution des travaux, devront figurer non seulement la prévision d'avancement des travaux
par poste, mais les moyens en personnel (exécution et encadrement) et matériels prévus pour la complete
réalisation de I'ouvrage.

3.1.4. Journal et réunion de chantier

3.1.4.1. Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu par un représentant de I'entreprise (si ce dernier dépasse 1 mois d’exécution). Sur
ce journal seront consignés :

- les opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché,

- les conditions atmosphériques (température, précipitations, niveau des eaux, ...),

- les pannes de matériel et leur durée,

- les incidents ou détails présentant un intérét pour la tenue ultérieure des ouvrages,

- les observations faites et les prescriptions imposées a l'entreprise,

- la levée des points d'arrét,

- les documents relatifs & la tragabilité (provenance et origines des végétaux et matériaux utilisés ; ainsi que le suivi
de I'évacuation des déchets issus du chantier).

Il sera annexé chaque jour a ce journal, le compte rendu détaillé établi par 'entrepreneur sur lequel sera indique
notamment :

- les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de
marche, I'évolution des quantités de travaux effectués chaque jour, les quantités de produits utilisés et le nombre
de plants mis en terre.

Ce journal sera signé par le représentant du maitre d’ceuvre et de l'entreprise en fin de chantier et pourra étre
consultable a tout moment sur demande du maitre d’ceuvre.

3.1.4.2. Réunions de chantier

Des réunions de chantier auront lieu aux dates et heures fixées par le maitre d'ceuvre.

Ces réunions feront I'objet d'un compte rendu rédigé par le maitre d'ceuvre. Les observations et instructions y
figurant devront étre considérées comme ordre d'exécution. Passé un délai de 5 jours aprés la date d'envoi a
'entrepreneur, sans contestation de sa part, le PV de chantier sera reconnu contradictoire.

3.1.5. Piquetages

Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés sont effectués par le
soumissionnaire, sous la responsabilité de ce dernier.
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Les informations sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés (canalisations, cébles, etc....)
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter sont données a titre purement indicatif d’apres les
renseignements fournis par les services publics et les concessionnaires des réseaux.
Les opérations de piquetage comprennent notamment :

= Lerepérage des réseaux existants
#» Le piquetage des terrassements
# L'implantation des grands végétaux

3.1.6. Controles

Le soumissionnaire établira les plans de récolement au fur et & mesure de I'exécution des travaux et les tiendra a
la disposition du Maftre d'CEuvre qui pourra ainsi contrdler la bonne implantation des ouvrages.

La triangulation nécessaire pour I'établissement des plans de récolement sera réalisée en ce qui concerne les
réseaux de tranchées ouvertes.

Le Maitre d'CEuvre pourra effectuer tout contréle qu’il jugera nécessaires au cours des travaux. Ces contrbles, dont
le résultat sera porté a la connaissance de 'Entreprise, n'altérent en rien la responsabilité de celle-ci.

Le soumissionnaire devra se préter a ces contréles périodiques. Les immobilisations, les ralentissements du
chantier et la mise a disposition du personnel pour les opérations de scellement de points de repéres, de témoins
de déformation, etc. seront a la charge du soumissionnaire.

3.1.7. Tolérances

La distance séparant en planimétrie la position des axes principaux des ouvrages tels gu'ils auront été implantés
par le soumissionnaire de leur position théorique calculée devra étre inférieure a 5 cm.
La tolérance admise sur la position d'un point quelconque des ouvrages en béton par rapport aux axes principaux

devra étre inférieure a 2 cm.

3.1.8. Mise en ccuvre

Les prestations de nettoyages, débroussaillements, de transplantions, d’essouchement sont & effectuer avant les
travaux de sol ou aratoire. De méme les tranchées sous voirie et trottoir ainsi que la mise en place des fourreaux
sont a réaliser avant les revétements de sols ou le régalage de terre. Les périodes de plantations s'effectueront en
période de repos végétatif siles sujets sont en motte (15 novembre a 15 avril). Pour les autres périodes de
I'année, 'emploi de plantes en conteneur devra étre systématique. La période de plantation des plantes exotiques
tels que palmiers et autres plantes exotiques se feront pendant la période chaude (du 1er mai au 30 septembre).
Les palmes des palmiers seront attachées et ré-ouvertes progressivement. Au printemps suivant la plantation, le
relachement des liens de fermeture et enfin I'ouverture complete a I'été qui suit.

3.2. Transplantation d’arbres et de palmiers définie au BPUF Art 1

Les transplantations d’arbres seront réalisées avec la confection dans les régles de 'art d’une motte d’'un rayon
égal a [a circonférence du tronc {ex : si la circonférence du tronc est de 0.80m alors le diameétre de la motte sera de
1.60 m) et ce sur une profondeur d’'un meétre. Le repérage de I'orientation de I'arbre par rapport au soleil. Le
terrassement du trou de replantation avec décomptage du fond, I'enrichissement de la terre de déblai a réutiliser en
incorporant un fumier de mouton décomposé a hauteur de 25kg par ma.

Le transport et la transplantation de 'arbre proprement dite dans les régles de I'art avec disposition identique a
celle repérée précédemment, avec recoupe nette des racines endommagées dépassant de la motte et taille des
branches. Le remblai et le tassement soigné de la terre, le positionnement au niveau du sol fini du collet. La fagon
d’'une cuvette et le plombage a refus d'eau.

3.3. Travaux aratoires définis au BPUF Art 2

3.3.1. Défrichage défini au BPUF Art 2.1

Les broussailles, les taillis, les haies et arbres dont le diamétre est inférieur a 0,25 m, ainsi que les herbes seront
arrachés et rassemblés. Le broyage des déchets verts issus de la taille arbustive et/ou d’arbres peut étre réalisé
sur place. La réintégration du broyat sur site sera soumise a I'avis du maitre d'ceuvre sinon les produits sont &
évacuer au fur et a mesure de 'avancement des travaux, a la décharge.
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3.3.2. Labour profond défini au BPUF Art 2.2

Le labour profond sera exécuté en téte d'assolement et se fera généralement en automne pour que le sol puisse
profiter de I'action des agents climatiques d’hiver. Ce travail de sol sera établi au métre carré de surface a labourer.
Nota : cet article & but cultural peut également faire I'objet d'une mise en sécurité d'une parcelle métropolitaine ou
sous gestion rendant ainsi cette derniére non carrossable (anti intrusion et anti stationnement de véhicules)

3.3.3. Analyse agronomique des terres définies au BPUF Art 2.5

La prestation comprendra la réalisation de prélévements pour en vue de I'analyse agronomique complete et la
réalisation d’un rapport commenté avec conseils de fertilisation.

Sont compris dans la prestation :
la réalisation de 4 prélévements sur site par le titulaire et/ou son sous-traitant en présence du Maitre d'ceuvre.

- L'analyse proprement dite avec la recherche des caractéristiques physico chimique suivantes :
=« Valeurs des pH eau et/ou pH KCL — Bilan Acide/Base
« Teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone, Matiéres organiques
« Ftat organique et biologique

s Teneurs des éléments minéraux suivants : P205 Joret Héber K20, CaO, MgO, Cu, Zn, Mn, B, Fe,
S02, Mg

» La capacité d'échange cationique, et les cations de saturation exprimés en milliéquivalent pour 100 g

« Equilibre des cations dans la CEC ;
= |aconductivité d'un extrait a I'eau 1/5 massique.
Une analyse granulométrique compléte, selon norme NF X 1 107 — transfert sur triangle des textures
- La fourniture de conseils pour la fertilisation (chaulage ...) et la Matiére Organique ...

La présentation des résultats sur un rapport commenté du laboratoire

3.3.4. Mélange terre pierre défini au BPUF Art 2.6
Les mélanges terre-pierres correspondront a I'article D.2 du fascicule 35

> En fosse d'arbre d'un mélange sera de terre végétale enrichie (60%) et d'un ballast de pierre (40%}).
> En zone de roulage d'un mélange de terre végétale (35%) et d'un ballast de pierre (65%,).

Pour ce dernier défini & l'article 2.6.2 du BPUF, il s'agira d’'un mélange pierreux portant, installé dans les espaces
de plantation et les tranchées continues sur 1 meétre de profondeur

Classe de plate-forme exigée : Classe de plate-forme PF2 (EV2 ramené ici & 40 MPa) : circulation de piétons et de
vélos, une circulation 1égére ou un parking.

Principe general :

La terre doit occuper le vide existant entre les pierres sans étre compactée lors de la mise en ceuvre du mélange.

Le mélange terreux devra occuper le vide existant entre les pierres sans étre compacté lors de la mise en ceuvre
du mélange.

Il sera également pris en compte du foisonnement naturel de la terre.

Le mélange mis en ceuvre devra tendre aux proportions suivantes :
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1/3 de terre (1/3 de terreau pour 2/3 de terre végétale)
2/3 de pierre.

Le rapport terre/pierre devra étre adapté en fonction des lacunes générées par le granulat utilisé sans que le
volume disponible pour la terre ne puisse étre inférieur a 30%.

La définition des proportions définitives du mélange restera & la charge du titulaire du lot et sous sa responsabilité
de maniere a satisfaire aux objectifs recherchés (portance, substrat de culture).

La terre utilisée devra satisfaire aux exigences suivantes ;

* ne pas dépasser un taux d’humidité supérieur a sa limite de plasticité ;
* ne pas contenir plus de 10% d’éléments supérieurs a 2 mm ;

Les granulats répondent aux caractéristiques suivantes :

* présenter une résistance suffisante a la casse et au fractionnement

« se comporter de fagon neutre vis-a-vis du pH du substrat

« étre d'une fraction granulométrique étroite, de fagon a éviter que les granulats les plus petits n'occupent les vides
entre les granulats les plus gros. Les fractions granulométriques recommandées sont : 40/80.

Ces fractions sont a adapter en fonction de la nature du granulat et en fonction des fournisseurs.
s générer un volume de vides supérieur a 30 % du volume
La résistance des granulats est testée sur le méme principe que pour les matériaux de structure de chaussée.

Les caractéristiques physiques sont établies sur la base d'essais en laboratoire que |a fiche technique doit ensuite
mettre en évidence.

Les granulats ont les caractéristiques suivantes :

Résistance a la fragmentation (coefficient Los Angeles (LA)) : 30

Résistance a 'usure (coefficient Micro Duval (MDE)) : 25

Résistance au polissage (coefficient de polissage accéléré (CPA ou PSV)) : 53

Mise en ceuvre :

Contréle de 'homogénéité du mélange et brassage si nécessaire
Remplissage des fouilles par couches de 30 cm

Compactage entre chaque couche par 2 passes maximum.

Les rouleaux pied de mouton ne sont pas autorisés.

Griffage manuel de la surface compactée entre chague couche pour assurer une bonne continuité de texture entre
les couches.

Lorsque les surfaces a traiter sont trop faibles, trop étroite ou inaccessibles, un compactage manuel par damage
peut étre rendu nécessaire.
3.3.5. Travaux aratoires définis au BPUF Art 2.7 et 2.8

Les travaux aratoires seront mis en ceuvre afin de travailler et préparer le sol a accueillir les futures plantations. lls
devront étre réalisés a I'aide d’un outil de fraisage allant jusqu’a une profondeur de 30 cm. Un travail d’hersage et
d'épierrage avant modelage sera entrepris dans un espace veri libre ou déja planté (si réhabilitation)
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33.6. Abattage d’arbres définis au BPUF Art 2.9

Le prestataire estimera en accord avec le pouvoir adjudicateur de la méthodologie d'abattage.
Reprenant les criteres du CCTG deux types d'interventions sont possibles.

> L'abattage par coupe franche

» L’abattage par démontage.

Il sera retenu comme critére principal I'abattage par démontage

Le démantélement de l'arbre s’effectuera avec ou sans retenue en fonction du lieu et de la nature du sol.

L e démontage des grosses charpentiéres, du tronc ou des tétes de palmier devra faire systématiquement I'objet
d'une rétention approprié a leur poids supposé.

3.3.7. Essouchement d’un arbre défini au BPUF Art 2.10

Le prestataire estimera en accord avec le pouvoir adjudicateur de la méthodologie de I'enlévement des souches.
Reprenant les critéres selon les sujets et la présence ou non de réseaux enterrés :

» Essouchement par carottage
= Rabaissement de souche

L'essouchement ou le grignotage s'effectuera avec un engin motorisé en fonction du lieu et des réseaux.
La prestation pourra également étre réalisée manuellement.

3.4. Terrassements définis au BPUF Art 3

3.4.1. Obligations de I'Entrepreneur en matiere d’Hygiéne et de sécurité

Le soumissionnaire prendra toutes les dispositions de maniere a assurer la sécurité des habitations des riverains
et des voiries au voisinage du site.

3.4.2. Exécution des travaux

3.4.2.1. Protection des réseaux aériens ou enterrés

Le soumissionnaire est tenu de rechercher et de positionner toutes les canalisations ou réseaux existants dans
['emprise du chantier.

Il prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations existantes
aériennes ou enterrées.

34.2.2. Implantation des ouvrages

L'implantation des ouvrages est a réaliser par le soumissionnaire.

Il effectuera une matérialisation par piquetage avec repéres implantés hors de la zone de roulement des engins.
Ces points de repére seront protégés et les cotes altimétriques consignées sur un carnet de nivellement et
vérifiées périodiquement.

3.4.3. Lieux d’emprunt, de dép6t et décharges

Les lieux d’emprunt et les décharges sont laissés a l'initiative du soumissionnaire a ses frais et risques.

Le maitre de I'ouvrage pourra étre amené a solliciter le soumissionnaire pour des prestations d’amenées a
pied d’ceuvre et de mise en ceuvre de matériel ou matériaux fournis par la commune que I’entrepreneur
devra prendre en charge sur un lieu défini et livrer dans un autre lieu ex :

Barrieres de chantier, bancs, poubelles, bacs d’orangerie, ...

Les lieux de dépbt provisoires sont en principe laissés a linitiative du soumissionnaire ; ce dernier devra cependant
suivre les prescriptions que pourra lui donner le Maitre d’CEuvre dés la commande ou en cours de travaux.
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3.4.4. Conditions particulieres d'exécution

3.4.4.1. Localisation, élimination des venues d’eau et des points de
déversement possible

Elles seront conformes aux Fascicules 70 et 71

Le détournement des eaux de ruissellement ou le déversement des eaux pompées sera soumis a l'agrément du
Maitre d’CEuvre. Toute venue exceptionnelle sera signalée au Maitre d'CEuvre sous 24 heures.

Le tracé de certaines canalisations se positionne parfois en contrebas de la voie sur I'axe d'écoulement naturel de
surface de la voirie existante. Il y a donc des risques de venues d’eau de ruissellement importante lors d'orages.
Dans le cas de nappes d'eau souterraine ou de venues d'eau exceptionnellement importantes, le soumissionnaire
peut proposer au Maitre d'CEuvre les moyens a utiliser.

Si pour permettre I'exécution des travaux le soumissionnaire doit réaliser sous le lit de pose des drainages
temporaires a l'aide de drains entourés d'une épaisseur suffisante de matériau drainant ou & l'aide d'une couche de
matériau drainant, il devra obtenir I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Les matériaux pour assises et lits de pose ne devront étre mis en place qu’une fois 'asséchement des terrains
parfaitement réalisé. Les bétons de fondations ne devront, en aucun cas, étre coulés en présence d'eau dans les
fouilles.

Lorsque I'écoulement naturel des eaux souterraines d'infiltration ne pourra s’effectuer par drainage ou sera
insuffisant, le soumissionnaire aura l'obligation d'assurer 'évacuation de ces eaux au moyen de pompes.

Les emplacements des puisards de pompage seront définis par le soumissionnaire en accord avec le Maitre
d'CEuvre en fonction des conditions locales et des besoins. Le fond des puisards sera descendu au minimum a -
0,50 m en dessous du fond de fouille.

Les frais d'installation et d'entretien de ces puisards et des caniveaux provisoires éventuellement nécessités par
I'exécution des travaux, sont inclus dans le prix unitaire des terrassements. |l devra conduire et régler
constamment le fond de fouille de fagon que toutes les eaux se réunissent en un point bas d’ou elles seront
extraites conformément aux indications précédentes.

Les travaux d'assainissement au sol ou a I'intérieur des fouilles, pour I'évacuation des eaux jusqu’aux exutoires,
sont inclus intégralement dans le prix, quelle que soit I'importance des travaux et des épuisements.

Au cas ou le soumissionnaire installerait des postes de relévement provisoires, les frais d'établissement,
d'entretien et d’exploitation de ceux-ci resteraient alors complétement a sa charge.

Les eaux pompées seront canalisées et amenées loin des fouilles pour éviter les infiltrations ; en aucun cas, elles
ne retomberont en chute libre & partir de I'orifice de sortie. Avant rejet dans les exutoires déterminés en accord
avec le Maitre d'CEuvre, les eaux devront étre soigneusement décantées. Les bacs de décantation devront étre
étalonnés pour permettre un calcul rapide des débits d’'évacuation.

Le soumissionnaire a la charge exclusive, quelles que soient les conditions atmosphériques, du détournement ou
de I'évacuation des eaux sur P'aval, et ce quelie que soit leur provenance. If devra donc prendre sous sa
responsabilité, les précautions les plus séveres pour préserver les fouilles de linvasion des eaux de surface et des
écoulements pluviaux des ouvrages amont lors des orages qui sont particuliérement violents dans la région.

En cas de venues d'eaux pluviales provenant des ouvrages sur lesquels sont effectués les travaux le
soumissionnaire doit donc assurer la gestion des écoulements sur ['aval et prévoira tous les ouvrages nécessaires
a cet effet (chenal et /ou conduite provisoire, batardeau, etc. ...). Cette gestion des eaux est réputée incluse dans
le prix des terrassements en déblai.

3.4.4.2. Travaux en milieu urbain et/ou encombré

Des sondages pourront étre nécessaires en cas d'incertitude avéré apres reconnaissance du terrain et consultation
des différents concessionnaires.

Cette nécessité s'impose du fait d'un besoin de connaissance précis de I'implantation des ouvrages existants, de
l'implantation des ouvrages a réaliser et du besoin de maintenir en service les réseaux existants.

Protections conire les éboulements

Les travaux commandés ne devraient pas impliquer de risques d'éboulement. Cependant, il est rappelé que le
soumissionnaire doit prendre les dispositions utiles pour éviter tout éboulement et assurer la sécurité du personnel
conformément aux réglements en vigueur, si nécessaire, en talutant, en étayant, en blindant ou confortant la fouille
par tous moyens adaptés a la texture du sol (plinthes, boisage semi jointif, jointif, doublement jointif, panneau
descendu par havage, palplanches et blindages mécaniques...).

La responsabilité du soumissionnaire en la matiére est affirmée par le Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant
reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du titre 1l du Code du Travail dont ['application
est précisée par les circulaires du Ministre du Travail.
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3.4.43. Engins mécaniques - Stockage des déblais

Toutes précautions doivent étre prises pour que I'utilisation d'engins mécaniques ne cause ni dangers pour les
personnes ni dégats aux propriétés.

L'usage des engins mécaniques est interdit partout ol ils risqueraient de causer des dégéats (proximités des
commerces, emprises de voie ou de trottoir exigus, superstructures, proximité immédiate de réseaux), sauf accord
spécifique préalable du Maitre d'CEuvre, sous conditions d’acceptation des mesures de protection proposées par le
soumissionnaire,

A ce titre les Art 3.5 et 3.6 du BPUF prennent en compte dans le type de terrassement sensible I'aide
d’engin de type pioche a air et camion excavateur a aspiration

Un état des lieux est établi par le soumissionnaire, avant travaux, en présence du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'CEuvre. De méme, lors d’intervention en domaine privé, un constat des lieux est fait par un huissier avant travaux,
aux frais du soumissionnaire. Cette prestation est incluse dans le montant général des travaux.

En cours ou en fin de chantier, chaque fois que la remise en état peut poser probleme (dégradation irréversible,
contentieux...), un nouveau constat des lieux est fait par un huissier. Dans ce cas, cette prestation est a la charge
du soumissionnaire.

3.4.4.4. Protection des réseaux secs et humides

Toutes précautions doivent éire prises pour la protection des réseaux secs et humides, en service, croisés ou
longés au cours des travaux. Tous les travaux de recherche et de croisement de cébles, canalisations ou ouvrage
spéciaux seront exécutés & la main. Le soumissionnaire est seul responsable vis a vis des tiers.

Le soumissionnaire sera tenu de respecter les consignes indiquéees par les concessionnaires lors de la réception
de la DICT.

La nature de 'obstacle ainsi que les contraintes qui en découlent imposées par le concessionnaire lors du
croisement ou du longement de réseau sont considérées comme incluses dans le montant général des prestations
du marché.

3.4.45. Sciage des revétements définis au BPUF Art 3.13

Les tranchées et autres travaux sur voirie seront préalablement découpés a la scie sur I'épaisseur correspondant
aux matériaux traités sauf en cas de rabotage préalable des couches de chaussée. La largeur & considérer sera la
largeur du godet utilisé augmentée de 0.20 m de part et d’autre en cas de tranchée ou sinon sur la totalité de
'espace a reprendre.

3.4.4.6. Démolitions des chaussées et trottoirs

Les démolitions de chaussées et trottoirs seront exécutées sur I'épaisseur indiquée par le Maitre d'CEuvre.

Les couches de surface des chaussées et des trottoirs existants seront prédécoupées.

Les dispositifs de fermeture des ouvrages souterrains éventuelles (regards, grilles, bouches & clé, etc...) seront
soigneusement démontés et mis en dépbt provisoire en vue de leur réutilisation.

Les produits provenant de la démolition des couches de surface, des assises de chaussées et de trottoirs traitées
ou non, des chaussées pavées, ainsi que des fondations de bordures et des caniveaux coulés en place seront
evacués en filiere adaptée dés leur extraction.

Les éléments de bordures, les pavés et les dalles seront décrottés et nettoyés dés leur dépose pour étre mis en
dépot provisoire ou définitif en vue de leur réutilisation Art 3.12 du BPUF. Les éléments jugés non réutilisables
seront évacués en filiere adaptée.

Les dispositifs jugés non réutilisables seront évacués en filiere adaptée.

3.4.4.7. Démolition des ouvrages abandonnés

Il est précisé que dans I'emprise de la fouille, seules les conduites, collecteurs et ouvrages, explicitement désignés
par le Maitre d'CEuvre seront découpés, déposés ou démolis. Les emprises des ouvrages démolis seront
systématiquement remblayées.

Les bouches a clés et/ou regard sur robinet vanne désaffecté seront démontés et obturés.

Si I'état des accessoires bouche a clé et des fontes de voirie, le permet, ils pourront étre stockés pour une
éventuelle réutilisation et confié au gestionnaire du réseau.

Le colit de ces prestations est considéré comme inclus dans le montant global des prix.
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3.4.4.8. Puisage d’eau

Le puisage de I'eau pourra se faire a partir des bornes d'incendie disponible sur le site mais sera soumis & une
demande de compteur provisoire de chantier qui doit étre effectué a la compagnie gestionnaire des eaux des
communes de la métropole. Les frais d'installation d’'abonnement et de consommation sont a la charge du
soumissionnaire.

Attention :

3.4.5. Fouilles en tranchées
Les tranchées, réalisées avec engin et/ou a la main, comprennent :

» Le dressement des parois et le blindage de celles-ci pour éviter les éboulements,

> Le nivellement du fond de fouille 2 10 cm au moins du lit de pose des tuyaux avec purges

> L'épuisement et le détournement des venues d’eau avec fourniture du matériel, de la main-d'ceuvre et de
['‘énergie nécessaire,

> La démolition d ‘anciennes magonneries, fondations et autres obstacles rencontrés lors des travaux, y
compris extraction et transport pour évacuation en filiére autorisée,

» Ladécoupe de tous les aciers rencontrés y compris extraction et transport pour évacuation en filiére
autorisée

> Les sujétions créées par les croisements et longements de canalisations et cables de toutes natures
rencontrés, et frais de remise en état en cas d'endommagement.

Dans le cas de croisement d'un réseau avec d'autres réseaux ou ouvrages existants qui occasionnerait un
passage de ce réseau par le dessus, le recouvrement des conduites étant alors réduit, mettra en ceuvre sur ces
zones a recouvrement mini (inf. a 60 cm) une protection contre les charges roulantes lourdes avec une tole en
acier d'épaisseur 0.5 cm, avant |a derniére couche de remblai.

3.4.6. Déblais

Le soumissionnaire pourra prétendre a aucune indemnité pour des difficuliés liées a la nature des sols, (présence
d’'anciennes structures de chaussée, terres polluées, ...) sur constat in situ avec le maitre d'ceuvre afin de valider
le pourcentage non évaluable lors de la commande initiale, et qui fera I'objet d’'une régularisation.

Les déblais seront exécutés en tenant compte d'un point de vue géométrique des vues en plan, profils en long et
en travers. La technique et le matériel adoptés seront adaptés aux sols rencontrés et conformément aux
dispositions des Recommandations pour les Terrassements Routiers du LCPC et au fascicule n°2 du CCTG.

Une partie des matériaux, désignée par le Maitre d'CEuvre au fur et & mesure des excavations, sera stockée en un
lieu désigné et au besoin traitée. Les matériaux extraits seront employés pour les remblais si leurs caractéristiques
le permettent. lis feront alors I'objet d’essais permettant leur identification et condition de mise en ceuvre et
d'extraction.

Les matériaux impropres au réemploi ou excédentaires seront évacués en filiere autorisée. (Selon le SOGED et en
respectant les prérogatives de la loi AGEC)

3.4.6.1. Evacuation des eaux pendant I’exécution des déblais

Pendant I'exécution des déblais, le soumissionnaire est tenu de conduire les travaux de maniére a éviter que la
forme ou les matériaux de déblais a utiliser en remblais ne soient détrempés ou dégradés par les eaux de pluie.

Il devra a cet effet maintenir en permanence une pente suffisante a la surface des déblais et exécuter en temps
utile les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux hors des tranchées,
qui pourront étre nécessaires pour réaliser un assainissement convenable et assurer la protection des ouvrages
pour toute la durée des travaux. La réalisation de ces fossés et de leur entretien de fagon a maintenir leur efficacité
pendant la durée des travaux est comprise dans les prix du bordereau et aucun paiement séparé ne sera effectué
pour ces travaux.

Le soumissionnaire devra fournir les moyens d’asséchement, d’évacuation ou de dérivation des eaux nécessaires
a I'exécution et a la protection des travaux.

Le soumissionnaire prendra toutes dispositions pour assurer le drainage des plates-formes et voiries pendant la
phase du chantier.

3.4.6.2. Evacuation des déblais définis au BPUF Art 3.9 et 3.10

Les déblais extraits des fouilles et qui ne seront pas réutilisés en remblais seront évacués a la décharge publique
ou en tout autre lieu désigné par le Maitre d’Ouvrage.
Dans tous les cas, ces déblais resteront la propriété du Maitre d’'Ouvrage.
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3.4.6.3. Controle de terrain apres déblais

Un contrdle de compactage du terrain en déblais sous fond de forme sera exécuté

3.4.7. Remblais

Les matériaux réutilisés seront sélectionnés et débarrassés de tout débris, végétaux et gravats.

L'utilisation des déblais doit étre envisagée pour la réalisation des remblais, aprés apport des classes
granulométriques manquantes. Le remblai sera réalisé par couches minces convenablement compactées et
régalées. Par contre, les sols fins sont a proscrire pour une telle utilisation compte tenu de leur sensibilité a 'eau et
de leur portance limitée, qui entraine des risques de déformations et de tassements (classe A1).

De maniére générale, le chantier sera net et ordonné.

Les remblais seront exécutés conformément aux profils indiqués sur les dessins et selon les directives du Maftre
d'CEuvre.

Si I'exécution de I'épaisseur du corps de voie ou du terrain type nécessite un remblaiement sur un remblai existant,
un décapage sur une épaisseur de 0,10 m des terrains en place sera réalisé sur 'emprise de ces dernieres.

Un contréle du compactage de la surface sur laquelle doivent étre effectués les remblais, sera exécuté
préalablement a cette opération.

Le soumissionnaire devra veiller particuliérement au compactage des bords des remblais. Pour cela, il donnera
aux bords des remblais une légére inclinaison vers l'intérieur, au moment du compactage, de fagon a ce que les
compacteurs puissent effectivement circuler sur ces bords sans risquer d'étre désequilibrés. Le compactage des
crétes de talus pourra étre effectué a I'aide d’un rouleau tracté dont le centre de gravité sera déporté vers l'intérieur
du remblai.

3.4.7.1. Compactage des remblais

Avant tout début des travaux, le soumissionnaire devra soumettre a 'agrément du Maitre d'CEuvre les moyens de
compactage qu'il compte utiliser pour I'exécution des travaux. Ces moyens de compactage devront étre adaptés
aux différentes natures de terrains rencontrés lors des terrassements. Les travaux ne pourront commencer gue
lorsque I'Entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériels de nature et en nombre agréeés.

Une couche ne pourra étre mise en place et compactée avant que la couche précédente n'ait été réceptionnée.

3.4.7.2. Controle des travaux de compactage en remblais

Le compactage sera conduit de fagon & atteindre une densité seche en place a quatre-vingt-dix pour cent (90 %)
de la densité seche de I'Optimum Proctor Modifié dans le corps de remblais.

3.4.7.3. Stabilité des remblais d’apport ou en place

Le soumissionnaire sera considéré comme responsable de la stabilité des remblais qui ont subi des désordres ou
des mouvements du fait de négligence ou de mangue de soins de sa part ou bien du fait de phénoménes naturels
comme les orages, etc... Lorsque des matériaux jugés inutilisables par le Maitre d'CEuvre auront été placés dans
les remblais par le soumissionnaire, il devra procéder a leur évacuation et a leur remplacement par des matériaux
de qualité convenable a ses frais.

Sur voie carrossable, le maitre d’ceuvre se laisse le droit de demander des essais de plaque et/ou de pénétrométre
afin de venir vérifier le compactage du fond de forme.

3.4.74. Evacuation des eaux

Les mémes dispositions que celles prévues lors de I'exécution des déblais, définies a I'Article 3.4.6 seront mises
en application.

3.4.7.5. Réseaux hydrauliques

Le remblaiement au-dessus des canalisations sera constitué par des gravillons concassés de granularité différente
et les épaisseurs de couche seront conformes aux profils en travers types et coupes type et aux spécifications
techniques des Services Concédés.

Dans le cas d'emploi de remblai en provenance des déblais extraits des fouilles, celui-ci sera expurgé de tout
élément corrosif vis & vis des ouvrages et de tout élément dont la plus grande dimension excéderait 20 cm ainsi
que de toute terre argileuse. Les tranchées seront remblayées avec ce matériau jusqu’a hauteur de 40 cm au-
dessous de la sous face de la couche de fondation.
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Dans tous les cas, les derniers 30 cm sous la couche de fondation de la chaussée seront remblayés par du tout-
venant 0/20. Tous les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0,20 au rouleau vibreur ou a la
dame pneumatique.

3.4.7.6. Réseaux électricité - éclairage

Le remblaiement au-dessus des cables électriques sera impérativement réalisé par du sable de carriere lavé de
granularité 0/2 et par du tout-venant 0/20 et devra correspondre aux spécifications des Services Concédés.

3.4.8. Gestion des terres

Opérations préparatoires et travaux d’élimination des structures enterrées

L'ensemble des opérations préparatoires nécessaires a la réalisation du chantier seront & la charge de I'entreprise,
notamment I'établissement des démarches administratives d'autorisation de travaux (DT et DICT),

Le soumissionnaire prendra toutes les mesures nécessaires pour maitriser les risques, sur la sécurité et la santé
des personnes sur le chantier, il prendra également toutes les dispositions de maniére a assurer la sécurité des
riverains.

Des dispositions préventives seront prises et des procédures de confinements seront préparées au préalable pour
pallier & des situations et scenarii a risque tels que par exemple découverte inopinée de déchets, remblais ou fits
inconnus, découverte de zones contaminées dans les sols ou les eaux en cours d'excavation, ...etc.

Le soumissionnaire doit avoir prévu d'inclure ces mesures dans ses réflexions et ses colits d'intervention :

L’amenée — repli des installations de chantiers (y compris locaux de chantier),
L'approvisionnement des chantiers en eau et en énergie nécessaires a I'exécution des travaux,
Les frais de signalisation de chantier, de signalisation routiere, barrieres de chantier.

b CA A

Le soumissionnaire devra clbturer le chantier et aménager les acces sur le site, suivant les phasages et tranches
successifs.
La finalisation de cette étape sera validée par le Maitre d’Quvrage lors d’'une réunion de chantier,

3.5. Pose de bac de guidage de racines défini au BPUF Art 4.18 et 4.19

Apres les travaux de création de la fosse ou du terrassement le bac préformé sera positionné dans la fosse de
plantation en s’assurant gu’il repose sur un sol plan et compacté afin d'éviter tout affaissement au niveau de la
bavette. Le haut du bac devra se trouver au niveau du sol fini (Si une grille de tour d’arbre est prévue, déduire son
épaisseur).

3.6. Revétements piétonniers et bordures définis au BPUF Art 5

3.6.1. Prescriptions générales

Pour chaque commande, le Maitre d’'CEuvre indiquera I'épaisseur des couches constitutives du corps de chaussée.
Depuis le bas, ces couches de chaussée, acces et trottoir seront en général les suivantes {données susceptibles
Les corps de chaussée pourront étre exécutés par référence :
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» Soit a la plate-forme existante ou construite préalablement,
» Soit & des ouvrages longitudinaux existants (exemple : seuils ...) ou construits préalablement (bordures des
chaussées).

3.6.2. Travaux préalables a la reconstitution de corps de chaussée

Lorsque sur des chaussées existantes, il sera nécessaire de reconstituer le corps de chaussée, le soumissionnaire
devra exécuter les décaissements aux cotes indiquées par le Maitre d’CEuvre avec une tolérance de 5 cm.

Pour le raccordement aux voies existantes le Maitre d'ceuvre pourra demander au soumissionnaire d'effectuer des
piochages sur toute ['épaisseur du corps de chaussée et du revétement existant.

Aprés décaissement, les zones de faible portance aprés avoir été décelées seront délimitées par tragage au sol de
formes rectangulaires et les matériaux purgés & la profondeur nécessaire. Ces matériaux seront évacués a la
décharge.

Les fouilles seront soigneusement remblayées avec les matériaux définis au présent C.C.T.P et compaciés. Les
travaux seront conduits de maniere a ne pas détériorer les formes voisines.

Il sera pris attachement des longueurs et largeurs.

3.6.3. Couches de fondation et de base

LLes couches de fondation et de base seront constituées avec des graves traitées ou non traitées, conformes au
présent C.C.T.P. et aux ouvrages types.

3.6.4. Revétement en gravier résine défini au BPUF Art 5.1

["amalgame de gravillon de marbre coloré et de résine époxy bi composant sera implanté au regard d'un
terrassement et sciage initial. Les déblais de terre pour la mise en ceuvre du fond de forme seront évacués.

La mise en ceuvre d’'une grave non traite 0/25 compacté sur 10cm sera étalée et compactée en fond de forme
avant la mise en ceuvre de la résine gravillonnée coloré selon l'indication du maitre d'ceuvre sur 5 cm (80kg/m?) et
constituera une continuité planimétrique avec le revétement du trottoir. Un lissage soigné sera fait a |a taloche
italienne pour un fini d’aspect glacé.

3.6.5. Revétement drainant a liant organo-minéral défini au BPUF Art 5.2

Pour les revétements drainant a liant organo minéral, le support devra étre réglé avec soin a -3cm, -4cm version
circulable.

Le support devra également étre réglé et fermé sans ségrégation avec de la GNT drainante de type 0/31,5 (ou
0/20mm) comme pour les terrains sportifs.

Le liant en phase aqueuse devra étre respectueux de l'environnement (Pas de Composés Organiques Volatils
(COV) ni de solvants). Malaxé en centrale il devra étre apposé en respectant une température supérieure a 10°C
et un taux d’humidité dans l'air inférieur a 80%.

La mise en ceuvre de I'amalgame selon l'indication du maitre d'ceuvre sur 3 ou 4 cm et constituera une continuité
planimétrique avec le revétement du trottoir. Un lissage soigné sera fait a Ia taloche italienne pour un fini d'aspect
glace

La vitesse de percolation, mesurée au drainométre, de chantier devra étre comprise entre 2 et 4 cm/s, soit 20 4 40
L/m2/s (=1200 & 2400 L/m2/min) pour des recompositions granulaires avec 20 a 30 % de sable.

La version circulable {piste cyclable) ayant plus de sable dans sa composition, sa vitesse de percolation sera de
l'ordre de 1 cm/s soit 600L/m?/min.

Sollicitation interdite durant 48 heures apres 'application.

3.6.6. Revétement drainant a base de granulat de bois défini au BPUF Art
5.3

Ce revétement reprendra les mémes caractéristiques de pose que ceux décrit aux art 3.6.4 et 3.6.5 du CCTP. Le
produit sera issu de sac de marque commerciale a base de granulats de bois minéralisés et de ciment. Ce béton
coloré perméable donnera un aspect bois (9 couleurs)

Le mélange avec un liant hydraulique (ciment ou chaux) permettra d'obtenir un mortier drainant a étaler et lisser.
Capacité de drainage de la surface possédant une épaisseur de 7cm : 500 a 700 litres d'eau / minute / m?
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3.6.7. Enrobés définis au BPUF Art 5.4 et 5.5

Les enrobés hydrocarbonés a chaud seront fabriqués a I'aide d'une centrale de niveau 2 définie a I'annexe A de la
norme NFP 98-150, un systeme de pesage AQP devant étre utilisé par I'entreprise.

Le taux de recyclage (uniguement des agrégats d'enrobés) admis par le maitre d'ouvrage est celui prévu par les
normes sans étude de formulation spécifique sous réserve du respect des conditions suivantes :

- pesage des agrégats d’'enrobés issus de travaux sur RD en entrée de centrale avec bon de pesée (label AQP),
- aucun mélange avec des matériaux d’autre provenance (béton de ciment ou autres),

- stockage individualisé, homogénéisé (pas de gros éléments) et repéré en centrale,

- utilisation uniquement de matériaux de classe a selon la XP P 98-135 et suivant I'annexe B de la norme,
remplacée par la norme NF EN 13108-8 (p98-819-8).

Les éventuelles modifications a apporter sur le liant de régénération pour tenir compte des caractéristiques des
recyclats font partie des prestations du marché et sont comprises dans les prix.

Préalablement a la mise en ceuvre des enrobés, le support devra étre parfaitement compacté.

Imprégnation :

Avant la mise en ceuvre des enrobés, le support recevra une imprégnation I'émulsion de bitume sur stabilisé a 60%
de bitume (classe 180/220) et dont le Ph sera supérieur a 4. Avant I'épandage de I'émulsion, le support sera
vérifié, éventuellement préparé, puis humidifié jusqu’a obtenir la teneur en eau optimale.

Le liant sera répandu sensiblement a raison de 2kg/mz2 et la température I'épandage de ce liant sera, suivant la
température extérieure, comprise entre 30° et 60°C.

Mise en ceuvre :

Les enrobés de faible quantité auront une épaisseur aprés compactage de 0.06 m soit 120 kg/m? et seront réalisés
ala main avec compactage a la dame, a la dameuse vibrante, ou au rouleau. L’enrobé sera de couleur noir Art 5.4
et 5.5 du BPUF mais aussi coloré en plus-value Art 5.6 du BPUF

Les enrobés devront parfaitement se raccorder avec l'existant.

3.6.8. Aire en stabilisé défini au BPUF Art 5.8

La réalisation d’'un revétement en stabilisé ou renforcé avec liants (chaux ou pouzzolanique) aura une épaisseur de
de 80 mm,

Cette prestation comprend :

- le dressement et le nivellement soigné de surface, décaissée ou remblayée selon les cotes données ou pentes
indiquées, y compris I'évacuation des excédents éventuels dans une décharge technique agréée ;

- la mise en ceuvre avec fourniture de tout venant 0/20 ou 0/40 par engin approprié, en sous couche selon sur
120mm d’épaisseur, y compris la préparation du fond de forme, épandage, réglage, puis cylindrage par engins
mécaniques et réglage définitif avec compactage pour I'amener a 95 % de l'idéal proctor ;

- la confection d'une chape stabilisée avec ou sans liants (chaux et pouzzolanique)

- |la fourniture, le transport et la livraison du mélange réalisé en centrale (Art 5.8.2 et 5.8.3 au BPUF)

- la mise en ceuvre du stabilisé a I'aide d'un finisseur aussitot que la configuration de I'espace le permet sur 8 cm
d’épaisseur (Art 5.8.3 au BPUF)

- le compactage soigne au rouleau sans vibration

Caracteéristiques des composants :

v Sable.

Celui-ci est concassé de nature calcaire ou silico calcaire issu de roche dure eruptive ou magmatique et de
porosité minimum voire nulle. La granulométrie est de 0/4 a 0/8 mm. Les éléments fins (< 80 u) sont compris entre
8 et 12 % et la couleur du sable est ocre clair.

. Liant.

Le sable est stabilisé a I'aide d'un liant composé de chaux hydraulique naturelle seul (Art 5.8.2 au BPUF) ou
combiné avec un liant hydraulique a effet pouzzolanique (Art 5.8.3 au BPUF). Ce liant ne contient pas de laitier ni
de cendres volantes de Gardanne sulfureuses qui soit facteur de gonflement. Le liant permet de conserver I'aspect
naturel des surfaces sableuses ou naturelles traitées.
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Parametres :
Matiéres pouzzolanique naturelles ou artificielles fortement silico-alumineuses
Chaux aériennes de haute pureté
- Sulfate de calcium nature! ou artificiel comme activateur de prise.

Remarque : la préparation du mélange liant sable devra étre homogéne et sera donc réalisée en centrale de
malaxage agréée par le Maitre d'CEuvre. Le titulaire devra préciser, dans sa soumission, la nature du ou des liants
et ses caractéristiques techniques.

Performances :
Résistance a la compression en sol naturel extérieur supérieure a 3 Mpa / 90 jours.

Validation :

Avant le démarrage des travaux, le titulaire soumet a 'approbation du Maitre d’CEuvre, une planche d'essai afin de
valider le choix des matériaux et leur mise en ceuvre.

Cette planche d'essai validée sert de référence pour la totalité des travaux. Toute partie d'ouvrage non-conforme a
'échantillon est démolie et reconstruite aux frais du titulaire.

Mise en ceuvre

La surface doit étre parfaitement fermée sans atteindre un sur-compactage (apparition de feuilletage en surface).
Lors de I'opération de compactage, le titulaire porte une attention particuliere aux bordures. Il prend toutes les
dispositions jugées nécessaires pour assurer un compactage identique avec le reste de la chape en limite de
bordures tout en veillant a ne pas endommager les bordures.

Le réglage de la forme sera légérement supérieur au profil fini. |l recouvrira légérement le haut des bordures.

Le revétement ne devra pas se déliter.

La réalisation du stabilisé est soignée afin d’éviter la formation ultérieure de flashes.

Les profils définis sur le plan altimétrique, fourni par le titulaire, sont impérativement respeciés.

Si'ensemble de la surface stabilisée d'un tenant n'est pas réalisé dans la méme demi-journée, une bordure en
acier doit étre prévue pour arréter le revétement et éviter les raccords.

Le titulaire veillera a la surveillance par tout moyen approprié des ouvrages jusqu’a parfait séchage des matériaux.
En cas de défauts de surface jugée rédhibitoire par le maitre d’ceuvre, le titulaire sera tenu de reprendre la totalité
de la zone concernée, sans créer de raccords supplémentaires.

3.6.9. Calade définie au BPUF Art 5.9

La profondeur de terrassement minimal sera de 12 cm auxquelles il faut ajouter la hauteur des galets posés. Posés
sur un lit de béton, les galets choisis doivent étre assemblés entre eux de maniére a s'ajuster au plus prés, en
évitant de recourir a la taille. ils pourront étre disposés de fagon couchée, c’est-a-dire horizontalement ou alors
debout en les enfongant au maillet. Une fois que toutes les pierres sont installées, réajuster I'ensemble puis a l'aide
d’'un maillet, enfoncez sur 1 cm les galets pour les faire prendre dans le béton.

Une fois I'ouvrage finalisé, combler les espaces entre les galets avec un mortier a sec sur I'ensemble du pavage (
2 mélange de sable, ¥4 de ciment et de chaux ) puis humidifier l€égérement les pierres afin d’activer la prise de la
chaux.

La surface doit étre laissée au séchage pendant au moins 48h.

3.6.10. Aire en béton définie au BPUF Art 5.10 et 5.11

Mise en ceuvre des bétons :

Bétonnage par temps froid

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a plus cing (+ 5) degrés Celsius, tout travail de
bétonnage ne sera autorisé que sous-condition d'emploi de procédés préalablement soumis a I'agrément du Maitre
d'CEuvre.

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a zéro (0) degré Celsius, tout travail de bétonnage
sera interdit.

Bétonnage par temps chaud, vents desséchants et temps de pluie
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Lorsque la température ambiante sera supérieure a 20° C, le soumissionnaire devra assurer I'arrosage de la
couche support.
Lorsque la température ambiante sera égale ou supérieure a 25° C, outre l'arrosage de la couche support, le
soumissionnaire devra renforcer la dose du produit de cure et effectuer deux épandages successifs.
En cas de risques importants de fissuration, le Maitre d’CEuvre pourra demander au soumissionnaire, sans que
celui-ci demande réparation, de surseoir au bétonnage en cours ou prévisible.

3.6.10.1.Réalisation de béton désactivé définie au BPUF Art 5.11

Les procedés de mise en ceuvre du béton désactivé seront les suivants :
— mise en ceuvre par damage + régle,
— mise en ceuvre par l'aiguille vibrante,
- mise en ceuvre & la regle vibrante,
mise en ceuvre au vibro-finisseur,
- mise en ceuvre a l[a machine a coffrage glissant.

Les conditions de mise en ceuvre seront les suivantes :
Protection de chantier :
Prévoir sur les bas de facades, candélabres, calepinage en pavés, bordures :
- soit par application d'un produit de protection,
- soit par [a mise en place d'un film plastique de protection qui peut étre le prolongement de celui éventuellement
utilisé en fond de forme. Dans ce cas, il faudra veiller & ne pas créer de poches ou de surépaisseurs.

— Préparation du support :
Le support sera débarrassé de toute trace de boues, matieres organiques,
Les eaux superficielles devront étre évacuées.
Le compactage du support devra étre soigné, la plateforme sera réglée et les formes de pentes seront dressées.

— Exécution des joints de dilatation :
L'exécution des joints de dilatation se fera autour des obstacles fixes : regards, candélabres, batiments, approche
d'ouvrage d'art, virages a faible rayon de courbure...
La saignée sera remplie d'une fourrure en matiére compressible dont I'épaisseur est comprise entre 10 et 20 cm.

Mise en ceuvre du béton désactivé :
Les précautions a prendre en fonction des conditions atmosphériques sont données dans le tableau ci-dessous :

température ‘
ambiante De52420°C | De20a25°C |De252a30°C >30°C

hygrometrie

. conditions normales de bétonnages cure renforcee
De 60 & 100% |

cure renforcée

.. etarrosage |
cure renforcée

dela bétonnage a
De 50 a 60% | plateforme | partir de 12h
' ' cure renforcée
Def0a s cure renforcée et arrosage de la hezqnnage £
plateforme pafikg 12!1 P ge
cure renforcée bétonnage sans
mesures
<40% spéciales
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Des précautions spéciales seront prises en cas de vent fort et de pluie.

Pour empécher le produit désactivant de pénétrer dans le béton, il sera nécessaire d'avoir une surface lisse bien
fermée. Un soin particulier sera observé au moment du lissage (absence de cavités apparentes et de vagues).

—  Coffrages (type et pose) :
A l'exception des chantiers dont la mise en ceuvre est effectuée a l'aide d'une machine & cofirage glissant,
l'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en ceuvre du béton. Les coffrages peuvent étre des
éléments en bois, tole d'acier, des bandes d'éléments en bois, en tle d'acier, des bandes d'éléments modulaires
(en cas d'un calepinage), des rails en acier (cas d'une mise en ceuvre au vibro-finisseur).

— Confection des joints :
Pour la réalisation des joints de construction, il convient de retailler la dalle a 90° afin d'obtenir un bord franc et de
la solidariser avec la coulée de béton suivante, a l'aide de goujon d'une longueur de 50cm et de 30mm de
diametre, placés dans le longitudinal, @ mi-hauteur de la dalle et espacés de 0,75m.
Des joints de dilatation seront indispensables autour des obstacles fixes.
Les joints de retrait/flexion devront avoir une profondeur comprise entre Ys et 1/3 de I'épaisseur du revétement et
une largeur entre 3 et 5bmm.
La réalisation des joints transversaux de retrait/flexion sera effectuée :

—~ par moulage dans le béton frais, de profondeur au quart de I'épaisseur de la dalle béton. lls seront
réalisés par enfoncement dans le béton frais d'une languette ou profilés en plastique, en contre-plaqué
ou en bois aggloméré, d'épaisseur comprise entre 3 et 5 mm, qui demeureront dans le béton apres
son durcissement. Aprés achevement du joint, la surface du béton doit étre rectifiée par talochage de
part et d'autre du joint sur environ 50cm.
~ Par sciage dans le béton durci. Le délai de sciage variera entre 6 et 48 h aprés le bétonnage, en

fonction des caractéristiques du béton et des conditions climatiques. Ces joints seront réalisés a
I'aide d'une machine a disques diamantés réglée sur une profondeur de l'ordre du quart ou du tiers
de I'épaisseur de la dalle. La largeur du sciage est d'environ 3 a 4 mm.

— Application du désactivant :
Le produit désactivant sera pulvérisé a la surface du béton a raison d'un litre pour 4m2, immédiatement apres le
talochage s'il n'y a pas de ressuage d'eau en surface. Sinon, attendre une demi-heure environ jusqu'a ce que la
surface du béton devienne mate. Le béton ne devra surfout pas avoir commencé sa prise.
Pendant cette opération, il faudra :
s'assurer avant usage de 'lhomogénéité du produit désactivant,
— adapter le choix du produit désactivant (faible ou fort) en fonction de la taille du granulat utilisé dans le
béton et de I'aspect recherché.
En cas de température ambiante élevée, la pulvérisation devra étre faite a 'avancement ; immédiatement aprés
talochage.
En cas de température ambiante inférieure a 20°C, pulvériser le produit aprés la disparition du ressuage éventuel.

Le lavage :
Cette opération consiste a enlever la laitance superficielle du revétement qui a été retardée par le désactivant, a
I'aide d'une machine a pression d'eau.
Il sera impératif de laver au bout d'un délai compris entre 5 et 24h.
Il conviendra d'assurer I'évacuation des eaux de lavage en dehors de la surface a désactiver.
Par temps chaud, il sera conseillé d'effectuer cette opération dés que le béton devient porteur. Il faudra finir le
lavage par un ringage sans pression de fagon a obtenir un caillou bien propre et jusqu'a ce que I'eau qui coule soit
bien claire.

- La cure du béton :
Pour empécher la dessiccation du béton sous l'effet des agents atmosphériques (vent, pluie, chaleur, ...) on
procédera, immédiatement aprés le lavage, a la pulvérisation d'un produit de cure.

Nota : Hormis la désactivation la mise en ceuvre s'applique également pour les aires en béton classique et balayé
(coloré ou non) Art 5.10.1, 5.10.2 et 5.10.3 du BPUF.
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3.6.11. Pose de bordures définie au BPUF Art 5.12

Les bordures de trottoirs et chaussées (Art 5.12.1, 5.12.2 et 5.12.3 du BPUF) seront posées sur une fondation de
0.10 m d’épaisseur en béton B16 dosé a 250kg/m3. Les bordures d'flots seront collées sur la couche de roulement
a l'aide d’un produit hydrocarboné.

Elles seront épaulées d'une maniére continue par du béton B16.

Les joints auront une épaisseur maximale de dix (10) millimétres, ils seront garnis au mortier de ciment M 500 gris
ou teintés, convenablement bourrés et lissés au fer.

Le contréle du réglage sera fait suivant le nez de la bordure, pris comme arréte de référence. Les tolérances
admises en plus ou en moins seront de cing (5) millimétres sous la regle de trois (3) métres.

La pose des bordures tient compte des coupes a 0.50, 0.33, 0.20 m et des raccordements aux boites de lavage et
d’arrosage, boites de raccordement de gargouilles, bouches d’égout, bateaux, passerelles, ...

Les bordures seront posées soit :

- directement sur du béton frais préalablement vibré,

- sur du béton ayant fait prise avec interposition d'une couche de mortier a 250kg/m® de deux centimétres
d'épaisseur sur I'assise préalablement nettoyée et humidifiée.

Les bordures seront contrebutées, des la pose et le réglage terminé, par la réalisation d'un épaulement : la fouille
située du c6té de la face postérieure de la bordure, entre le niveau supérieur de la fondation et le niveau inférieur
du revétement du trottoir sera comblée avec du béton a 250kg/m? fortement damé.

Les bordures de type volige en acier ou en plastique recyclé seront posées suivant les mémes bases de fondation
et de calage altimétrique. (Art 5.12.4, 5.12.5, 5.12.6 et 5.12.7 du BPUF)

L'ancrage sera assuré au moyen de tiges d’'acier de type fers a béton de 10 mm de diameétre montées par soudure
accompagnées de plots de scellement tous les 50cm avec un béton dosé a minima a 250 kg/ma.

Toutes les longueurs seront rendues solidaires les unes aux autres par soudure.

La mise en ceuvre des bordures en acier comprend :

- 'amenée et le déchargement des fers plats 200 x 6 mm a pied d'ceuvre

- les terrassements complémentaires et déblai-remblai & I'avant de la lisse

- la fourniture et la mise en ceuvre du béton de fondation

- la pose des fers plats 200 x 6 mm proprement dites, les calages, réglages et coupes
- le jointoiement au mortier de ciment et toutes sujétions d'exécution

3.6.12. Mise en ceuvre des pavés définie au BPUF Art 5.12.8

Les modalités d'exécution des travaux se référeront :

> alanorme NFP 98 335 « Chaussées urbaines — Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton, des pavés
en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle »

» au fascicule 29 du CCTG « Travaux, construction, entretien des voies, places et espaces publics, pavés et
dalles en béton ou en roche naturelle »

» au Guide de mise en ceuvre des pierres naturelles en voirie urbaine du CERTU.

Lit de pose en mortier

Le lit de pose de 4 cm d'épaisseur sera constitué d’'un mortier étalé, compacté et nivelé. Le dosage en ciment est
compris entre 300 et 350 kg/m?® de sable. Le mortier est fabriqué par malaxage mécanique et approvisionné au fur
et a mesure de 'avancement des travaux.

Tout mortier ayant séché ou ayant commencé a faire prise doit étre mis en dép6t et évacué.

En cas de mise en ceuvre par température extérieure élevée, il est conseillé de metire dans le mortier le
retardateur de prise. Le mortier peut étre amélioré par des adjuvants soit en complément de la partie ciment soit en
remplacement de la partie eau. Il existe également des mortiers préts a 'emploi, livrés en sacs, présentant des
résistances mécaniques élevées avec une amélioration de I'adhérence aux pierres et qui permettent une remise en
circulation plus rapide. Ces mortiers sont parfois de granularité faible et il convient alors de les mélanger a un
gravillon 2/4 ou 2/6 propre.

Dans tous les cas, lors de l'utilisation de mortier, la quantité d’eau du mélange doit étre la plus faible possible pour
obtenir un produit homogéne, mais pas ressuant.

La mise en ceuvre par température extérieure diurne inférieure a 5 °C est interdite.

Joints en mortier
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Le dosage de ciment est compris entre 350 et 450 kg/m? de sable sec. Le mortier est approvisionné au fur et &
mesure de 'avancement. Les précautions de fabrication et d’'emploi sont les mémes que celles définies pour le lit
de pose.
Il sera de consistance fluide, conforme & la norme NFP 18 821. |l sera exempt de chlorures et de ciment
alumineux. Il sera résistant aux embruns marins. Le produit sera soumis a I'approbation préalable du Maitre
d'ceuvre.
Les joints seront de la teinte des pierres. La maniabilité du mortier sera de 1 heure a 1h 30 suivant le dosage en
eau utilisé.
Les joints soigneusement garnis sont soit lissés a la truelle ou tirés au fer, soit balayés ou finis a 'éponge. Aussitot
apres la réalisation des joints, le revétement est nettoyé afin d’éviter tout voile ou dépdt. Le nettoyage sera fait a la
sciure de bois (sauf de chéne) mouillé puis une deuxieéme fois seche.
La surface rejointoyée en mortier est protégée de toute circulation pendant un délai de 24 heures et de toute
circulation des véhicules pendant un délai de 7 jours.
Le choix des liants est effectué en fonction de la nature des granits utilisés. L'utilisation des adjuvants peut
permettre d’améliorer I'adhérence avec le revétement.

Pose des pavés

Aprés réception par le maitre d'ceuvre, les pavés (Art 5.12.8 du BPUF) seront posés suivant un calepinage ou
croquis remis par le maitre d’ceuvre, sur un lit de sable plus mortier de 0.15 m d'épaisseur, les joints faits avec le
méme mélange sable mortier employé en sous couche.

La base des pavés sera trempée dans la barbotine bi composant avant le positionnement sur le micro béton.
Aprés le positionnement du pavé, la face supérieure sera frappée au maillet en caoutchouc pour la mise a niveau
et assurer le collage. Les pavés sont posés selon le carnet de calepinage.

L'ensemble sera arrosé, balayé et nettoyé.

3.6.13. Dallage défini au BPUF Art 5.13

A la demande du maitre d'ceuvre, afin de réaliser un dallage, I'entreprise fournira des pierres de granit/calcaire.
Pour cela avant toute commande, I'entreprise devra fournir plusieurs échantillons pour approbations par le maitre
d'ceuvre.

Ces pierres ou dalles seront soit posées au sol (chape en sable), soit montées sur semelle BA, (treillis soudé & 6)

3.7. Plantation de végétaux définie au BPUF Art 7

Le prélévement des végétaux, réceptionnés par le maitre d’ceuvre, dans les pépinieres s'effectue de fagon a ne
pas endommager les racines et éviter de fendre, d'écorcher ou de blesser les végétaux. La mise en motie ne doit
pas étre effectuée par vent desséchant ni lorsque le sol est gelé au niveau des racines.

A la livraison des végétaux, le maitre d’ceuvre ainsi que 'entrepreneur s'assurent de I'état sanitaire, de 'existence
de passeport phytosanitaire ou de certificats phytosanitaires, ainsi que la conformité aux stipulations prévues a
l'article B.1 du CCTG.

Le maitre d’'ceuvre réceptionnera les végétaux une deuxieme fois a leur livraison sur le chantier.

La vérification de la conformité de la variété des végétaux s'effectue contradictoirement au plus tard au cours de la
premiére période de végétation aprés la plantation, par le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

Précautions a prendre entre la mise en motte et la plantation :

Dans l'intervalle compris entre I'arrachage et la plantation et en particulier pendant le transport, les végétaux sont
protégés afin d'éviter meurtrissures, desséchement, exces d'eau et atteinte par le gel.

Si la plantation n'intervient pas immédiatement aprés la livraison (délai supérieur & 48h), I'entrepreneur est tenu de
prendre les mesures adaptées pour éviter le dessechement (mise en jauge, arrosage, produits anti-transpirant,
bachage, etc...), ainsi que I'excées d'eau et le gel.

Piquetage :

Avant Fexécution des plantations, il sera procédé par les soins de I'entrepreneur, en présence du maitre d’ceuvre,
au piquetage de I'emplacement de chaque sujet et a la délimitation des massifs par un marquage réalisé a la
chaux ou avec un autre produit a soumettre a 'agrément du maitre d'ceuvre.

Pour chaque piquet afférent & un sujet ou a un groupe de méme sujet, sera accrochée une fiche de bonne qualite
portant I'inscription trés nette de I'essence ou des essences a planter a cet emplacement.

Aussitdt, aprés le piquetage, il sera dressé un proces-verbal de conformité aux plans, visé par le maitre d'ceuvre.
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L’entrepreneur fournira a ses frais les piquets, les fiches, les cordeaux et les outils nécessaires a I'opération de
piquetage. Il sera tenu de veiller & la conservation des piquets et de rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.

Confection des fouilles de plantation d’arbres et d’arbustes

Sur les sols présentant des qualités agronomigues insuffisantes, les terrassements pour I'ouverture des fosses aux
emplacements des plantations d'arbres et d'arbustes sont effectués avant l'apport de terre végétale.

Ces fosses concernent les emplacements individuels pour les sujets isolés.

L’entrepreneur réalisera les fouilles de plantation a 'engin ou a la main si le secteur le nécessite, dans un terrain
de toute nature, sans détériorer I'environnement existant.

En aucun cas le collet de I'arbre ne doit étre enterré, un dégagement nécessaire sera effectué autour du tronc.
Les volumes et profondeurs minima des fosses par rapport a la cbte finie sont :
Pour les végétaux implantés dans un milieu urbain :

arbres tiges et coniféres en bacs : volume 6m?3, profondeur 1 a 1.50m selon les conditions,
- arbres et coniferes a racines nues ou en mottes : volume 2ms3, profondeur 1 a 1.50m selon les conditions,
- baliveaux : volume 0.70m3, profondeur : 0.70m,
- arbustes (C3, C5, C10) : volume 0.08m?, profondeur : 0.50m.
- arbustes (C25, et +) : volume 0.6 m?3, profondeur : 1m.

Ouverture des trous de plantation :

Les fouilles de plantation des arbres et arbustes sont déja définies ci-dessus. Pour les autres végétaux, les
dimensions des trous de plantation sont adaptées a celles du systéeme racinaire, des mottes, conteneurs ou bacs
et devront étre supérieures de 1/3 a celles-ci.

L'ouverture des trous pourra étre faite a la main ou aux engins mécaniques, sous réserve que les dimensions
minimales soient respectées.

Aucun trou ne devra étre rebouché avant que le maitre d’ceuvre ou le représentant du maitre d’ouvrage n’ait
constaté I'évacuation des terres impropres, et réceptionné la conformité des dimensions (Photo admise en cas
d'indisponibilité du contrdleur de travaux).

L'ouverture des fosses se fera de fagon a ce que les parois et le fond dans leur état définitif ne soient ni tassés, ni
lisses. Dans le cas contraire, ils seront repiqués sur une épaisseur de 0.30 m pour que les racines puissent
pénétrer dans un milieu suffisamment meuble et aéré.

Epoques de plantation :

La plantation est interdite lorsque le sol est gelé, de méme lorsque la terre est recouverte de neige ou saturée
d'eau.

La plantation des végétaux s’effectue normalement entre le mois d’octobre et le mois de mai.

Une exception est faite pour les pins et les palmiers dont [a plantation s’effectue normalement entre le mois de juin
et le mois de septembre.

Si I'entrepreneur estime que I'époque de plantation prescrite par le marché ne convient pas aux végétaux a mettre
en place, il doit faire, par écrit, des réserves aupres du maitre d'ceuvre et formuler ses propositions de calendrier
de plantation.

Préparation des végétaux avant la plantation :

Aucune taille de formation ne doit étre effectuée a la plantation.

Si une taille a la plantation est cependant nécessaire, elle comprend au minimum un habillage des parties
souterraines et éventuellement aériennes. Le chevelu des racines a conserver au maximum peut étre traité par
pralinage destiné a faciliter la reprise pour les racines nues.

Cette taille est fonction de I'espéce, de la période de plantation, du conditionnement, et en concordance avec les
tailles de formation a venir et la conduite antérieure en pépiniere. Les résidus de taille sont évacués en décharge
ou en station de compostage.
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Ces travaux doivent étre réalisés avec des outils tranchants et désinfectés pour éviter tout risque de transmission
d'agents pathogénes.

Avant foute plantation, les végétaux en conteneur devront étre bassinés pour que les mottes absorbent
suffisamment I'eau nécessaire a une bonne reprise. En aucun cas, les mottes ne doivent étre stockées a l'air libre
plus d'une journée.

D’autre part, les mottes devront étre Iégérement « griffées » de fagon a libérer les racines apparentes et ainsi éviter
toute formation de « chignon » susceptible d'étre néfaste pour les plantes concernées. Le grillage entourant la
motie devra étre sectionné en plusieurs points en surface et ouvert en 3 points minimum en dessous.

Installations des plantations :

La plantation de tous les végétaux se fera dans les régles de I'art et sera exécutée conformément aux prescriptions
du fascicule 35 du CCTG.
Le tuteurage est détaillé a I'article 3.8.1 du présent CCTP.

Mise en place du végétal en motte :

Le contenant doit étre enlevé, l'assise de la motte doit étre stabilisée pour éviter tout affaissement. Le trou de
plantation est comblé ensuite de terre fine. Le tassement de |a terre doit étre effectué avec soin, de maniere a ne
pas détruire la motte, ni déséquilibrer le plant qui doit rester droit.

La terre est disposée au pied de la plante en aménageant autour de celle-ci une cuvette de forme torique et non
sphérique. Aprés formation de la cuvette, I'entrepreneur effectue un premier arrosage qui fait partie de I'opération
de plantation.

Les quantités d’eau pour ce plombage sont les suivantes :

- 10 litres par jeune plant et vivace,

- 15 litres par arbuste,

- 40 litres par arbre jusqu’a la force 14/16,

- 100 litres par arbre au-dela de la force 14/16.

Plantation d’arbres :

Cette prestation comprend :

- La fourniture de l'arbre,
Le transport des fournitures et de l'arbre, sa mise en jauge si nécessaire, ainsi que son maintien et sa
protection jusqu'a la plantation sa livraison, sa réception sur site ;
La vérification contradictoire de I'état sanitaire des arbres et des passeports phytosanitaires ;

- L'ouverture des trous de plantation aux engins mécaniques dans les espaces préalablement préparés (sur
1,5m x 1,5m x 0,8m de profondeur) ;
La mise en place de l'arbre avec sa motte dans le trou de plantation

La motte sera soigneusement disposée dans la fosse préalablement garnie de mélange terreux jusqu’a la
hauteur nécessaire de maniére a maintenir le collet au niveau du sol fini. Le haut de la motte sera
recouvert de 2 a 3 cm de terre.

- Le comblement des trous de plantation et la fourniture de la terre nécessaire & ce comblement

- Laréalisation d’'une cuvette d'arrosage,
La cuvette d’arrosage sera d'un diamétre [égerement inférieur a celui de la motte. Sa hauteur sera au
minimum de 15cm et devra permettre de contenir 100L d’eau. Ses bords seront soit constitués d’'un merlon
en terre, correctement fagonné et damé, soit aménagés au moyen de collereties spécialement congues
pour cet usage.

- Le nettoyage autour du trou de plantation ;
Le chargement, le transport, 'évacuation ou la valorisation de la terre et de I'ensemble des déchets et
excédents,

- L’arrosage dit « de plombage » & raison de 100 L minimum par arbre ;

- Lataille d’adaptation, si nécessaire, réalisés selon les instructions du Maiire d'ceuvre ;

Toute anomalie constatée enirainera le refus de la marchandise, et il sera a la charge du titulaire de proposer a
ses frais une nouvelle marchandise conforme,
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Schéma global de plantation d'un arbre en milieu urbain :
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3.7.1. La garantie de reprise des plantations pendant un an

Une garantie de reprise s’appliquera a tous les végétaux plantés pendant une période d’un an.

Le soumissionnaire n'est pas tenu de remplacer les végétaux abimés par vandalisme ou fort gel.

Ce dernier article devra étre pris en compte dans le calcul des prix de plantations des végétaux et ne
pourra faire 'objet de quelconques réclamations a posteriori.

3.8. Accessoires, Tuteurs et haubans définis au BPUF Art 9

3.8.1. Tuteurage défini au BPUF Art 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4

Les tuteurs des végétaux a racines nues sont enfoncés dans la fosse de plantation avant la mise en place du
végétal.
Les tuteurs des végétaux en motte sont mis en place aprés la plantation.

Quatre types de tuteurage pourront étre mis en place :

- tuteurage quadripode (4 tuteurs),

- tuteurage tripode (3 tuteurs),

- tuteurage bipode (2 tuteurs),

- tuteurage monopode (1 tuteur).

Dans le cas des tuteurages quadripode, tripode et bipode, les tuteurs sont reliés entre eux dans leur partie
supérieure par demi-rondins (Art 9.5 du BPUF). La téte des tuteurs sera sciée de fagon a présenter un aspect
général homogeéne. L’ensemble devra étre parfaitement d’aplomb, de niveau et aligné.

Pose de colliers ou bande a clouer pour les arbres :

Pour les tuteurages quadripode et tripode, il sera mis en place 4 colliers par arbre reliés aux tuteurs, de maniere
croisée ainsi que 4 coulants de maintien.

Pour le tuteurage bipode, il ne sera mis en place 2 colliers par arbre, ainsi que 2 coulants de maintien.

Pour le tuteurage monopode, il ne sera mis en place qu’un collier par arbre, ainsi qu'un coulant de maintien.
Les attaches ne devront pas provoquer de blessures et pouvoir suivre la croissance de la plante ou en étre
desserrés en cas de besoin. Le fil de fer ou le fil électrique sont strictement proscrits.
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Les colliers d'attaches seront fixés aux colliers souples enserrant le tronc a une hauteur minimum du tiers de la
hauteur totale de ['arbre.

3.8.2. Pose de haubans définie au BPUF Art 9.6 et 9.7

A la demande du maftre d’'ceuvre et suivant la taille des arbres et/ou de palmiers, ['entreprise réalisera un
haubanage par 3 cables fixés au 2/3 de l'arbre.

Les ancres en bois de chéataignier (piquet) seront enfoncées dans le sol.

Pour des raisons de sécurité, lors du montage des cables, I'entreprise devra les faire passer dans une gaine
annelée de @ 32 rouge.

L'ensemble devra s'intégrer parfaitement dans I'environnement. Les cébles devront étre retenus autant de fois que
nécessaires.

3.8.3. Ancrage de motte défini au BPUF Art 9.8

Si le tuteur n'est pas adapté a I'arbre ou a sa situation de plantation, un ancrage de motte devra étre réalisé

Si 'espace autour de I'arbre est insuffisant pour la mise en place d’un tuteurage (contraintes de circulation
piétonne et/ou PMR sur des espaces limités) ou pour la plantation d’'une cépée, de coniféres ou si 'aménagement
nécessite un maintien discret de V'arbre (sous un platelage ou une grille)

Durant la confection de la fosse un systeme d’ancre pourra étre mis en place a 'aide d'un enfonce pieux dans le
fond de fouille. L'ancrage de la motte doit étre réalisé au moment de la plantation de I'arbre et les sangles
d’arrimage (avec tendeur a rochet) seront reliées aux 4 ancres plates a bascule.

3.9. Pelouses, prairies et couvres sols définies au BPUF Art 10

3.9.1. L'ensemencement des prairies et pelouses définis au BPUF Art 10.1
a10.5

L'ensemencement sera réalisé de préférence a l'automne.

Aprés la préparation de sols comme définis a I'article 3.3.5 du présent CCTP, |le semis sera effectué
manuellement ou mécaniquement. Il sera homogene et réalisé conformément aux spécifications du fascicule 35 du
CCTG et comprend :

- la répartition réguliere manuellement ou mécaniguement des semences a la dose suivante : 20 a 35g/m2 (en
fonction des recommandations du semencier)

- 'enfouissement prévoit le roulage sur les pentes inférieures a 33% (3 pour 1) ;

- le plombage ;

- la fagon des filets et contre-filets ;

- les regarnissages et désherbages éventuels.

Si le semis ne levait pas réguliérement ou présentait un trop fort pourcentage d’adventices, I'entrepreneur devrait
le regarnir ou le reprendre a ses frais.

La premiére tonte sera réalisée par I'entreprise lorsque I'herbe aura environ 10 cm de hauteur, toutes les coupes
seront ramassées et évacuées en décharge ou en station de compostage.
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3.9.2. Pose de pelouses par plaquage définies au BPUF Art 10.6 a 10.8

La création par plaquage d'une aire de pelouse pré cultivée sera réalisé de préférence au printemps et a 'automne
Aprés la préparation de sols comme définis a I'article 3.3.5 du présent CCTP, la pose sera effectuée
manuellement ou mécaniquement. Elle sera homogéne et réalisée conformément aux spécifications du fascicule
35 du CCTG et comprend :

- le ratissage fin avant mise en place

- la fourniture de plaques ou de rouleaux de gazon pré cultivé adaptées a la région méditerranéenne, d'une
épaisseur minimale de 1,5 cm, composé de graminées en mélange d'especes, adapté au piétinement et a
l'ensoleillement. (Soumis & I'approbation du maitre d'csuvre)

- la mise en ceuvre des lés de gazon dés la livraison dans les régles de l'art, la fixation, le découpage propre des
bordures et des arroseurs, le roulage immédiat, le plombage a I'eau.

- la fourniture et la mise en ceuvre d'engrais retard

Si des plagues ne levaient pas régulieérement ou présentaient un trop fort pourcentage de desséchement,
I'entrepreneur devrait le regarnir ou le reprendre a ses frais.

Les deux premieres tontes seront réalisées par I'entreprise (sauf pour les zoysias) lorsque I'herbe aura environ 8
cm de hauteur, toutes les coupes seront ramassées et évacuées en décharge ou en station de compostage.

3.9.3. Pose de pelouse synthétique définie au BPUF Art 10.9

La création par plaquage d'une aire de pelouse synthétique demande une préparation spécifique de fond de forme
sera réalisé de préférence au printemps et a I'automne.

lLa couche de fondation ainsi que la couche de jeux doivent répondre aux exigences de portance et de perméabilité
définies dans la norme NF P 90-112, la pose sera effectuée manuellement ou mécaniquement. Elle sera
homogene et réalisée conformément aux spécifications du fascicule 35 du CCTG et comprend :

- la préparation de sols avec la mise en ceuvre de GNT 0/31,5 compactée sur 15 cm

- la fourniture et pose d'un feutre non tissé 230gr/m?,

- la fourniture et la pose des lés de pelouse synthétique ornementale sans remplissage (soumis & I'approbation du
maitre d'ceuvre)

- le collage avec un bi composant des bandes de jointures et I'ancrage par clous charpentier

- les finitions et adaptation au site par un découpage soigné des bordures et des arbres

3.9.4. Ensemencement Hydraulique (Hydroseeding) défini au BPUF Art
10.10

Conformément au fascicule 35 Art J.18, I'hydroensemencement sera effectué au plus tot aprés les terrassements,
sous réserve de conformité avec le maitre d’ceuvre.

Si le terrain montre des signes d’érosion superficielle trop importants, I'entrepreneur alertera le maitre d’ceuvre afin
que des travaux de terrassement visant a combler les rigoles soient menés au préalable de 'ensemencement.

Au démarrage de chague campagne de travaux, I'entrepreneur procédera a I'étalonnage de l'application, dans le
but d’'ajuster la vitesse d'avancement de '’hydrosemoir a la surface a traiter pour respecter les dosages prescrits.
L’étalonnage est effectué en appliquant le mélange sur une zone d’au moins 1000 m2 puis en vérifiant la quantité
réelle de mélange hydraulique appliquée.

Le mélange préparé dans la cuve est impérativement appliqué dans la journée. Dans le cas contraire, il est détruit
sans que les fournitures ne soient comptabilisées au titre des travaux effectués.

3.10. Mobilier défini au BPUF Art 11

3.10.1. Pose de grilles d’arbres définie au BPUF Art 11.2 3 11.8

Seront mise en place des grilles d’arbres dont les modeles sont présentés a Particle 2.10.1 du CCTP modeles
selon le choix du Maitre d'ouvrage afin de respecter 'lhomogénéité d'aménagement dans la Ville.
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Les grilles sont installées sur des longrines en béton a réaliser sur chantier (Art 11.1 du BPUF). Les longrines
seront 30 cm de profondeur, d’'une longueur correspondant aux dimensions des grilles mises place, ferraillées et
faites avec un béton dosé a 250 kg. L'épaisseur de la longrine sera également de 30 cm

Les grilles reposeront sur un chassis fixé par des chevilles au préalable sur la longrine ou par des ancrages inclus
dans les corniéres du cadre. Le chassis fait partie intégrante de la grille et sera donc aux dimensions du modele de
grilles d’arbres choisi par e maitre d'ouvrage.

Les grilles auront un niveau fini @ hauteur du collet de la plante et/ou du revétement de sol.
On pourra y apposer des équipements connexes comme des trappes d'arrosages (Art 11.7 du BPUF) et des
sabots de tuteurage (Art 11.8 du BPUF)

3.10.2. Pose d’un banc défini au BPUF Art 11.10

Les bancs seront fixés sur les longrines d'ancrage prévu au marché par ailleurs. Les tiges d’ancrage filetées seront
boulonnées aux pietements et matées ou soudées sur leurs parties supérieures afin de limiter les vols ou
descellements

3.10.3. Pose de bacs a orangerie et jardiniere définie au BPUF Art 11.11 et
11.12

Les jardinieres de types bacs & orangerie seront installées aux endroits indiqués par le maitre d’'ceuvre.

| 'assemblage pourra étre entrepris directement sur place ou en atelier. Dans le premier cas, I'entreprise s'assurera
du respect de la notice de montage fourni dans le colis. Dans le cas d'un pré-montage en atelier, 'ensemble ainsi
monté sera livré sur place a I'aide d’'un camion grue (au frais de V'entreprise et compris dans le prix de I'article).
Dans le deux cas le bac sera mis a niveau soit a I'aide des pieds réglables soit & l'aide de cales.

3.10.4. Pose de vase en terre cuite définie au BPUF Art 11.14

Les vases en terre cuite seront installés aux endroits indiqués par le maitre d'ceuvre. La pose pourra comprendre
un branchement d’un goutte a goutte par le trou de fond de pot. Les pots seront mis & niveau et collés & 'aide d’'un
mortier colle pour éviter les vols.

3.10.5. Pose d’une poterie PEHD rotomoulé définie au BPUF Art 11.15

Les pots en PEHD seront installés aux endroits indiqués par le maitre d'ceuvre. La pose pourra comprendre un
branchement d'un goutte a goutte par le trou de fond de pot. Les pots seront mis & niveau et scellés au sol a l'aide
de leurs platines anti basculement (scellement chimique).

3.10.6. Pose d’un mat de jardiniére suspendue défini au BPUF Art 11.17 et
11.18

Les jardiniéres suspendues référencées aux articles 2.10.8 et 2.10.9 du présent CCTP seront posées aux
endroits définis par le maitre d’ceuvre. La pose du méat de jardinieres fera I'objet d'un terrassement en vue de la
conception d'un plot béton armé de 0,730m?3 (0,90x0,90x0,90) dosé a 350kg. Le mat de de 3.80 m de Haut et ses
crosses seront assemblés avant d’étre positionné sur ses tiges filetées d’'ancrages a l'aide d'un camion grue ou
d'un équipement normé de levage. Le mat sera raccordé au réseau d’'arrosage existant ou commandé par le
maitre d’ceuvre. L'ensemble sera mis a l'aplomb et boulonné avec une quincaillerie en inox (écrou et rondelle) et la
protection des ancrages et filetages seront protégés par des capuchons emplis de graisse.

3.10.7. Pose d’une pergola en bois défini au BPUF Art 11.20

La pergola en bois autoclave sera assemblée selon les recommandations du fabricant. Les montants et
contreventements y compris les pannes, rives et chevrons seront monté sur place en tenon mortaise. L'ensemble
sera posé sur platine réglable fixé aux plots béton (dimension recommandée par le fabricant).
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3.10.8. Pose de platelage défini au BPUF Art 11.21

Les platelages auront plusieurs destinations d'usages. A ce titre, leurs conceptions et résistances seront adaptées
aux articles du BPUF.

La mise en ceuvre de platelages piétonniers en bois pour entourage d'arbre commencera par la réalisation et la
fixation du cadre métallique (en cornieres d’acier galvanisé de 50 x 50 mm) au moyen de pattes d'ancrage.

Pour la realisation de l'ossature, les lames seront découpées sur place en prenant en compte que les c6tés des
réservations des pieds d’arbres ne sont pas toujours exactement perpendiculaires ou centrés. Le titulaire adaptera
la découpe des lames a chaque réservation de maniére a créer un espace régulier de 5mm entre la lame et le
cadre.

Le percage de 4 ouvertures circulaires pour les tuteurs sera calepiné, en carré avec un entraxe de 1200mm centré
sur le platelage. Ces trous seront réalisés sur 2 lames (2 trous par lame) ;

Pour la réalisation du platelage sur lambourdes, I'espace entre deux lames ne devra pas excéder 5mm

Un espace de 4cm sera prévu entre le tronc et le platelage selon une découpe circulaire

Nota : la fourniture de 2 lames supplémentaires par pied d’arbre sera incluse dans chaque sous article
11.21 du BPUF

Description du platelage piétonnier en bois pour entourage d'arbre :

Les platelages sont destinés a habiller les pieds d’arbres situés sur un espace minéral et doivent permettre leur
accessibilité aux piétons.

Ils sont composés de lames en bois exotique montées sur une ossature adaptée a la nature des lames et & 'usage
et fixés sur un cadre.

Le cadre sera composé de corniéres en acier galvanisé a chaud de 50mm par 50mm.

Il sera fixé au moyen de pattes de scellement soudées au support de 8mm de diameétre et de 30cm de longueur au
minimum.

Mise en ceuvre :

Les platelages seront réalisés immédiatement apres la plantation de I'arbre, a I'avancement, avant linstallation des
tuteurs.

Le cadre devra étre positionné en tenant compte de I'épaisseur de 'ossature et des lames pour que le niveau fini
du platelage soit identique a celui des bordures en pietre.

La distance entre les lambourdes devra respecter les préconisations du fabricant pour répondre aux principes de
portance permettant la résistance et la pérennité de la structure et devra notamment assurer au platelage une
résistance ferme adaptée & la sécurité, aux conditions climatiques particuliéres du site et aux usages de I'ouvrage.
La longueur des lames devra étre identique a celle de la réservation a équiper. Il ne pourra pas y avoir de raccord
de lame sur une méme longueur.

L'espacement entre deux lames ou entre les lames et le cadre ne devra pas excéder 5mm.

Pour chaque pied d’arbre, deux lames supplémentaires seront fournies afin de permeitre le remplacement des
lames percées lors de la suppression des tuteurs.

Le pergcage de 4 ouvertures circulaires pour les tuteurs sera calepineg, en carré avec un entraxe de 1200mm centré
sur le platelage. Ces trous seront réalisés sur 2 lames (2 trous par lame) ;

Pour la réalisation du platelage sur lambourdes, I'espace entre deux lames ne devra pas excéder 5mm

Un espace de 4cm sera prévu entre le tronc et le platelage selon une découpe circulaire

Nota : la fourniture de 2 lames supplémentaires par pied d’arbre sera incluse dans chaque sous article
11.21 du BPUF.
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Ouverture circulaire pour pied d'arbre

4cm de retrait par rapport au tronc

Ouvertures pour tuteurs é

2 trous alignés sur 1 lame
+2 lamnes supplémentaires
pour remplacement aprés enlévement des tuteurs

Ouverture circulaire pour pied d'arbre
4cm de retrait par rapport au tronc

Trous pour tuteurs

Trous sur 1 lame

+4 [ames supplémentaires

pour remplacement aprés enlévement des tuteurs
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-3.10.9. Pose d’une fontaine a boire en fonte définie au BPUF Art 11.22

La fontaine a boire sera a raccorder a une adduction d’eau potable ou a un équipement potable existant apres la
pose d’un disconnecteur antipollution.

La fontaine reposera sur un socle en béton ou seront scellés les goujons de fixation de la fontaine. Une réservation

avec un PVC d‘évacuation des eaux issues du puisard (socle et grille) sera coffré sans décantation afin de limiter
la prolifération des moustiques.

Le montage en sous ceuvre devra reprendre les caractéristiques du schéma technique ci-aprés.

Massif de béton
pour bonne tenue
de l'appareil avec

puisard «t tuyau

d'évacuation

o

[y N—
Hi=iAs]
o=l

e G‘G’ﬁhiﬁbiﬂ'““-i

o> ; P - | m—
e SR are 2.5 00
c:;.o. o{::. c.“'l aﬁé’;ff -:::r

Haccordemant au s € Foae W y P o
PEHD bande bleu 1t : T : : s :
{Me pas tirer sur le tuba
caolonna}

Dratnage
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3.11. Arrosage défini au BPUF Art 12

3.11.1. Exécution des tranchées

Les tranchées seront établies a la profondeur nécessaire afin que, compte tenu des profils type, des dessins de
détail et éventuellement des conditions spéciales de pose, d'exécution de drain ou de consolidation du fond de
fouille, le fil d’eau des ouvrages et des canalisations se trouve a la céte de niveau fixé par les documents
graphigues.

Une tolérance de + ou - cing centimeétres sera admise entre les cotes du fil d'eau réalisé et les documents
graphiques (dans le respect des pourcentages de pente).

Des modifications des tracés, des pentes et des sections des ouvrages pourront éventuellement éire apportées en
cours des travaux pour éviter des obstacles insoupgonnés, mais elles ne pourront intervenir qu'aprés 'accord du
Maitre d’CEuvre et justification de calculs d'écoulement et de résistance des ouvrages.

Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales, sauf cas particuliers précisés dans I'additif au C.C.T.P. ou
par le Maitre d'CEuvre en cours de travaux :

= pour les tranchées longitudinales au moins sur une longueur correspondante a deux regards successifs,
= pour les tranchées transversales au plus : la moitié de la largeur de la chaussée, un trottoir & la fois.

L'entrepreneur n'est pas autorisé a déplacer a son initiative les réseaux eau, assainissement, pluvial, gaz...qui
pourraient géner le passage des canalisations qu'il met en place. Il est tenu d'aviser le maitre d’ceuvre qui prendra
les décisions nécessaires en concertation avec les concessionnaires.

3.11.2. Protection contre les éboulements

L’attention du soumissionnaire est tout particulierement attirée sur I'Article 36 du

Fascicule 70 du C.C.T.G; il est rappelé que la responsabilité du soumissionnaire, en la matiere, est affirmée par le
Décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 portant reglement d’administration publique pour I'exécution des dispositions du
titre Il du Code du travail dont 'application est précisée par les circulaires du Ministre du Travail en date du 29
Mars 1965 (Journal Officiel du 29 Mars 1965).

Le Décret précité prescrit que les fouilles des tranchées ayant plus de 1,30 m de profondeur ne peuvent étre
exécutées qu'avec des parois talutées, ou des parois verticales blindées ; I'angle de talutage doit tenir compte de
fa nature du terrain et des surcharges éventuelles.

Le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions techniques nécessaires pour assurer la tenue des parois
des tranchées.

Elle devra soumettre avant la fin de la période de préparation 'ensemble des documents, notes de calculs, notices
du fabricant, le plan de battage de palplanches et des modalités de mise en ceuvre.

Elle devra s’assurer de la protection des divers ouvrages ou batiments en place.

L’ensemble de ces études ainsi que 'enlévement du type de protection envisagé sont a sa charge.

3.11.3. Réseaux hydrauliques

3.11.3.1.Remblaiement des tranchées - remblais secondaires

Par dérogation au C.C.T.G. (Fascicule 70,71) I'entrepreneur sera autorisé a procéder au remblai des tranchées
hors du contrble préalable a pied d'ceuvre du Maitre d’CEuvre, en particulier si les délais d’exécution I'imposent.
Dans ce cas, le soumissionnaire sera astreint a effectuer toutes les vérifications des conditions de pose des
ouvrages dans le cadre du controle interne de I'Entreprise.

Par dérogation au C.C.T.G., s'il s’avere qu'apres remblaiement, des désordres sont identifiés dans le
fonctionnement des ouvrages, il est expressément précisé que le soumissionnaire aura a sa charge les frais
d’'essais et de reconnaissance nécessaires a l'identification des causes des désordres ainsi que tous les frais
afférents a la reprise des ouvrages y compris les ouvrages annexes affectés par ces reprises tels que revétement
de chaussée, reprise des ouvrages superficiels.

La confection des "remblais secondaires" a 'aide de matériaux ou a l'aide de déblais reconnut réutilisable, sera
effectuée par couches successives de 0,20 m maximum soigneusement compactées a 'aide d’engins mécanigues
de fagon a obtenir une compacité égale a QUATRE VINGT QUINZE POUR CENT (95 %) de 'Optimum Protor
Modifié (OPM).

Le soumissionnaire devra disposer, en permanence, sur le chantier des moyens de compactage appropriés
permettant d'obtenir la compacité exigée.

Sauf stipulation différente la couverture sur la génératrice supérieure (remblais primaire et secondaire) devra étre
au moins de 80 cm et jusqu’en fond de forme sur les voiries.

Remblais et reconstitution des sols en terrains libres ou de culture (sans objet)
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En terrain libre ou de culture, le remblai secondaire pourra étre constitué en totalité avec les déblais extraits
exempts d’argile, de blocs de roche, de débris de végétaux et animaux.
S’il s’avere impossible de réutiliser 'ensemble des déblais extraits, le soumissionnaire devra mettre en place,
jusgu'a UN METRE (1 m) de la surface des graves naturelles non traitées. Ensuite, le remblayage sera complété
avec les déblais extraits.

3.11.3.2.Remblai sous voirie
Sauf indications différentes dans le bordereau des prix.

> Tranchées transversales - Le remblai secondaire sera constitué si la couverture est insuffisante par un
enrobage de béton dosé a 150 kg de ciment. Aprés accord du Maitre d’'Ouvrage, le remblai secondaire
pourra étre exécuté en grave traitée.

» Tranchées longitudinales - Le remblai secondaire sera exécuté suivant les coupes type.

= Dispositifs avertisseurs et de protection

lls seront mis en place suivant les coupes type ou en état de cause suivant les spécifications des services
concédés.

3.11.3.3.Drainage et consolidation du fond de fouille

Aprés avis du Maitre d’Ouvrage, les drains seront de types suivants :

Type | Diamétre nominal | Section du remblai
du tuyau filtrant (en mm * mm}
1 80 250 * 250

En cas de rencontre de terrains sans consistance se diluant au contact de I'eau, le remblai filtrant des drains sera
réalisé sur la largeur du fond de tranchée et éventuellement sur une épaisseur plus grande avec les granulats
visés au chapitre II.

A la demande du Maitre d'CEuvre, un tapis anti-contaminant sera posé sur le fond de la fouille et relevé sur les
bords des parois sur la hauteur du drain.

3.11.3.4.Epuisement - évacuation des eaux captées

En accord avec le Maitre d'CEuvre, le soumissionnaire devra prendre toutes les dispositions techniques
nécessaires pour assurer un assainissement correct des plates-formes de voiries et la protection des ouvrages
pendant la durée des travaux.

Il devra fournir les moyens d'asséchement, d'évacuation ou de dérivation des eaux de toute nature afin de réaliser
et de protéger I'ensemble des travaux. L’ensemble de ces dispositions est a la charge du soumissionnaire.

Les épreuves destinées a contrdler 'étanchéité des conduites d'eau potable sont celles prévues au fascicule n°71
du CCTG. Elles consistent en une mise sous pression de la canalisation ; celle-ci doit étre exécutée sous controle
du maitre d'ceuvre.

La réalisation de ces essais est a la charge de I'entrepreneur.

3.11.4. Regards et rehausses définis au BPUF Art 12.1 a 12.11

L'implantation et le dimensionnement des regards et rehausses sont définis lors de la commande. lls seront en
préfabriqués afin de certifier sa résistance.
L'étanchéité des regards devra étre parfaite dans les deux sens.
Pour cela, la liaison entre les divers anneaux des regards préfabriqués sera assurée :

»# Soit par un anneau caoutchouc

> Soit par un joint plastique

> Soit par un mortier de ciment ou de résine hourdis et lissé sur les deux faces
Lattention du soumissionnaire est attirée sur les cunettes des regards de visite ou de jonction, en cas de
dénivellation des fils d’eau & I'arrivée dans le regard. Dans ce cas, la chute des eaux sera assurée au moyen d'une
cunette orientée (cas d'une chute de hauteur inférieure a 0,30 m). Pour les regards d'arrosages et de tirages les
fonds devront étre drainant et recouverts par I'apport d'une gravette ou d'un lit de pouzzolane.
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3.11.5. Les regards polypropylene définis au BPUF Art 12.13 a 12.20
Les terrassements et I'évacuation pour la mise en place des regards en général, font partie des prestations de
mise en ceuvre. Le couvercle des regards arrivera au ras du sol fini.
Les regards préfabriqués pour électrovannes seront adaptés au nombre de voies en ligne et devront étre
enchemisés d’'un géotextile en leur fond et recouvert d'un lit de pouzzolanes ou de graviers sur 5 cm d’épaisseur.

L'adaptation des trous de passage des canalisations sera exécutée de maniére a ne pas comprimer ou cisailler
celle-ci. Les regards seront verrouillables.

3.11.6. Les robinets aprés compteur définis au BPUF Art 12.27

Les RAPC (robinet aprés compteur obligatoire sur Six Fours, imposé par la régie de I'eau) : La confection et la
mise en place d'une robinetterie aprés le compteur incluront lors de son installation les raccords, joints et
raccordements en sortie du nouveau compteur et sera aligné sur la canalisation.

3.11.7. Pose de filtres définis au BPUF Art 12.28 a 12.30

Les filtres seront fournis et posés a 'emplacement indiqué par le maitre d’ceuvre.
lls seront toujours placés de maniére a assurer une dépose facile lors de I'entretien de celui-ci.

3.11.8. Pose de réducteur de pression définis au BPUF Art 12.31 a 12.34

A la demande du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur fournira et posera des réducteurs de pression sur le réseau
d’'arrosage. Chaque phase de travaux sera testée.

3.11.9. Pose de filtres a réduction de pression définis au BPUF Art 12.35 et
12.36

Les filtres a réduction de pression seront fournis et posés apres les électrovannes avec en sortie un raccord union
a 'emplacement indiqué par le maitre d'ceuvre.
lls seront toujours placés de maniere a assurer une dépose facile lors de I'entretien de celui-ci.

3.11.10. Pose de clapets vannes définies au BPUF Art 12.37

lls seront montés au niveau défini par le maitre d’ceuvre et gainé dans un PVC & 125 et sera empli en béton dosé
a 250kg/m?® et ce jusqu’au plot de blocage en partie inférieur.

3.11.11. Création d’un réseau d’arrosage

Le matériel et la mise en ceuvre du réseau d’arrosage devront étre conformes aux prescriptions du code de
déontologie professionnelle du SYNAA (Syndicat National de I'Arrosage Automatique) PC 6-R0O.

Les prescriptions du CCTG s’appliquent également.

La prestation du soumissionnaire comprend tous les travaux nécessaires au parfait arrosage automatique des
espaces plantés désigné aux plans ou sur la commande.

3.11.12. Pose de programmateurs définis au BPUF Art 12.47 a 12.54

3.11.12.1. Programmateurs a pile définis au BPUF Art 12.47, 12.50 et 12.51

L’entrepreneur fournira et posera un coffret avec clé de fermeture. L’ensemble sera fixé sur un muret ou dans un

regard.

L'entrepreneur assurera tous les branchements amont, aval nécessaire a la mise en marche de l'installation.
3.11.12.2. Programmateur sur secteur défini au BPUF Art 12.52, 12.53 et 12.54

Les programmateurs électroniques seront posés dans un coffret étanche, fournis et installés par I'entreprise y
compris le disjoncteur différentiel de sécurité. Le maitre d’ceuvre indiquera a I'entreprise ou se brancher.
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L'entrepreneur assurera la pose et tous les branchements amont, aval pour assurer un bon fonctionnement du
systéme d’arrosage.
L’ensemble sera réceptionné avant la mise en route.

3.11.12.3. Cablage définis au BPUF Art 12.60 a 12.63

Le cable asservira les vannes électromagnétiques. La section et le nombre de fils seront définis par le maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur assurera la fourniture et la mise en place du céble a l'intérieur des fourreaux, méme si ceux-ci
n’étaient pas aiguillés, ainsi que tout raccordement nécessaire de maniére a mettre l'installation en service.

Les boites de raccordement devront étre parfaitement étanches.

3.11.13. Pose des fourreaux définis au BPUF Art 12.67, 12.68 et 12.69

Les canalisations (électricité, arrosage) seront posées sur 1 couche de sable fin de 0,10 m minimum.

Les profondeurs normales de pose sont de 0,70 m sous chaussée et 0,60 m sous trottoir ou accotement.

A 0,30 m au-dessus des canalisations, un grillage avertisseur de couleur approprié sera posé.

Apres la pose des canalisations, les tranchées seront remblayées conformément aux prescriptions du présent
C.C.T.P.

L’attention du soumissionnaire est spécialement attirée sur les précautions a prendre au cours de I'exécution des
déblais, a la rencontre des canalisations existantes. Toutes les mesures doivent étre prises afin de sauvegarder les
canalisations, ouvrages ou installations de toute nature. C’est ainsi qu'avant tout commencement de travaux,
I'entrepreneur doit s'informer :

= Auprés des services métropolitains pour les réseaux les concernant,
= Auprés des concessionnaires et exploitants de réseaux divers, dont la liste non limitative est donnée ci-
apres a titre indicatif :

Electricité

Gaz
Télécommunication
Fluides divers
Chauffages urbains

A cet effet, il doit se rendre dans les différents services ou administrations concernés pour :

= Consulter les documents sur les réseaux existants,
= Effectuer les déclarations de travaux, conformément aux modéles existants et dans les délais prescrits.

Si malgré les précautions prises, des dégats venaient a se produire sur les ouvrages existants, le soumissionnaire
devra appliquer toutes les consignes de sécurité et devra alerter immédiatement le concessionnaire ou le service
municipal intéressé, et éventuellement les pompiers et la police.

[l devra également déclarer le sinistre a sa compagnie d’assurance dans les délais prescrits par elle, et envoyer
une copie de sa déclaration au Maitre d'CEuvre.

Le soumissionnaire s’engage a minimiser le temps d'ouverture de tranchées.

3.11.14. Pose des canalisations définies au BPUF Art 12.70, 12.75 et 12.76

Les canalisations seront posées sur un lit de sable et enrobées d'épaisseur conforme aux coupes types sur
tranchée. (Epaisseur minimum de 10cm et enrobés avec le méme matériau jusqu'a 10cm au-dessus de leur
génératrice supérieure).

Le lit de pose sera constitué de sable pour canalisations en PVC ou PEHD

En cas de matériaux instables ou hétérogénes, il pourra étre nécessaire de prévoir la mise en place d'un
géotextile.

Lorsque le profil de pose ne donnera pas une charge suffisante par rapport a la génératrice supérieure de la
conduite, il sera procédé systématiquement a une protection mécanique qui sera soumise a |'approbation du
maitre d'ceuvre.

Apres vérification de I'alignement et de 'altimétrie, les tuyaux seront convenablement assis et calés sur le lit de
pose de fagon a éviter tout mouvement.

L'entrepreneur veillera & obturer systématiquement les extrémités de canalisations laissées ouvertes, et ce a
chaqgue intervention.
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Un grillage avertisseur détectable de couleur appropriée sera mis en place a 0,20m au-dessus de la génératrice
supérieure de la canalisation.
Les raccordements seront effectués conformément aux prescriptions du maitre d'ceuvre et sous son conirdle.
La pose des tuyaux ne pourra commencer que lorsque la fouille aura été ouverte sur une longueur d'environ 20
meétres.
La manutention, le stockage, le calage précis et emboitement des éléments devront étre effectués suivant les
prescriptions des constructeurs de tuyaux et les directives du maitre d'ceuvre. Le calage provisoire des tuyaux a
l'aide de pierres, galets, etc.... est rigoureusement interdit.
L’emboitement des tuyaux par action d'un godet de pelle mécanique est absolument interdit.
Aprés la pose des canalisations, les tranchées seront remblayées conformément aux prescriptions du présent
C.C.T.P.
Les raccordements seront exécutés conformément aux prescriptions techniques générales et aux indications du
maitre d’ceuvre (plans, schémas).
Sur le réseau d'eau potable, la pose d'une vanne est exigée au départ de chague raccordement. Suivant son
emplacement, des vannes de sectionnement complémentaires pourront éire insérées sur la conduite principale.
Les canalisations d’'eau d'arrosage ne devront pas se trouver a moins de 0.70 m de profondeur par rapport au sol
fini pour le réseau primaire. Elles devront étre conformes & la norme NF 54.072 et de série 16 bars. Les tuyaux du
réseau secondaire pourront étre soit en 16 bars soit en 10 bars selon les prescriptions du maitre d’ceuvre et se
trouver a une profondeur de 0.50 m du sol fini.
Les essais hydrauliques de mise en pression s'effectueront impérativement avant le remblai des tranchées et
conformément aux prescriptions du CCTG. lls auront lieu en présence du maitre d'ceuvre et un constat écrit sera
établi. L'entrepreneur ou son représentant sera tenu d’avertir le maitre d’ceuvre au moins une semaine a l'avance.

3.11.15. Arrosage par aspersion

Il sera installé par groupe d'arroseur dépendant d'une méme électrovanne. |l sera raccordé au réseau primaire de
distribution. Pour chaque réseau, la clarinette devra comporter en fonction des préconisations du maitre d'ceuvre
une vanne de sectionnement de téte, une électrovanne, un module de régulation si besoin, le tout démontable par
la présence de raccords unions. L'ensemble sera installé en méme temps que les canalisations secondaires et les
arroseurs.

La mise en place du cable signal pour la programmation (si programmateur a secteur).

3.11.16. Arrosage localisé (Goutte a goutte, arroseur de motte)

Il sera installé par groupe d'arroseur dépendant d'une méme électrovanne. Il sera raccordé au réseau primaire de
distribution. Pour chaque réseau, la clarinette devra comporter en fonction des préconisations du maitre d’ceuvre
une vanne de sectionnement de téte, une électrovanne, un filtre a régulation de pression, le tout démontable par la
présence de raccords union. L’ensemble sera installé en méme temps que les canalisations secondaires et les
tubes de micro-irrigation.

Le systéme comprend les tuyaux goutte a goutte, les systemes d’'arrosage de motte, les goutteurs auto régulée,
bubblers.

La mise en place du cable signal pour la programmation (si programmateur & secteur).

Avant toute fermeture des tranchées pour le réseau de canalisations et pour tout systéme fonctionnant
avec une alimentation secteur, un cablage électrique sera disposé le long des tranchées afin de relier tous
les composants électriques du systéme entre eux (électrovannes, décodeurs, programmateur, sondes, ...).

3.11.17. Mise en ceuvre des tuyaux de goutte a goutte définis au BPUF Art
12.78 a 12.82

Les tuyaux pour gouite a goutte seront équipés de goutteurs autorégulés intégrées ou auto-pergants. Deux modes
de dispositions seront acceptés :

= Soit une disposition en ligne ou serpentant au pied des plantations avec un goutteur par plant
# Soit une disposition en ligne parallele avec un espacement tous les 0.80 m afin d’avoir un arrosage par ratio
au metre carré.

Dans les deux cas de figure une prise en charge ne devra pas dépasser un linéaire de 80 m et 100 m si elle
est bouclée,
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3.12. Drainage défini au BPUF Art 13

3.12.1. Pose des drains définis au BPUF Art 13.1

Les drains & 80 seront posés sur un béton de propreté auquel il aura été donné une forme de pente. La tranchée
sera ensuite remblayée avec du ballast 40/60 jusqu'a une hauteur minimale de 0,30m au-dessus de la génératrice
supérieure du drain. Le tout sera refermé avec le revétement du trottoir ou similaire a I'existant.

3.12.2. Pose de plaque nidagravel définie au BPUF Art 13.7

Les plaques de nidagravel seront posées sur un fond de forme en GNT réglé finement a I'altimétrie moins 30 mm
du niveau fini (tolérance de pente jusqu’a 15%). Les plaques seront posées bord a bord et a joints croisés sur le
fond de forme en disposant le géotextile qui dépasse des deux cbtés de la plague, sous la plague voisine.

3.13. Maconnerie définie au BPUF Art 14

3.13.1. Maconnerie en aggloméré creux définie au BPUF Art 14.2

L'entrepreneur réalisera des ouvrages magonnés en aggloméré creux d’épaisseur variable, hourdés au mortier de
ciment dosé a 350kg C P J.

Une arase supérieure en béton avec finition soignée (coffrage a niveau ou au profil du dévers) sera réalisée avant
la réalisation compléte d'un enduit coloré taloché selon la prescription du maitre d'ceuvre.

Pour les parties arrondies, la face visible devra étre parfaitement courbe avant la derniere couche d’enduit.

3.13.2. Maconnerie en aggloméré a bancher définie au BPUF Art 14.3

L’entrepreneur réalisera des ouvrages magonnés en aggloméré a bancher suivant les plans dressés par le bureau
d'études de l'entrepreneur y compris l'acier, le béton, les joints de dilatation et les réservations pour les
barbacanes et garde-corps.

Une arase supérieure en béton avec finition soignée (coffrage a niveau ou au profil du dévers) sera réalisée avant
la réalisation compléte d'un enduit coloré taloché selon la prescription du maitre d'ceuvre.

Pour les parties arrondies, la face visible devra étre parfaitement courbe avant la derniére couche d’enduit.

3.13.3. Murets a reprendre

lls seront réalisés de maniere soignée, dans les mémes matériaux que ceux utilisés pour le mur d’origine.
Dans certains cas, le soumissionnaire devra procéder a la dépose soignée et la repose de barreaudages existants
ou de couronnements du mur.

3.13.4. Parement en pierres naturelles défini au BPUF Art 14.6

Le maltre d'csuvre réceptionnera les pierres a mettre en ceuvre ; celles-ci seront montées a joint sec en fagade,
hourdées au mortier de ciment en arriére a 350kg de CPJ. Ce mur en pierres sera épaulé en arriére soit sur du
béton ou sur un mur en agglomére. Ces 2 derniéres prestations seront comptées a part.

3.13.5. Muret en pierre seches défini au BPUF Art 14.7

La mise en ceuvre s'effectuera sur une semelle de fondation en béton armé située en hors gel. La pose des
pierres, calcaires ou métamorphiques, et le dimensionnement seront calculés pour retenir les hauteurs de terres
données par l'altimétrie avec une face avant visible sur toute sa hauteur. Les pierres de taille seront assemblées
jointivement avec un mortier maigre en partie arriere de 'édifice et non-visible (jointé au % arriére afin de permetire
un aspect visuel « a sec »). Les interstices seront comblés par des fragments de pierre afin de limiter les frictions
et les déchaussements. Enfin un fruit compris entre 5 et 10% permettra de contrer la poussée des terres de
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remblais. De plus, lors de I'élévation du muret, des réservations pourront étre mises en ceuvre pour des fourreaux,
des illuminations, etc.

3.13.6. Murs de souténement

lls seront calculés pour retenir les hauteurs de terres données par l'altimétrie, en fonction de charges
supplémentaires de circulation supportées, avec semelle de fondation située en hors gel. Note de calcul des
semelles a fournir par le soumissionnaire.

Dans les deux cas de figure la reprise devra conserver la méme couleur d’enduit ou de parement {parement pierre,
enduit décoratif, ...).

Dans le cadre de la pose d’éléments de Gabions Art 14.8 du BPUF, le dimensionnement sera calculé pour retenir
les hauteurs de terres données par I'altimétrie, en fonction de charges supplémentaires de circulation supportées,
avec semelle de fondation et chaussette drainante. La note de calcul sera a fournir par le soumissionnaire en
fonction des préconisations du fabricant des cages.

3.14. Protection en ganivelle définie au BPUF Art 16.4

Les protections de type cloture en ganivelle seront implantées et mise en place au cordeau pour respecter le bon
alignement. Les poteaux seront calepinés en fonction des différentes zones a faire. Selon le choix de l'entreprise,
les poteaux seront battus a I'enfonce pieu manuel ou carotté a la tariére brouette avec une meche @100mm
(réalisation des prés trous @100mm a la tariere brouette a main) sur une profondeur d'environ 600mm La pose des
poteaux bois de chataignier s'effectuera soit tous les 2m soit a chaque angle droit pour I'entourage d'un arbre ou
d'un massif de moins de 2 m. Des fixations, par crampillons, des 2 rangs de fils de tension &2.7mm avec tendeurs
Galva n°2 seront mis en place pour rigidifier 'ensemble. Enfin, la ganivelle sera agrafée sur les fils de tension et
crampillon au niveau de chaque poteaux bois. Une vérification de I'altimétrie et de I'alignement de la ganivelle de
maniére fréquente assurera la bonne mise en ceuvre de ce systéme de protection.

3.15. Travaux de finalisation définis au BPUF Art 17

3.15.1. Travaux de finalisation d’un arbre défini au BPUF Art 17.1

Cette nouvelle disposition du nouveau CCTG a pour objet de garantir pour deux années complétes, I'ensemble des
travaux de finalisation nécessaires au maintien des arbres plantés et a leur bon développement.

Conformément au Fascicule 35 réactualisé en octobre 2021, article J.28, les travaux de finalisation sont partis
intégrante des travaux de création et ils peuvent ainsi étre engagés au moment de la réalisation des travaux, pour
une durée de 2 ans.

Les travaux de finalisation d'un arbre comprennent toutes les sujétions nécessaires au maintien de I'arbre ainsi
gu’'a son développement structuré, notamment :
- Le binage ;
= LLa maintenance réguliére des cuvettes et leur adaptation en seconde année ;
Le suivi des protections, tuteurs et colliers ainsi que leur remise en place et en état si nécessaire ;
Le contrble et le repositionnement des attaches afin d'éviter I'étranglement des troncs ;
L’arrosage de l'arbre ;
La taille des gourmands, des branches basses ou cassées ainsi que la taille de formation ;
L’émondage ;
- La valorisation des résidus de taille ;
2 La gestion des collets ;
- L’apport d'un amendement humique, de compost et de correcteurs alimentaires ;
- La surveillance des maladies, parasites et prédateurs et I'alerte du maitre d’ouvrage le cas échéant ;
- L’évaluation des besoins en arrosage des végétaux en se basant sur leur observation, les données
météorologiques.

En seconde année, en fonction du développement racinaire de I'arbre, les cuvettes seront remodelées de fagon a
favoriser 'extension des racines. La reprise de la toile de paillage et la remise a niveau des copeaux est incluse
dans cette prestation.
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Arrosage des arbres
Les travaux de finalisation des arbres comprennent I'apport des quantités d'eau nécessaires par arrosage manuel
dans la cuvette de I'arbre.

Les apports en eau sont adaptés aux besoins effectifs des végétaux tout au long de la période d'entretien et
veillent & :

» Eviter toute condition de déficit hydrique

+ Eviter toute condition d’excés d'eau

« Maximiser la croissance racinaire des végétaux en capitalisant sur les cycles d’asséchement

La dose d'arrosage optimum est estimée entre 70 litres (premiere année) et 200 a 300 litres (seconde année) par
apport.

3.15.2. Travaux de finalisation d’un massif d’arbustes définis au BPUF Art
17.2

Ces travaux forfaitaires, pour une année compléte, garantissent 'ensemble des travaux de finalisation nécessaires
au maintien des arbustes plantés et a leur bon développement.

Conformément au Fascicule 35 réactualisé en octobre 2021, article J.28, les travaux de finalisation sont partis
intégrante des travaux de création et ils peuvent ainsi étre engagés au moment de la réalisation des travaux, pour
une durée de 2 ans.

Les travaux de finalisation des massifs comprennent :

- la désinfection du matériel de coupe ;

4 la taille de formation des arbustes en respectant le mode de développement de chaque taxon ;

- la taille d’entretien en forme libre ;

- la valorisation des résidus de taille ;

- la gestion des collets ;

- la surveillance des maladies, parasites et prédateurs et I'alerte du maitre d’'ouvrage le cas échéant ;
La fertilisation organique des massifs une fois par an

. I'évaluation des besoins en arrosage des végétaux en se basant sur leur observation, les données

météorologiques ;

- entretien et le renouvellement des paillis et des toiles de paillage ;

- 'enlevement des arbustes morts aprés constat contradictoire avec la maitrise d'ceuvre ;

- la maintenance des ancrages des toiles de paillage ;

- le maintien en I'état et le repositionnement des collerettes ;

- la remise en place des débordements de paillis.

c la recharge des palillis pour maintenir une épaisseur de 10cm sur I'ensemble des massifs.

3.16. Récolement et DOE défini au BPUF Art 18.2

Les plans de récolement devront étre au format DWG et rapporté sur un plan orthonormé. L'établissement des
documents contractuels pour la réception des travaux inclut en général les plans de récolement des ouvrages, de
surface ou enterrés, levés par un Géometre Expert et le report sur un fichier informatique en DWG et en 3
exemplaires papier, les fiches techniques de tous les matériels, matériaux et éléments mis en ceuvre ainsi que les
fiches d'entretien et maintenance (DOE).

Pour tous les nouveaux réseaux, le levé sera réalisé par géométre en tranchée ouverte a 'avancement avec une
classe de précision de 40 cm (classe A). Les plans devront mentionner la position en X, Y et Z de tous les
ouvrages exécutés en projection CC43.

Les plans adopteront la charte correspondant a celle des fichiers DWG gabarit que le maitre d’ceuvre fournira.

3.17. Protection de I’'environnement

3.17.1. Gestion des Eaux

Approvisionnement en eau
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L’approvisionnement en eaux est assuré par piquage sur le réseau de distribution d'eau potable avec mise en
place d'un compteur.
Tous les frais et les démarches attenants a I'approvisionnement en eau (y compris les extensions de réseau,
I'entretien et la maintenance) sont a la charge du I'entreprise, qui assure les relations avec les organismes
impliqués, en particulier ceux chargés de la distribution d’eau.
Aucun forage ne sera accepté pour assurer I'approvisionnement en eau.
Eaux sanitaires
Les rejets des eaux sanitaires se feront par raccordement au réseau métropolitain d’eaux usées.
Tous les frais et les démarches attenants au raccordement au réseau d'eaux usées sont a la charge du
soumissionnaire, qui assure les relations avec les organismes chargés de la gestion du réseau d'eaux usées.
Eaux industrielles
Les eaux industrielles sont de plusieurs natures selon leur origine :

» Eaux d’égouttage des terres issues de I'excavation sous nappe ;

» Eaux d’entretien des engins et matériels : afin d’assurer la protection des sols et des eaux, toutes les
opérations a risque pour ces intéréts (vidange, remplissage de réservoir, nettoyage...) sont réalisées sur
une aire étanche adaptée permettant d'éviter tout risque de fuite et de pollution. L'aire étanche est reliée a
un décanteur déshuileur dimensionné en fonction des besoins et permettant le rejet des eaux, avec des
teneurs conformes aux rejets admissibles en milieu naturel.

# Eau de processus (issues de la production de béton) : Elles devront faire I'objet d'un passage en décanteur
déshuileur avant rejet en milieu naturel. Si cela lui parait pertinent (emprise, volume, codt,) I'Entrepreneur
pourra proposer un systéme de recyclage de ses eaux industrielles par le biais, par exemple, d'un bassin
de décantation.

> Eaux de nettoyage des roues de camions en sortie de chantier (décrotteur) : les eaux issues du systeme de
nettoyage des roues des véhicules avant leur sortie sur les voies publiques sont traitées avant rejet au
réseau d'EU ou traitement en décanteur déshuileur, si un systéme de nettoyage a base d’eau est retenu.

De maniére générale, aucune eau industrielle ne doit étre rejetée au milieu naturel sans avair fait 'objet d’'un
traitement.

Les frais liés a I'entretien et la maintenance de ces dispositifs sont a la charge du soumissionnaire, notamment le
curage régulier par une entreprise agréée des décanteurs/déshuileurs.

Eaux de ruissellement

Les eaux de précipitations issues des aires étanches circulées seront collectées et seront soit dirigées vers un
décanteur déshuileur avant leur rejet en milieu naturel, soit dirigées dans le réseau métropolitain de collecte des
eaux pluviales.

Un fossé de dérivation est réalisé autour du chantier afin de permettre les évacuations d'eaux pluviales.

3.17.2. Autres mesures liées a la protection des sols et des eaux

Produits dangereux

L'ensemble des produits dangereux, des matériels et des composants présentant des risques de pollution seront
stockés sur des aires étanches prédéfinies sur le plan d'installations de chantier ou sur des bacs de rétention
correctement dimensionnés.

Les réserves de carburants, et de maniére générale les produits dangereux présentant des caractéristiques
polluantes disposeront de bac de rétention ou de cuve double paroi.

Les déchets toxiques (Déchets Industriels Spéciaux) seront également stockés sur une aire étanche ou sur un bac
de rétention et seront protégés des précipitations.

Maitrise des écoulements accidentels

Le soumissionnaire mettra a disposition de son personnel des matériaux absorbants et des procédures d'utilisation
en toute sécurité de ces matériaux pour permettre la maitrise de tout écoulement accidentel de produit polluant.

Si des terrains sont contaminés par un écoulement accidentel, ceux-ci sont enlevés dans les plus brefs délais et
font I'objet d'un traitement ou d’'une élimination conforme a la réglementation en vigueur ainsi que d'une fiche
d'incident. Le surcolt d’élimination de ces matériaux pollués sera a la charge du soumissionnaire.

3.17.3. Gestion des déchets

Le soumissionnaire proposera un schéma de gestion des déchets de chantier. Ce plan sera conforme au Plan
Départemental de Gestion des Déchets de Chantier, du Batiment et des Travaux Publics.
Ce plan précisera :

= La nature du tri mis en ceuvre sur le chantier (matériaux triés spécifiquement en vue de leur recyclage,
valorisation ou élimination) ;
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> La destination de chacun des matériaux triés comportant les coordonnées et agréments des entreprises
chargées de leur valorisation, traitement ou élimination ;
> Lalocalisation des différents espaces de stockage fixes sur 'emprise du site et les conditions mises en
ceuvre pour assurer la protection de I'environnement au regard des risques découlant des dits stockages.

Par ailleurs les opérations suivantes sont interdites :

» Brllage des déchets de quelque nature gue ce soit,
» Enfouissement sur site des déchets,
» Rejet de déchets de toute nature dans les milieux aquatiques naturels.

Les déchets spéciaux feront I'objet d’une attention particuliére, notamment en ce qui concerne les lixiviats
contaminés et les éléments souillés par des produits polluants {chiffons souillés, emballage de produits dangereux,

Les déchets spéciaux devront étre collectés et éliminés par des entreprises agréées conformément aux exigences
de la réglementation. Il reviendra au soumissionnaire de fournir la preuve de 'agrément de ces entreprises avant le
début des travaux a la maitrise d'ceuvre. Tous les déchets spéciaux feront I'objet d’'un suivi réglementaire par un
BSDIS.

3.17.4. Maitrise des nuisances autres que le bruit

Poussieres
Selon la période et les conditions climatiques, le chantier est susceptible d’engendrer des poussieres. Le

soumissionnaire proposera donc un systéeme permettant de maitriser les envols de poussiéres :

> Liés aux stocks de terres excavées de toute nature,

» Alacirculation des engins,

> Aux poussieres liées au transport des terres par camions,
> A toute opération susceptible de dégager des poussiéeres.

Propreté

La bonne prise en compte de I'environnement et la sécurité passe également par le maintien d'une propreté
optimale du chantier et de ses environs.

Concernant le chantier, les plans d’organisation devront étre respectés.

Concernant les voiries a l'intérieur et a I'extérieur du chantier, celles-ci devront étre maintenues propres en
permanence pour éviter tout risque d’accident et de transport de polluants hors de 'emprise du chantier.
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4. ESSAIS ET CONTROLES

4.1. Généralités

4.1.1. Controles de la qualité des prestations de I'accord cadre
Le contrble s'opérera en trois étapes a la charge du soumissionnaire, selon les travaux a sa charge :

» Contrble préalable pour I'agrément de tous les matériaux et produits nécessaires au chantier. Une fiche
d'agrément sera établie.

» Contrdle de I'approvisionnement sur le chantier de tous les matériaux et produits. Un proces-verbal
d'acceptation sera établi.
Contrble de la qualité des prestations. Une fiche de suivi sera établie.
Fiches d'agrément, procés-verbaux d'acceptation et fiches de suivi seront présentés par le soumissionnaire
a la signature du Maitre d'ceuvre. Ces fiches seront proposées dans le P.A.Q.

De maniére générale, le soumissionnaire doit effectuer lui-méme les contrbles prévus pour chacune de ses
réalisations qui rentrent dans le cadre ci-apres.

4.1.2. Contréle préalable - Validation du P.A.Q.

e soumissionnaire décrira dans son PAQ la procédure de soumission des matériaux a I'approbation du Maitre
d'ceuvre (caractéristiques, conditionnement et provenance de toutes les fournitures).

Le Maitre d'ceuvre disposera d'un délai de 15 jours pour accepter ou non les matériaux proposés par le
soumissionnaire.

En conséquence, le soumissionnaire prendra ses dispositions pour déclencher la procédure suffisamment t6t pour
ne pas différer I'exécution des travaux.

4.1.3. Contréle de I'approvisionnement sur le chantier - Acceptation des
matériaux et produits

Le soumissionnaire définira dans son PAQ les modalités de contrble qu'il mettra en place pour garantir la
conformité des matériaux approvisionnés tout au long du chantier. Le contrdle porte sur la vérification des
caractéristiques des matériaux, les conditions de leur stockage, ...

4.1.4. Controle de la qualité de I'exécution des travaux

Le soumissionnaire identifiera dans son PAQ toutes les procédures nécessaires a l'exécution des travaux.

Pour chaque procédure, il précisera les méthodes utilisées pour la réalisation des travaux et 'ensemble des
modalités de contrdle.

Les points d'arrét sont des stades du chantier auxquels les travaux ne peuvent pas étre poursuivis sans
I'autorisation expresse du Maitre d'ceuvre.

Les points de contrble sont des étapes sensibles du déroulement du chantier pour lesquels le soumissionnaire doit
impérativement effectuer un contréle intérieur, le Maitre d'ceuvre doit étre informé de ces étapes suffisamment tot
pour pouvoir réaliser un contrdle extérieur éventuel.

4.2. Controles des terrassements

4.2.1. Contrdle du compactage

Le matériel de compactage est soumis au visa du Maitre d'CEuvre. Si des variations de la qualité des sols ou des
rendements de I'atelier de compactage ou de la cadence d’approvisionnement interviennent par rapport aux
prévisions, le soumissionnaire doit soumettre a nouveau au visa du Maitre d’CEuvre le matériel de compactage.
Le soumissionnaire doit s’assurer en permanence du fonctionnement des engins de compactage, de la bonne
répartition de 'effort de compactage a la surface de la plate-forme de mise en ceuvre et du respect de 'épaisseur
des couches fixées (maximum 0,20 m).
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4.2.2. Insuffisance de compactage

En cas d'insuffisance de compactage et notamment si les dispositions du présent CCTP ne sont pas respectées ou
plus généralement si des réserves ont été émises par le Maitre d'CEuvre sur le carnet journalier, le soumissionnaire
devra procéder a ses frais a :

# Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniere couche

# Lenlevement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte conformément aux
prescriptions du présent CCTP si le défaut constaté ne porte pas que sur la derniére couche

» Larrosage, I'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une teneur en eau
compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de
leur mise en ceuvre ne permet pas leur réemploi

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d’autres en satisfaisant aux prescriptions du présent
CCTP.

Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge du soumissionnaire, y compris les incidences
financiéres diverses qu’elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation de volumes d’emprunts
pour substitution de matériaux sous compactés ; augmentation du volume mis en dép6t, etc.).

4.3. Essais des canalisations

Les essais des canalisations aprés exécution seront effectués par Le soumissionnaire a ses frais et en présence
du Maitre d'ceuvre.

La date des essais sera proposée par I'entreprise et validée par le Maitre d’'ceuvre. Le soumissionnaire fournira le
personnel et [e matériel nécessaires aux épreuves.

Les essais feront I'objet d'un rapport distinct par type de réseau. Ces rapports seront transmis au Maitre d’CEuvre

4.4. Echantillons

Tous les revétements de surfaces, (bordures, pavés, enrobés), tous les éléments en pierre et tous les éléments de
mobilier urbain devront étre présentés sous formes d’'échantillons ou de fiche technique avec photos et cotations
au Maitre d'CEuvre, qui pourra, si les échantillons ne répondent pas aux criteres fixés dans le CCTP {(chapitre 2)
refuser le matériel proposé. Le soumissionnaire aura a sa charge de présenter de nouveaux échantillons jusqu'a
obtention de I'accord du Maitre d’CEuvre. Les échantillons de revétements de surface seront de 10 m2 minimum.

4.5. Réception

L’ensemble des commandes fera I'objet d’'une réception par proces-verbal contradictoire signé par le maitre
d'ceuvre et |e titulaire du lot.

4.6. Plans d’exécution

Tous les plans d’exécution des ouvrages sont établis par Le soumissionnaire de chaque lot pour tous les ouvrages
mentionnés dans le Marché dont elle est titulaire, & partir des ouvrages types de I'auteur du projet.

Seront a la charge du soumissionnaire tous les plans d’exécution ainsi que tous les plans des ouvrages provisoires
éventuels rendus nécessaires pour la conduite des travaux définis par le soumissionnaire dans son programme.

La vérification du dimensionnement des ouvrages et des structures (épaisseur des bétons, ferraillage, efc...) sera a
la charge du soumissionnaire et pourra étre effectuée par 'organisme ou le bureau d’études de son choix mais qui
devra étre agréé préalablement par le Maitre de I'QOuvrage.

En tout état de cause, I'Article 29 du C.C.A.G. reste applicable.

4.7. Plans de récolement

Les plans devront mentionner la position en X, Y, Z de tous les ouvrages exécutés, dans le systeme NGF, et
seront mis a disposition du Mattre d'CEuvre sous format DWG et au coordonnées RGF 93 CC 43. Les points de
validation seront faits a I'avancement avec le Maitre d'CEuvre, aussi fréquemment que nécessaire.

Les fiches techniques du matériel posées seront elles aussi fournies au Maitre d'Ouvrage en fin de chantier.
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Les plans de récolement fournis par le soumissionnaire doivent comprendre a minima les éléments suivants :

> Voirie :

Points altimétriques rattachés au systeme NGF
Les types de bordures

Les types de revétements et leurs caractéristiques
Le sens des devers et des pentes

> Réseaux : plans réalisés en tranchée ouverte

Arrosage primaire

Arrosage secondaire

Regards et sont appareillage

Les clapets vannes

Les arroseurs et leurs débits

Les zones de goutte a goutte et leurs débits

> Plantations :

Les essences des arbres
Les zones arbustives et leurs essences

» Le mobilier urbain :

Les grilles d'arbres
Les corsets

Les bancs

Les poubelles

Les pots a orangerie

Ces plans seront remis au Maitre d’CEuvre pour vérification.

Le soumissionnaire remetira également les notices de fonctionnement et d’entretien des appareillages installés

pendant les travaux.

Apres vérification, le soumissionnaire remettra au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage trois exemplaires des
plans de récolement sur support papier plus un exemplaire reproductible sur support électronique (format DWG).
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